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Czesc opisowa.
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CZESC Il — ZAtACZNIKI

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Oswiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami, kopie zaswiadczen o przynaleznosci do izby oraz kopie decyzji o
nadaniu projektantom uprawnien budowlanych.

Uzgodnienia.

Ekspertyza techniczna w zakresie oceny stanu technicznego oraz mozliwosci modernizacji
lokalu mieszkalnego.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Modernizacja niezamieszkatych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Gtuchotazy

1. Czesc opisowa.
OPIS TECHNICZNY
Do projektu architektoniczno-budowlanego

Dane ogdlne.

Inwestor:

Gmina Gtuchotazy
Ul. Rynek 15
48-340 Gtuchotazy

Adres Inwestycji: Gtuchotazy, ul. Kosciuszki 78-78a/7

Identyfikator dziatki: 160701_4.0001.729/2

Obreb: 0001 GRUCHOLAZY

Numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest zlokalizowany:729/2

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Obiekt przy ul. Kosciuszki 78-78a/7, 48-340 Gtuchotazy, dz. nr ewid. 729/2, obreb ewid. 0001
GtUCHOtAZY. Budynek mieszkalny wielorodzinny. Kategoria obiektu budowlanego XllI- Pozostate budynki
mieszkalne.

Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek istniejgcy. Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie
miato wptywu na sposéb uzytkowania oraz zmiane parametrow powierzchniowych wewnetrznych w
obiekcie.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Budynek mieszkalny wielorodzinny 3— kondygnacyjny z poddaszem. Kamienica wybudowana w
technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Lokal mieszkalny objety niniejszym opracowaniem znajduje sie na trzecim pietrze. Budynek objety jest
ochrong Gminnej Ewidencji Zabytkéw. Projektowana modernizacja nie spowoduje zmiany wysokosci
budynku, Sciany zewnetrzne pozostang w tym samym obrysie.

Charakterystyczne parametry obiektu

Kubatura- bez zmian

Zestawienie powierzchni wewnetrznych — bez zmian

Wysokos$¢ — bez zmian

Dtugosc — bez zmian

Szerokos$¢ — bez zmian

Liczba kondygnacji — 3 nadziemne + podpiwniczenie.

Powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego objetego opracowaniem — 24,47 m?,
Maksymalna wysokos¢ pomieszczen lokalu objetego opracowaniem: 3,11 m.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Modernizacja niezamieszkatych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Gtuchotazy

6. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego.
Bez zmian. Budynek istniejacy.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Bez zmian. Po wykonaniu zamierzenia budowlanego liczba lokali i ich powierzchnia nie zmieni sie.

8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.
Bez zmian. Po wykonaniu zamierzenia budowlanego liczba lokali dostepnych dla oséb niepetnosprawnych nie zmieni
sie.

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

niepe’mosprawne
Bez zmian. Zamierzenie budowlane bez wptywu na warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

10.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz wptyw na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie
Bez zmian. Zamierzenie budowlane bez wptywu obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.

11. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Bez zmian. Inwestor nie planuje zmiany zrédta zaopatrzenia budynku w energie i ciepto przy realizacji niniejszego
zamierzenia budowlanego.

12. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie  regulujg  temperature  oddzielnie ~w  poszczegdlnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j

W ramach planowanego zamierzenia budowlanego przewiduje sie zmiane sposobu ogrzewania w jednym lokalu
mieszkalnym poprzez likwidacje istniejgcego pieca na paliwo state i wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego
(grzejniki elektryczne).
Zakres prac obejmuje wytgcznie przedmiotowy lokal i nie ingeruje w istniejace instalacje grzewcze w pozostatych
lokalach ani w czesciach wspdlnych budynku.

13.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Budynek jest wyposazony w instalacje: elektryczng, wodng, kanalizacyjna.

14.Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.
Bez zmian—zgodnie ze stanem istniejgcym. Zakres opracowania nie obejmuje pozostatych lokali w obiekcie ani czesci
wspolnych budynku — nie przewiduje sie ingerencji w ich instalacje i warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Projektowana inwestycja obejmuje likwidacje istniejgcego pieca kaflowego na paliwo state oraz wykonanie
ogrzewania elektrycznego w pojedynczym lokalu mieszkalnym. Zmiana zrédta ciepta przyczynia sie do ograniczenia
zagrozenia pozarowego poprzez eliminacje procesu spalania paliw statych oraz przewoddéw dymowych w lokalu.
Instalacja elektryczna zasilajgca urzadzenia grzewcze zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami, z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczen nadprgdowych i roéznicowopradowych.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Modernizacja niezamieszkatych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Gtuchotazy

15.0pis zamierzenia budowlanego.
Zaktada sie wykonanie modernizacji lokalu poprzez:

a) Naprawe oktadzin Sciennych i sufitowych.

b) Wykonanie tynkow i oktadzin Sciennych.

c) Wykonanie Scianek w systemie suchej zabudowy.

d) Wymiane instalacji elektrycznej.

e) Wymiane zrddta ogrzewania — demontaz pieca na paliwo state oraz montaz ogrzewania elektrycznego.
f)  Montaz instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z osprzetem sanitarnym.

g) Wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;.

h) Prace naprawcze warstw podtogowych.

Projektant:

mgr inz. arch. Dawid Waloszek

upr. bud. nr 01/0OPOKK/2009

Opracowat:

mgr inz. arch. Michat Kaczmarzyk
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202 SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH B.S.
301 SCHEMAT INSTALACJI SANITARNYCH 1:50
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3. Cze$¢ opisowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Umowa z Inwestorem nr |E.2151.2.89.2025.BS z dnia 12.06.2025,
* Inwentaryzacja niezamieszkatego lokalu mieszkalnego na trzecim pietrze budynku przy ul.

Kosciuszki 78-78a/7 w Gtuchotazach wykonana w zakresie zlecenia

* Uzgodnienia z Inwestorem.
* Wizja lokalna.
* Inwentaryzacja fotograficzna.

PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja niezamieszkatego lokalu mieszkalnego 7 znajdujgcego
sie na trzecim pietrze budynku mieszkalnego przy ul. Kosciuszki 78-78a w Gtuchotazach (dz. ew.
nr 729/2, obreb 0001 GEUCHOtAZY, gmina Gtuchotazy).

CEL | ZAKRES PROJEKTU.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dotyczacej
modernizacji niezamieszkatego lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. KosSciuszki 78-78a
w Gtuchotfazach. Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlang niezbedng do
wykonania prac zwigzanych z modernizacjg lokalu w zakresie niezbednym dla wykonawcdow robot.

Projekt obejmuje remont lokalu mieszkalnego polegajgcy na wykonaniu prac wykonczeniowych,
modernizacji instalacji wewnetrznych oraz wymianie oktadzin S$ciennych i podtogowych.
Przeznaczenie lokalu pozostaje bez zmian.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Przedmiotowa dziatka potozona jest w Gtuchotazach. Dziatka jest zabudowana, znajduje sie na
niej budynek mieszkalny 3— kondygnacyjny z poddaszem i podpiwniczeniem.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Projektowana modernizacja nie spowoduje zmiany wysokosci budynku, sciany zewnetrzne
pozostang w tym samym obrysie.

* Powierzchnia dziatki— 233 m?
* Powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego — 24,47 m?,
* Maksymalna wysoko$¢ pomieszczen: 3,11 m.
Projekt nie przewiduje zmiany sposobu zagospodarowania dziatki.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Mieszkanie objete opracowaniem zaopatrzone jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

instalacja elektryczna,
instalacja wodociggowa,
instalacja kanalizacji sanitarnej,

Instalacja C.O.- piec weglowy
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7. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Budynek objety jest ochrong do Gminnej Ewidencji Zabytkdéw oraz objety ochrong w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego - Historyczny uktad przestrzenny dawnego
przedmiescia Dolnego (ul. Gen. T. Kosciuszki, ul.Jana Il Sobieskiego) z terenem dawnego
cmentarza przy Kosciele pw. sw. Rocha oraz zabudowg przy ul. M. Curie-Sktodowskiej 9na pn. od
ul. Prymasa S. Wyszynriskiego)- Uchwata Nr XXV/154/00 Rady Miejskiej w Gtuchotazach z dnia
27.04.2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy
Tadeusza Kosciuszki w Gtuchotazach.

8. OBSZAR ODDZIAtYWANIA.
Projektowana modernizacja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow — kategoria zagrozenia ludzi ZL IV. Inwestycja w zakresie remontu lokalu nalezgcego
do Inwestora zamyka sie w obrebie istniejgcego budynku oraz inwestycja nie narusza intereséw
0s0b trzecich. Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska, nie wptynie na pogorszenie stosunkdéw wodnych oraz warunkow sanitarnych.

Podstawa formalno-prawna wtaczenia | Informacja na temat wptywu inwestycji na
do obszaru objetego oddziatywaniem otoczenie

Rozp. Ministra Infrastruktury  ws.
warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usyt. (Dz. U.

2019, poz. 1065 z pdzn. zm.)

Zagrozenia i ucigzliwosci o ktérych mowa | Nie  stwierdzono zagrozenia bad?

w §11 ucigzliwosci poprzez: szkodliwe promieniowanie i
oddziatywanie pdl elektromagnetycznych; hatas
i drgania (wibracje); zanieczyszczenie
powietrza; zanieczyszczenie gruntu i wdodd;
osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne; szkody
spowodowane dziatalnoscig gérnicza.

Ograniczenia w dostepie do naturalnego | Analiza nie wskazata mozliwosci przestaniania
oswietlenia wynikajgce z §13 naturalnego oswietlenia budynkdéw istniejgcych
badZz projektowanych (rozbudowywanych i
budowanych) na dziatkach sasiadujgcych. W
wyniku realizowanego projektu nie przewiduje sie
zmian mogacych zmieni¢ w/w uwarunkowania.

Parametry charakt. odlegtosci miejsc | Pozostaje bez zmian- odlegtosci od pojemnika na
gromadzenia odpadow statych | odpady state w §23.3 ustawy nie sg przekroczone.
wynikajgce z §23.3

Oswietl. i nastonecznienie §60 Analiza dokonana dla budynku usytuowanego na
dziatce nr 729/2 nie wykazata mozliwosci
ograniczenia czasu nastonecznienia do wartosci
podanych w ustawie, lokal sktada sie z
pomieszczen, z ktorych wszystkie posiadajg
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dostep do S$wiatta dziennego ktéry nie jest
przystaniany przez otaczajgcg zabudowe.

Bezpieczenstwo pozarowe Rozdziat 7, | Warunki i odlegtosci o ktérych mowa w §272.2
Usytuowanie budynkéw z uwagi na | dotyczgce odlegtosci budynku do niezabudowane;j
bezpieczenstwo pozarowe, §271, §272 i | dziatki budowlanej sg spetnione. Nie zmienig sie
§273 warunki bezpieczenstwa pozarowego.

9. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO MODERNIZACII MIESZKANIA

9.1 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Budynek zlokalizowany jest w Gtuchotazach, przy ul. KoSciuszki 78-78a/7, na dziatce nr 729/2,
obreb 0001 GEUCHOtAZY w gminie Gtuchotazy.

Kamienica wybudowana jest w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly ceramicznej
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Lokal mieszkalny objety niniejszym opracowaniem znajduje sie na trzecim pietrze.

9.2 STAN LOKALU MIESZKALNEGO OBJETEGO OPRACOWANIEM.

Pomieszczenia wykazujg liczne slady wieloletniej eksploatacji, zaniedban oraz braku biezacej
konserwacji. Sciany nosne i dziatowe s3 pokryte przestarzatymi powtokami malarskimi, z
widocznymi odspojeniami, spekaniami i miejscowymi ubytkami tynku. W wielu miejscach
obserwuje sie przebarwienia swiadczgce o zawilgoceniu i wczesniejszych nieszczelnosciach.
Stolarka okienna jest nieszczelna, z licznymi $ladami zuzycia i zniszczen wynikajgcych z wieku oraz
warunkow atmosferycznych. Posadzki w pomieszczeniach sg wykonane z starych ptyt pilsniowych
malowanych farbg olejng, miejscami zdeformowane, wyeksploatowane i nienadajace sie do
dalszego uzytkowania bez gruntownej wymiany. Nawierzchnie wykazujg oznaki odksztatcen,
peknie¢ oraz braku stabilnosci podfoza.W jednym z pomieszczen znajduje sie stary piec kaflowy
do demontazu. Brak jest wspdtczesnych instalacji grzewczych, sanitarnych oraz elektrycznych
dopasowanych do obowigzujgcych norm, a istniejgce instalacje sg przestarzate i wymagajg
wymiany. W pomieszczeniach kuchennych widoczny jest zdemontowany i niefunkcjonujacy cigg
kuchenny, z elementami umeblowania w stanie zuzycia i zniszczenia. Sufity sg nieréwne,
miejscami popekane, z widocznymi tataniami oraz sladami napraw. W naroznikach wystepujg
odspojenia i spekania wskazujgce na konieczno$¢ przeprowadzenia prac tynkarskich i
wyréwnujgcych.

9.3 Istniejgce instalacje wewnetrzne
» Instalacja elektryczna-w ztym stanie technicznym

e instalacja wodociggowa- w ztym stanie technicznym
¢ instalacja kanalizacji sanitarnej-w ztym stanie technicznym

* Instalacja CO- piec na paliwo state, do demontazu.
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PROJEKT TECHNICZNY

Ogodlne warunki prowadzenia prac.
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu dotyczgce czesci budowlanej jak réwniez
czesci instalacyjnej muszg byé uzgodnione z Projektantem.

Ogodlna charakterystyka obiektu
fundamenty:
konstrukcja istniejgcych fundamentéw pozostaje bez zmian i nie przewiduje sie wykonania
nowych. Obcigzenia na istniejgce tawy nie zwiekszg sie
sufity:
tynkowane
Sciany:
bez zmian
nadproza:
bez zmian
klatki schodowe:
bez zmian
dach:
W zwigzku z planowanym remontem lokalu przewiduje sie wykonanie niezbednych przejsé
instalacyjnych w dachu w celu realizacji systemu wentylacji pomieszczen. Projektuje sie
wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad pota¢ dachowa poprzez montaz systemowego
kominka dachowego wentylacyjnego. Wykonanie przejscia przez pota¢ dachowa oraz montaz
kominka wentylacyjnego wymaga uzgodnienia z zarzadcg budynku.
stolarka okienna i drzwiowa:
stolarka okienna —do wymiany. Zakres prac zostat zgtoszony do wtasciwego miejscowo
Konserwatora Zabytkow.
Realizacja  robot  nastgpi  po  uzyskaniu  wymaganej  decyzji  administracyjne;.
W przypadku natozenia przez organ konserwatorski dodatkowych wymagan, projekt zostanie
dostosowany do wydanych zalecer.
stolarka drzwiowa- do wymiany

Uktad funkcjonalny mieszkania.
Przestrzen lokalu obecnie sktada sie z dwdch pomieszczen. Projekt przewiduje zmiane uktadu
funkcjonalnego, w postaci wydzielenia tazienki oraz pokoju z aneksem kuchennym oraz
komunikacji.

10.4 Parametry lokalu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Stan istniejgcy

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
3.1 POMIESZCZENIE 1 3,41
3.2 POMIESZCZENIE 2 19,29

SUMA 22,70
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Stan projektowany

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
3.1 KOMUNIKACIA 4,98
3.2 tAZIENKA 3,17
3.3 POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM 13,83
SUMA 21,98
10.5 Opis projektowanych prac modernizacyjnych.

10.5.1. Stolarka okienna.

Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowg z zachowaniem ksztattu oraz podziatéw
geometrycznych jako ,odtworzenie formy 1:1”, wymiary nalezy pobrac z natury. Zakres prac zostat
zgtoszony do wtasciwego miejscowo Konserwatora Zabytkow.
Realizacja  robdt  nastgpi po  uzyskaniu  wymaganej  decyzji  administracyjnej.
W przypadku natozenia przez organ konserwatorski dodatkowych wymagan, projekt zostanie
dostosowany do wydanych zalecen. Ramy okien nalezy wykona¢ PVC w kolorze biatym z
zastosowaniem szyb zespolonych 4/16/4 o wspdtczynniku nie mniejszym jak 1,1 W/m2xK.
Bezwzglednie wszystkie okna muszg by¢ wyposazone w nawiewniki.

Parapety wewnetrzne —montowac prefabrykowane podokienniki, PCV w kolorze biatym, odporne
na wilgo¢ i tatwe do czyszczenia.

Parapety zewnetrzne — z blachy cynkowo-tytanowej;

Wymiary parapetéw zdjac¢ z natury po wykonaniu wymiany stolarki okiennej i wykorfczeniu wnek
okiennych.

Istniejgce nadproza pozostajg bez zmian.

10.5.2. Stolarka drzwiowa.

a) Drzwi wejsciowe do lokalu nalezy wymieni¢ na nowe. Drzwi nalezy wykonac jako petne o
wspotczynniku nie mniejszym jak 1,1 W/m?*K. Drzwi nalezy wyposazy¢ w regulowane zawiasy,
laminowany prog naktadkowy z uszczelkg, komplet okué z ochrong wktadki, wizjer szerokokatny
oraz wktadke gtéwng w klasie 5. Przy wymianie drzwi nalezy zastosowaé nowg oscieznice
wyposazong w uszczelke.

b) Projektowane drzwi do tazienki wykonac¢ jako MDF, w kolorze biatym, z jedng lub dwoma
maksymalnie niewielkimi szybami satynowymi, powinny by¢ one wyposazone w otwor
wentylacyjny w postaci podciecia o wysokosci 3 cm na catej szerokosci drzwi. Nalezy przewidzieé
mozliwos¢ zamkniecia drzwi od wewnatrz.

c) Stosowac klamki drzwiowe do drzwi wewnetrznych z szyldem krétkim lub dtugim (w zaleznosci
od wymagan drzwi), kompletne — z mechanizmem i zestawem montazowym. Mozliwosé
zastosowania zamka z blokadg WC lub wkfadkg bebenkowag — zgodnie z przeznaczeniem
pomieszczenia. Powinny by¢ wyposazone w mechanizm sprezynowy z funkcjg samoczynnego
powrotu klamki do pozycji poziomej. Wysokos¢ montazu zgodna z obowigzujgcymi przepisami.
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10.5.2. Sciany.

W pomieszczeniu przewiduje sie ocene stanu technicznego istniejgcych tynkdw oraz wykonanie
napraw w miejscach uszkodzonych lub odspojonych. Przed przystgpieniem do robdét nalezy
dokona¢ ogledzin i opukania powierzchni $cian oraz sufitéw, w celu okreslenia stopnia
przyczepnosci i ewentualnego zawilgocenia tynkéw. W miejscach, gdzie tynki sg spekane,
zniszczone lub odparzone, nalezy je sku¢ do zdrowego podtoza, oczysci¢ sciane i ponownie
otynkowa¢ zaprawg cementowo-wapienng lub gipsowag, w zaleznosci od charakteru
pomieszczenia. Dla potrzeb opracowania przyjmuje sie orientacyjnie, ze zakres wymiany tynkow
wynosi ok. 30—-40% powierzchni Scian, z mozliwoscig korekty po wykonaniu robdt odkrywkowych.
W zwigzku z planowang wymiang instalacji elektrycznej przewiduje sie lokalne skuwanie tynkow
w miejscach prowadzenia bruzd i osadzania puszek. Po zakoniczeniu robét instalacyjnych bruzdy
nalezy uzupetni¢ zaprawg tynkarska, a powierzchnie wyréwnac i przeszpachlowaé. Po zakorczeniu
wszystkich robét mokrych powierzchnie nalezy zagruntowaé, wyréwnac i przygotowad pod
malowanie. W pomieszczeniach narazonych na podwyzszong wilgotnos¢ zaleca sie zastosowanie
tynkdw cementowo-wapiennych oraz farb o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ w kolorze
biatym.

Nowo projektowane sScianki dziatowe o grubosci 10 cm wykona¢ nalezy z profili CW 50 i UW 50
gr. 0,5mm w systemie suchej zabudowy wnetrz. Scianki wypetnione wetna mineralng gr. 5cm,
obustronnie wykonczona ptytg kartonowo-gipsowg ogniochronng impregnowang typu GKFI gr.
12,5mm, przeznaczong do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci.

Sciany tazienki wykoriczy¢ ptytkami 30x30 cm w kolorze biatym do wysokosci 2,0 m klejonymi do
podtoza za pomocg elastycznej zaprawy klejowej (klasy C2TE lub wyzszej). Uprzednio nalezy
gruntowaé oraz zastosowac warstwe przeciwwilgociowg w postaci folii w ptynie lub masy
uszczelniajgcej. Narozniki oraz przejscia rur zabezpieczy¢ tasmami i mankietami uszczelniajgcymi.
Powyzej ptytek tynki malowacé w kolorze biatym farbami oddychajgcymi.

10.5.3 Sufity.

Sufity w pomieszczeniach pozostajg na istniejgcej wysokosci. Nalezy usung¢ stare warstwy farb,
nastepnie natozy¢ nowe tynki. Gruntowanie nalezy wykonac preparatami do powierzchniowego
wzmacniania podtozy nasigkliwych, trzykrotnie natozy¢é szpachlowg gtadZ gipsowag wraz z
kazdorazowym szlifowaniem. Na koniec trzykrotnie malowac sufity farbami oddychajgcymi w
kolorze biatym.

10.5.4. Podtogi.
Wyktadzina winylowa do demontazu.

W pomieszczeniach, w ktorych posadzka z ptyt widrowych ulegta uszkodzeniu przewiduje sie
demontaz i wymiane elementdw konstrukcji podtogi.

Prace nalezy rozpocza¢ od catkowitego usuniecia ptyt widrowych, warstw podktadowych, izolacji
oraz elementdow drewnianych, ktore wykazujg oznaki deformaciji.

Po demontazu nalezy doktadnie oczysci¢ i odkazi¢ podtoze przy uzyciu srodkdw biobdjczych oraz
umozliwi¢ petne osuszenie konstrukcji podtogi i stropu. W razie potrzeby nalezy zastosowacd
osuszanie mechaniczne lub nagrzewnice powietrza.

Nowg warstwe posadzki nalezy wykonac po catkowitym wyschnieciu podtoza. Konstrukcje podtogi
odtworzy¢ jako:

ptywajaca podtoge z ptyt OSB lub MFP o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ (typ OSB-3 lub OSB-
4),

utozong na warstwie paroizolacji z folii PE i izolacji cieplnej / akustycznej,
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z dylatacjg obwodowa przy $cianach i trwatym potfgczeniem na pidro—wpust.

Powierzchnie nalezy przygotowac do dalszych prac wykonczeniowych — montazu paneli, ptytek
lub wyktadziny elastycznej, w zaleznoSci od przeznaczenia pomieszczenia.

Po zakonczeniu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ kontrole wilgotnosci oraz sprawdzié, czy nie
wystepujg objawy wtdérnego zawilgocenia lub rozwoju grzybow.

Zastosowac panele podtogowe hybrydowe w czesci przedstawionej na rysunkach. Utozenie
podtdg moze nastgpic po zakonczeniu remontu Scian i drzwi. W czasie uktadania paneli nalezy
zapewni¢ dylatacje o szerokosci 12mm. Panele nalezy utozyé na systemowym podktadzie
poliuretanowo-mineralnym.

Projektowana posadzka w tazience zostanie wykonana jako konstrukcja lekka, sztywna, oparta na
podtozu z ptyt OSB, przystosowana do utozenia oktadziny ceramicznej. Istniejgce podtoze zostanie
oczyszczone z luznych elementdw, zanieczyszczen oraz odspojonych fragmentdw. Wszelkie ubytki
i nierdownosci zostang uzupetnione masg naprawczg, a elementy konstrukcyjne stropu
sprawdzone pod wzgledem nos$nosci oraz ewentualnej potrzeby dokrecenia, wzmocnienia lub
wymiany zuzytych fragmentéw.

Podtoga zostanie wykonana jako ptywajgca, z oddzieleniem od $cian za pomocg elastycznej tasmy
dylatacyjnej o grubosci 5-10 mm. Na przygotowanym podtozu utozona zostanie warstwa
podktadowa wyréwnujgca i poprawiajgca akustyke (np. ptyty widknisto-gipsowe, ptyty
podktadowe akustyczne lub twarda wetna mineralna). Na niej zamontowane zostang ptyty OSB o
minimalnej grubosci 2 x 18 mm, uktadane w dwoch warstwach na mijanke. Warstwy ptyt bedg
skrecane mechanicznie gesto rozstawionymi wkretami, zapewniajacymi sztywne, niepracujace
potgczenie i eliminujgcymi mozliwos¢ podzniejszego klawiszowania podtogi. Powierzchnia OSB
zostanie zmatowiona i odpylona, a nastepnie pokryta matg odsprzegajaca, ktdéra kompensuje
minimalne ruchy podktfadu oraz zapewnia wtasciwe przeniesienie naprezen pod oktadzine
ceramiczng. Mata zostanie przyklejona klejem elastycznym klasy C2, a jej powierzchnia zlicowana
i przygotowana do uktadania ptytek. Na tak przygotowanym podtozu zostanie wykonana warstwa
wykonczeniowa z ptytek ceramicznych antyposlizgowych zgodnie z rysunkami (min. Klasa R9)
30x30 cm w kolorze jasnoszarym, przyklejonych na zaprawie elastycznej klasy C2TE S1,
dostosowanej do podtozy odksztatcalnych. Spoinowanie zostanie wykonane fugg elastyczng,
odporng na wilgo¢, a strefy narazone na naptyw wody (prysznic, okolice WC, umywalki) zostang
dodatkowo uszczelnione za pomocg dwusktadnikowej lub jednosktadnikowe] hydroizolacji w
ptynie wraz z tasmami, naroznikami i mankietami uszczelniajgcymi. Na styku posadzki i $cian
zachowana zostanie dylatacja brzegowa, a ewentualne przejscia instalacyjne zostang
zabezpieczone elastycznymi masami uszczelniajgcymi. Tak wykonany uktad podfogowy stanowi
trwate, sztywne, niepracujgce podtoze zapewniajgce bezpieczne uzytkowanie tazienki, odporne
na dziatanie wilgoci i przystosowane do przenoszenia obcigzen uzytkowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

10.5.5. Wentylacja.

Projektowane rozwigzania w zakresie wentylacji przyjeto z uwzglednieniem istniejgcych
uwarunkowan technicznych budynku oraz zakresu robdt obejmujgcego remont lokalu
mieszkalnego. Ze wzgledu na charakter inwestycji polegajgcy na modernizacji istniejgcego lokalu
w budynku istniejgcym, przyjete rozwigzania projektowe stanowig mozliwie optymalny sposdb
poprawy warunkow wentylacji w granicach istniejgcych mozliwosci technicznych obiektu.

W ramach prac modernizacyjnych przewiduje sie demontaz istniejgcego pieca kaflowego
znajdujgcego sie w pomieszczeniu przeznaczonym na projektowang tazienke. Po rozbidrce pieca
nalezy usung¢ jego elementy murowane, trzon ogniowy oraz podfgczenie do przewodu
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dymowego. Miejsce po piecu oczysci¢, a posadzke i Sciany przygotowaé do dalszych robdt
wykonczeniowych. W ramach realizacji wentylacji grawitacyjnej przewiduje sie wyprowadzenie
przewoddw wentylacyjnych ponad pota¢ dachowg oraz zakonczenie kominkiem dachowym
wentylacyjnym z aneksu kuchennego i tazienki. Kominek dachowy nalezy wykona¢ jako element
systemowy, dostosowany do rodzaju istniejgcego pokrycia dachowego, zapewniajgcy prawidtowe
odprowadzenie powietrza oraz zabezpieczenie przewodu przed wptywem warunkéw
atmosferycznych. Przejscie przewodu przez pota¢ dachowg nalezy wykonaé z zachowaniem
szczelnos$ci pokrycia oraz ciggtosci warstw dachu. Nalezy zastosowaé systemowe kotnierze
uszczelniajgce oraz elementy przejsciowe dedykowane do danego rodzaju pokrycia dachowego.
W miejscu przejscia przez dach nalezy odtworzy¢ warstwy przegrody dachowej, w tym izolacje
przeciwwilgociowy i termiczng, zgodnie z istniejgcg konstrukcjg dachu. Przewdd wentylacyjny
prowadzony przez przestrzenie nieogrzewane nalezy zaizolowacd termicznie.

Wysokos$¢ wyprowadzenia przewodu ponad dach nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, zapewniajgc prawidtowe dziatanie wentylacji
grawitacyjnej. Montaz kominka oraz wykonanie przejScia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta systemu oraz z zachowaniem nalezytej starannosci, bez naruszania
elementow konstrukcyjnych dachu.

Na czas uzyskiwania wymaganych zgdd od wspdlnoty mieszkaniowej na wykonanie docelowej
instalacji wentylacji grawitacyjnej Zarzadca lokalu napotyka trudnosci formalne zwigzane

z uzyskaniem zgdd wtascicieli lokali nie bedgcych przedmiotem opracowania, a takze na okres
prowadzenia robdt remontowych w lokalu, Zarzadca lokalu wykona rozwigzanie tymczasowe
majgce na celu poprawe warunkéw wentylacyjnych.

W ramach rozwigzania tymczasowego przewiduje sie:

. wykonanie przejscia instalacyjnego w $cianie zewnetrznej lokalu,
. montaz urzadzenia wentylacyjnego typu rekuperacja Scienna (wentylator z odzyskiem
ciepta).

Po uzyskaniu stosownych zgdd oraz wykonaniu docelowego systemu wentylacji grawitacyjnej,
rozwigzanie tymczasowe moze zosta¢ zdemontowane.

10.5.6. Ogrzewanie.

Obecnie w lokalu znajduje sie piec kaflowy— nalezy go zdemontowac¢ w catosci, z zachowaniem
zasad bezpieczeistwa pozarowego. W projektowanej tazience oraz pokoju z aneksem nalezy
zatozy¢ ogrzewanie w postaci grzejnikdw elektrycznych, ktérych moce okreslono na rysunkach
branzowych. Projektowane grzejniki elektryczne przewidziane sg do zasilania podtgczeniem
statym, bez zastosowania gniazd wtykowych. Zasilanie grzejnikéw doprowadzi¢ z instalacji
elektrycznej lokalu dedykowanymi obwodami zgodnymi z wymaganiami normy PN-HD 60364.
Kazdy grzejnik zasili¢ przewodem instalacyjnym prowadzonym podtynkowo lub w przestrzeni
instalacyjnej $ciany, zakonczonym puszkg przytgczeniowg umieszczong w bezposrednim
sgsiedztwie urzadzenia, zgodnie z wytycznymi producenta. Potgczenie grzejnika z puszkg wykonac
przewodem przytgczeniowym dostarczonym lub zalecanym przez producenta, z zastosowaniem
wiasciwego zabezpieczenia nadprgdowego oraz (w przypadku wymaganym) wytgcznika
roznicowoprgdowego. Obwody zasilajgce prowadzié jako jednofazowe 230 V, dobrane do mocy
urzadzen i obcigzalnosci prgdowej instalacji. Potgczenia wykonac zgodnie z zasadami ochrony
przeciwporazeniowej oraz zapewnieniem wiasciwej klasy ochronnosci urzadzen. Montaz i
uruchomienie urzadzen powinny zosta¢ wykonane przez osobe posiadajgcg stosowne
uprawnienia elektryczne.
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10.5.7. Instalacja wody pitnej

Nalezy oprowadzi¢ wode do urzadzen do nowych lokalizacji osprzetu oznaczonego na rysunkach
zgodnie z branzg sanitarna. Instalacje wykonac z rur wielowarstwowych. Na pionach zimnej wody,
nalezy zamontowac zawory przelotowe. Przewody wody zimnej oraz cieptej nalezy zaizolowaé
otuling termoizolacyjng w polietylenu.

Minimalna grubosc izolacji na przewodach wody zimnej:
e DNI15—-DN50—-gr.9mm
e Srednice wieksze, niz DN50 —gr. 13mm
Powyzsze grubosci podano dla A=0,035 [W/(m*K)].

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ je tulejami
ochronnymi. W przypadku przejs¢ przez przegrody konstrukcyjne REI nalezy zastosowac przejscia
ognioochronne np. masa akrylowa ognioochronna.

Po zakoniczeniu montazu, instalacje wodociggowa nalezy poddad probie szczelnosci przy cisnieniu
prébnym wyzszym o 50% od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa, nie powinny
wykazywacé przeciekdw na przewodach, armaturze i potgczeniach. Przed prébg nalezy napetnié i
odpowietrzy¢ instalacje. Podczas proby szczelnosci nalezy podniesc cisnienie do 0,9MPa lub 1,5
— krotnej wielkosci cisnienia roboczego, utrzymac to ci$nienie przez 20 minut i obserwowad
armature i przewody. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz napetniajac
instalacje woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C. Podczas préby szczelnosSci nalezy
rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$é ztgczy. W przypadku wystgpienia przeciekdw nalezy je
usungc i przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej
instalacja musi by¢é poddana ptukaniu przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych.

10.5.8. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W lokalu dotychczasowa instalacja kanalizacyjna prowadzona grawitacyjnie nie umozliwia
odprowadzenia sciekdw z planowanej nowej lokalizacji WC, ktdra znajduje sie w znacznej
odlegtosci od pionu kanalizacyjnego. Istniejgca instalacja wodociggowa, wykonana czeSciowo z
rur stalowych, jest w ztym stanie technicznym i wymaga wymiany. W zwigzku z modernizacja
mieszkania proponuje sie odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z nowych: miski ustepowej,
umywalek, zlewozmywaka, prysznica do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej w ukfadzie
dostosowanym do zmienionego uktadu funkcjonalnego lokalu.

Istniejgcg kanalizacje nalezy wymienié¢. Nalezy usung¢ stare, uszkodzone elementy i w to miejsce
zainstalowa¢ nowe, $rednice zostaty przedstawione na rysunkach branzy sanitarnej. Instalacje
kanalizacyjng przewiduje sie z rur PP/PVC o odpowiedniej odpornosci, prowadzac podejscia
grawitacyjnie tam, gdzie jest to mozliwe, natomiast w przypadku WC stosuje sie
pomporozdrabniacz, ktory umozliwia ttoczenie sciekdw do pionu wbrew grawitacji. Rury i ksztattki
PP/PVC taczy¢ w kielichach przy pomocy uszczelek. Wtgczenia do pionéw oraz poziomdw
kanalizacyjnych wykonaé¢ przy pomocy tréjnikdw. Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych
przyborow prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%. Pomporozdrabniacz sanitarny montuje sie
bezposrednio przy misce ustepowej, zgodnie z instrukcjg producenta. Odptyw ttoczny z
urzadzenia nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PE, PP lub PVC, wyposazonych w zawdr zwrotny i
odcinajacy, a przewdd prowadzi¢ ze wznosem do miejsca wigczenia w pion kanalizacyjny.
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Urzadzenie wymaga zasilania 230 V z odpowiednio zabezpieczonego gniazda. Catos¢ instalacji
musi zosta¢ wykonana w sposdb umozliwiajgcy dostep serwisowy do urzgdzenia. Po zakoriczeniu
prac nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji wodociggowej oraz prébny rozruch
pomporozdrabniacza.

Osprzet sanitarny powinien spetnia¢ ponizsze parametry techniczne.:

Miska ustepowa (WC):

Rodzaj: kompaktowa

Materiat: ceramika sanitarna

Odptyw: dopasowany do instalacji kanalizacyjnej

Sptukiwanie: dwudzielne (3/6 litra lub 2/4 litra), system oszczedzajgcy wode

Montaz: do podtoza

Zawartos$¢ zestawu: deska sedesowa z tworzywa termoizolacyjnego, z systemem wolnego
opadania, zestaw mocujgcy

Umywalka:

Rodzaj: wiszgca

Materiat: ceramika sanitarna

Wymiary orientacyjne: szerokos$¢ 50 cm, gtebokos$¢ 30-40cm
Otwoér na baterie: standardowy (jednootworowy)

Przelew: tak (standardowe zabezpieczenie przed przelaniem)
Montaz: Scienny z syfonem dekoracyjnym

Prysznic:

Rodzaj kabiny: indywidualny z drzwiami przesuwnymi

Wymiary : indywidualne

Materiat Scianek: szkto hartowane (grubos$¢ 5-6 mm), transparentne
Profile: aluminiowe

Brodzik: akrylowy, gtebokos¢ od 3 do 15 cm

Odptyw: standardowy, @90 mm, z syfonem tatwym do czyszczenia

Zlewozmywak:

Rodzaj: jednokomorowy z ociekaczem

Materiat: stal nierdzewna,

Montaz: wpuszczany w blat

Wymiary typowe: szeroko$¢ 60 cm, gtebokosé komory 18-20 cm

Otwor na baterie: tak, standardowy

Bateria kuchenna: jednouchwytowa, z wyciggang wylewka (opcjonalnie)

10.5.9. Instalacja elektryczna

W zakresie niniejszej dokumentacji lezy instalacja elektryczna zalicznikowa. Na podstawie
przeprowadzonych wstepnych ogledzin technicznych oraz wytycznych uzyskanych od inwestora
istniejgce instalacje elektryczne w lokalu nalezy wymienic.

Etapy wymiany instalacji elektrycznej
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Uzgodnienia techniczne z uzytkownikiem, administratorem lub wtascicielem obiektu oraz
operatorem energetycznym w zakresie mocy, zabezpieczen oraz uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego, przytacza teletechnicznego oraz antenowego do lokalu

W przypadku gdy w lokalu znajduje sie napiecie uzgodnienie zezwolenia od TD na
rozplombowanie zabezpieczen lub uktadu pomiarowego w celu wymiany przewodu pomiedzy
tablicg licznikowa TL, a tablicg bezpiecznikowg RM.

Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej, osprzetu i opraw oswietleniowych

Utozenie obwodow elektrycznych i niskonapieciowych

Montaz rozdzielni, wytgcznikdow, gniazdek i oswietlenia

Pomiary i sprawdzenia powykonawcze instalacji

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

Prace powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje zawodowe, wiedze
i doswiadczenie wymagane do wykonania tego typu prac.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ czy administrator posiada protokoty sprawdzenia
wewnetrznej linii zasilajgcej (WLZ) wykonane po powodzi. W razie gdyby takowych nie posiadat
nalezy sprawdzic stan techniczny wlz i dopiero po stwierdzeniu jego sprawnosci mozna podtgczyé
wyremontowang instalacje. Naprawa i sprawdzenie wilz nie lezy w zakresie niniejszej
dokumentacji.

Przy wykonywaniu powyzszych zakreséw prac na klatce schodowe] lub korytarzu nalezy
przewidzie¢ wykonacie instalacji przytgczeniowej teletechnicznej oraz domofonowej a
przynajmniej utozenie rurarzu lub kanatéw elektroinstalacyjnych pozwalajgcych na bezinwazyjne
utozenie przewoddw w pdzniejszym okresie.

Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ w obrebie kazdego wydzielonego
lokalu uzytkowego. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu nalezy stosowa¢ wyodrebnione
obwody: oswietlenia, gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych
w tazience, pralki, gniazd w kuchni lub aneksie kuchennym i kuchenki elektrycznej. Do jednego
obwodu nie nalezy przytaczac¢ wiecej niz 10 gniazd, przy czym gniazda podwdjne i potréjne liczy
sie jako jedno gniazdo. Zastosowano zasade, ze odbiorniki o mocy 2 kW i wiekszej powinny by¢
zasilane z osobnych wydzielonych obwodow niezaleznie od tego, czy sg zainstalowane na state,
czy zasilane poprzez gniazda wtyczkowe. Pomieszczenia nalezy wyposazyé w wypusty
oSwietleniowe oraz w niezbedng liczbe odpowiednio rozmieszczonych gniazd wtyczkowych.
Instalacja oswietleniowa w pokojach powinna umozliwia¢ zatgczanie zrodet Swiatta za pomoca
tgcznikdw  wieloobwodowych. 1lo$¢ oraz rozmieszczenie punktéw elektrycznych zostata
przedstawiona na planie instalacji.

Przewody ikable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

Trasy przewodow elektrycznych powinny by¢ prowadzone w liniach prostych, rownolegtych
do krawedzi $cian istropdw. Nalezy stosowaé przewody elektryczne z zytami wykonanymi
wytgcznie z miedzi.
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Bilans mocy
. Moc Wspotczynnik Moc

Odbiornik kW jednoczesnosci kW
Przeptywowy  podgrzewacz 18 1 18
wody

Podgrzewacz wody 2,5 0,3 1
Kuchenka 7 0,3 2
Ogrzewanie 5 0,5 2,5
Inne 2 0,4 0,5
RAZEM kW 24

Zabezpieczenie gtowne Iz = 35 A
Instalacja gniazdowa

Obwody gniazd wtykowych wykonac przewodem typu YDYzo 3x2,5 nalezy uktadaé podtynkowo
lub w rurkach w scianach systemowych gipsowych. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci
stosowac osprzet szczelny o stopniu ochrony IP44 podtynkowy, a w pozostatych IP20.

Whytgczniki oswietlenia instalowaé na wysokosci 1,25m od podtogi. Gniazda wtykowe w pokoju
instalowa¢ na wysokosci 0,3m od podtogi, a w aneksie kuchennym i fazience 1,2m od podtogi.
Wszystkie gniazda z bolcem uziemiajgcym, dodatkowo w fazience stosowac gniazda IP44. W
pomieszczeniach wilgotnych stosowad osprzet i oprawy oswietleniowe IP44, a w pozostatych
pomieszczeniach IP20. Gniazda wtyczkowe w tazience muszg by¢ instalowane poza strefg
zwiekszonego zagrozenia, zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-7-701:2012.

Instalacje wykona¢ jako podtynkowg przewodami typu YDYp w tynku, w wykutych bruzdach i w
rurkach uktadang w przestrzeniach pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi przewodami typu
YDY o napieciu izolacji 750V. Stosowac odpowiednio osprzet p/t i do ptyt gipsowo-kartonowych.

W tazience nalezy wykonac system pofaczen wyréwnawczych. Do systemu nalezy przytaczyé
wszystkie wbudowane na state elementy metalowe na ktérych moze pojawic sie napiecie, jak:
metalowe rury, metalowa obudowa kabiny prysznicowe;j.

Nalezy stosowac:

tgczniki oswietleniowe (wtqgczniki):

Rodzaj: podtynkowe (montaz w puszce instalacyjnej @60 mm)

Typy: jednobiegunowe, dwubiegunowe— zaleznie od funkcji

Napiecie znamionowe: 250 V AC

Stopien ochrony: IP20 (do zastosowan wewnetrznych), IP44 w wersjach bryzgoszczelnych (np. do
tazienki)

Materiat obudowy: tworzywo termoplastyczne, niepalne, odporne na promieniowanie UV i
zarysowania
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Kolorystyka: standardowe kolory (biaty lub grafitowy), mat, z zastosowaniem ramek
dekoracyjnych

Styki: wykonane z materiatéw odpornych na zuzycie (np. srebrzone)

Trwatos¢ mechaniczna: min. 40 000 cykli tgczeniowych

Gniazda wtykowe (elektryczne):

Rodzaj: podtynkowe, pojedyncze lub podwdjne (modutowe), z bolcem ochronnym (typ E)
Napiecie zhnamionowe: 230 V AC

Prad znamionowy: min. 16 A

Stopien ochrony: IP20 (standardowe pomieszczenia), IP44 (do tazienki, pomieszczen wilgotnych)
Materiat obudowy: tworzywo sztuczne, odporne na uderzenia i przebarwienia

Sposéb podtgczenia przewodow: zaciski srubowe lub szybkozaciski

Montaz: w puszkach podtynkowych @60 mm

Trwato$¢ mechaniczna: min. 10 000 cykli wktadania/wyjmowania wtyczki

Kolorystyka i wykonczenie: spdjne z tgcznikami oswietlenia

Instalacja oSwietleniowa

Instalacje oswietleniowg nalezy uktada¢ p/t lub w rurkach w $cianach systemowych gipsowych.
Do zasilania opraw uzy¢ przewoddw typu YDYzo 3x1,5 mm2 lub YDYzo 4x1,5 mm2. W
pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet hermetyczny o stopniu ochrony IP44 i wyzszym.
Wypusty oswietleniowe zakonczy¢ ztgczka 3-biegunows.

Rozdzielnica gtéwna

Skrzynke rozdzielczg RM montowac w miejscu zaznaczonym na planie. Rozdzielnice wykonac jako
skrzynke p/t lub n/t w zaleznosci od grubosci $cian, rodzaju oktadzin Sciennych. Pojemnosc
rozdzielnicy nalezy dobra¢ na podstawie istniejgcej z uwzglednieniem 20% rezerwy na
ewentualng rozbudowe. Skrzynke wyposazy¢ w wytacznik gtdwny oraz ochronniki przepieciowe
typu T2. Instalacje podzieli¢ na obwody zgodnie z wymaganiami, stosownie uwzgledniajgc ilos¢
pomieszczen, liczbe gniazd na obwodzie, oswietlenia oraz przeznaczenie pomieszczen. Obwody
gniazd nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo—prgdowym typu B 16A, obwody
oswietleniowe zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym typu B 6A. Obwody
zabezpieczone indywidualnie dla urzadzen powyzej 2kW wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm?2
lub 5x2,5mm2 dla urzadzen 3-fazowych. Wszystkie obwody, oprécz oswietleniowych, nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowo-pragdowym  1d=0,03A. Wykona¢ opis obwoddéw
elektrycznych zgodnie ze stanem faktycznym. Tablice oznaczy¢ jako ,urzadzenie elektryczne” oraz
wewnatrz wykonac spis aparatéw i obwodow elektrycznych.

Wszystkie przewody ochronne potgczy¢ trwale z przewodem ochronnym PE w rozdzielnicy
instalacji elektrycznej. Wykonac instalacje wyréwnania potencjatéw w tazience.

Instalacja dzwonkowa

W ramach modernizacji planuje sie montaz instalacji dzwonkowej z nowym systemem
dostosowanym do aktualnych standardéw technicznych i wymogdw bezpieczenstwa
uzytkownikow. Zakres robét obejmuje:

Qbik s.c. Pracownia Architektoniczna Michat Kaczmarzyk, Joanna Kaczmarzyk 48 - 300 Nysa, ul. Partyzantéw 5a/3

tel. kom. +48 694 45 38 08  email: m.kaczmarzyk@qbik.nysa.pl
REGON 276871880 NIP 648-23-60-377 NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: PKO BP S.A. 20 1020 2313 0000 3602 0021 2928

20



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Modernizacja niezamieszkatych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Gtuchotazy

. wykonanie nowej instalacji przewodowej (niskonapieciowej) dla systemu dzwonkowego
. montaz nowych urzadzen (przyciski, dzwonki),

. wykonanie podfgczen elektrycznych i uruchomienie systemu.

Przewidziane elementy:

. Przyciski dzwonkowe — natynkowe, z odpornoscig min. IP44

. Dzwonki elektroniczne — niskonapieciowe (12 V DC), o umiarkowanej gtosnosci (do 80 dB),
. Zasilacz dzwonkowy — stabilizowany, 12 V DC, przystosowany do pracy ciggte;.

. Przewody: YTDY 4x0,5 mm? lub réwnowazne; prowadzone w peszlach lub kanatach.

. Nowe trasy kablowe w tynkach i bruzdy nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana.

Instalacja telekomunikacyjna

Zaprojektowano rozdzielnie elektryczng systemu hybrydowego, ktéra ma przewidziane miejsce
dla routera dostawcy ustug internetowych. Nalezy wykona¢ instalacje sieci internetowej w lokalu
wg. uzgodnien z uzytkownikiem lub administratorem budynku.

POMIARY POWYKONAWCZE

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ wymagane proby oraz pomiary w celu
potwierdzenia poprawnosci wykonania instalacji. Z przeprowadzonych czynnosci osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia kwalifikacje E (eksploatacja) oraz D (dozdr) powinna
sporzadzi¢ protokoty pomiardw. Protokoty pomiaréw muszg zawierac niezbedne dane dotyczace
wykonawcy pomiardw instalacji, poszczegdlne wyniki oraz warunki pomiarowe.

Do odbioru instalacji elektrycznej nalezy wykonac¢ m.in.

pomiary rezystancji izolacji obwodow elektrycznych

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

badanie wytacznika réznicowoprgdowego,

pomiar ciggtosci potaczen przewoddw ochronnych i wyréwnawczych

DOKUMENTACIJA POWYKONWCZA

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza
odzwierciedlajgcg rzeczywisty stan instalacji w szczegdlnosci

rzuty z naniesionymi pkt elektrycznymi i elementami instalacji elektrycznej

schematy elektryczne rozdzielni z opisem typow i przekrojow przewoddéw elektrycznych oraz
parametréow aparatury rozdzielczej

protokoty pomiarow powykonawczych

protokotu odbioréw instalacji lub uktadéw pomiarowych z administracjg budynku lub
operatorami- dostawcami energii elektrycznej

atesty i certyfikaty uzytych materiatéw elektrycznych

Ochrona od porazen elektrycznych

Zaprojektowano instalacje typu TN-S. Dodatkowe zabezpieczenie od porazenn pradem
elektrycznym realizowane bedzie przez samoczynne wytgczenie napiecia wytgcznikiem
roznicowo-prgdowym. W przypadku zastosowania metalowych rur instalacji sanitarnej i
metalowego brodzika, nalezy je uziemic¢ tgczac przewodem LY 6mm2 z szyng PE rozdzielni RM.
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10.10. Ochrona przeciwpozarowa budynku:

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065 z pdzn. zm.) — kategoria zagrozenia ludzi winna by¢ klasa
odpornosci ogniowej ZL IV. Budynek kwalifikuje sie do grupy budynkdow niskich. Dla tej kategorii
zagrozenia dla ludzi winna by¢ klasa odpornosci ogniowej D. W klasie tej elementy konstrukcyjne
budynku powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania w zakresie odpornosci ogniowej:

gtéwne elementy konstrukcyjne: 30 min (R30)

strop: 30 min (REI 30)
Sciany zewnetrzne (konstrukcja nosna): 30 min (REI 30)
$ciany wewnetrzne: 0 min (30 min REI 30)
konstrukcja stropodachu: 0 min

przykrycie dachu: 0 min

11. Uwagi kocowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prowadzenie robdt powierzy¢ osobie
uprawnionej.

Wszystkie projekty nalezy rozpatrywac tacznie jako catos¢. Wszystkie elementy ujete w opisie, a
nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie, winny by¢ traktowane, jakby
byty ujete w obu. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie.

Stosowaé¢ materiaty majgce atesty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania.

Stosowanie materiatdow zastepczych oraz innych rozwigzan technicznych odbiegajgcych od
podanych w niniejszym projekcie jest niedozwolone. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw
zamiennych pod warunkiem uzasadnienia i wykazania spetnienia warunkdéw wytrzymatosciowo-
cieplnych.

W przypadku wystgpienia watpliwosci, co do prowadzenia robdt, nalezy wezwac projektanta,
ktéry w ramach nadzoru autorskiego okresli sposéb postepowania.

Podczas wykonywania robdt bezwzglednie przestrzegac przepisy bhp oraz stosowac oznakowania
i zabezpieczenia bhp

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy korzysta¢ z projektow branzowych. Nalezy zwrécic
uwage na przebicia i przejécia z instalacjami przez stropy i sciany.

Stosowac sie do decyzji i warunkéw wydanych przez dysponentow sieci.

Wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji mogg by¢ dokonywane wytgcznie za zgoda Projektanta.
Dotyczy to w szczegdlnosci rozwigzan materiatowych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Michat Kaczmarzyk
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Wojewddztwo: opolskie, powiat: nyski, gmina: Gluchotazy

Ul. Kosciuszki 78_78a/7, 48-340 Gtuchotazy

Jednostka ewidencyjna,
obreb i numery dziatek
ewidencyjnych, na
ktorych obiekt jest
zlokalizowany:

Identyfikator dziatki: 160701_4.0001. 729/2

Obreb: 0001 GtUCHOtAZY

Numer dziatki ewidencyjnej, na ktorej obiekt jest zlokalizowany: 729/2

ZAtACZNIKI
Egzemplarz: /4

Kat. obiektu bud.

Xi

Nazwa i adres
inwestora:

Gmina Gtuchotazy
Ul. Rynek 15
48-340 Gtuchotazy

N %)% %

Nazwa i adres
jednostki
projektowania:

QBIK s.c. Pracownia Architektoniczna
Ul. Partyzantow 5A/3
48-300 Nysa

Branza architektoniczna
Projektant:

mgr inZ. arch. Dawid Waloszek
upr. nr 01/OPOKK/2009

mgr inz. arch. Michat Kaczmarzyk

Data opracowania: 11.12.2025




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Modernizacja niezamieszkatych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Gtuchotazy

CZESC 11l — ZALACZNIKI

5. Informacja w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia...........cccceeveveveiiennennn. 25

6. Oswiadczenia projektantdéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami, kopie zaswiadczen o przynaleznosci do izby oraz kopie decyzji
o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych............ccooeiein 28

7. Uzgodnienia.

8. Ekspertyza techniczna w zakresie oceny stanu technicznego oraz mozliwosci modernizacji
lokalu mieszkalnego.
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1.1.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Modernizacja niezamieszkatych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Gtuchotazy

5. INFORMACJA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Lokalizacja inwestycji: Gtuchotazy, ul. KoSciuszki 78-78a/7, dz. nr 729/2;

1.1. Inwestor: Gmina Gtuchotazy, ul. Rynek 15, 48-340 Gtuchotazy

1.2. Projektanci: mgr inz. arch. Michat Kaczmarzyk

1.3. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

=
o
w

=
w

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony
zdrowia — Dz.U. Nr 120 poz. 1126.

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejmuje w kolejnosci:

Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:

protokolarne przejecie od inwestora terenu budowy, wykonawczej dokumentacji technicznej oraz
dziennika budowy

- wydzielenie terenu robodt, oznakowanie tablicami ostrzegawczymi iinformacyjnymi w tym
wykonanie tablicy informacyjnej

urzadzenie pomieszczen socjalno-bytowych (jadalnia, szatnia)

 udostepnienie istniejgcych w budynku urzadzen pomieszczen higieniczno — sanitarnych
 rozmieszczenie sprzetu budowlanego

Roboty rozbidrkowe :

demontaz oktadzin scian i sufitow

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

demontaz warstw podtogowych

demontaz istniejgcych instalacji: elektrycznej , wod-kan, C.O.

transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadunku i mechanicznym
roztadunku wraz z utylizacjg gruzu

Roboty wykonczeniowe :

wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej,
wykonanie scianek i obudowy w systemie suchej zabudowy
wykonanie tynkéw

roboty oktadzinowe $cian (glazury) w fazience ptytkami 30x30 cm w kolorze biatym
Montaz miski ustepowej, prysznica oraz umywalki, zlewozmywaka
roboty malarskie

wykonanie i montaz posadzek

montaz stolarki okiennej i drzwiowe]

montaz grzejnikdw pokojowych i tazienkowych

montaz oswietlenia i gniazd wtykowych

roboty porzagdkowe

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
* rusztowania

Qbik s.c. Pracownia Architektoniczna Michat Kaczmarzyk, Joanna Kaczmarzyk 48 - 300 Nysa, ul. Partyzantéw 5a/3
tel. kom. +48 694 45 38 08  email: m.kaczmarzyk@qbik.nysa.pl
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15.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Modernizacja niezamieszkatych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Gtuchotazy

* rozdzielnie elektryczne
« stanowisko betoniarki, podajnika i materiatéow sypkich
* pita tarczowa

Informacje dot. przewidywanych zagrozen podczas robét budowlanych, okreslajgce skale, rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia :
a/ upadek z wysokosci : zagrozenie nie wystepuje
b/ porazenie prgdem elektrycznym :
« ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien
* miejsca wystepowania zagrozenia: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu, pita
tarczowa, kable przesytajgce energie elektryczng
« zagrozenie wystepuje do 3 godz. dziennie
¢/ skaleczenia :
« ekspozycja zagrozenia b. duza — codziennie
* miejsce wystgpienia zagrozenia: ostre krawedzi detali
« zagrozenie wystepuje 7,5 godz. dziennie
d/ uderzenie i przygniecenie :
* ekspozycja zagrozenia b. duza — codziennie, prawdopodobienstwo niewielkie
* miejsce wystgpienia  zagrozenia: przy robotach montazowych, transporcie
recznym, sktadowaniu materiatow
* zagrozenie wystepuje 7,5 godz. dziennie
e/ poslizgniecie sie , potkniecie sie , upadek :
« ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien
* miejsce wystgpienia zagrozenia: stanowisko pracy, plac budowy
* zagrozenie wystepuje 7,5 godz. dziennie
f/ spadajace przedmioty :
* ekspozycja zagrozenia niewielka — codziennie
* miejsce wystgpienia zagrozenia: rusztowania, przenoszenie
* zagrozenie wystepuje 7,5 godz. dziennie
g/ pochwycenia przez ruchome elementy maszyn:
« ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien
* miejsce wystgpienia zagrozenia: pita tarczowa, gietarka, betoniarka, przecinarka do ptytek,
gilotyna
« zagrozenie wystepuje do 3 godz. dziennie
h/ urazy oczu :
« ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien
* miejsce wystgpienia zagrozenia: betoniarka, stanowiska tynkarskie, miejsce gaszenia wapna,
roboty izolacyjne (wetna min.), przecinarka do ptytek, gilotyna
« zagrozenie wystepuje 7,5 godz. dziennie
i/ oparzenia :
« ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien
* miejsce wystgpienia zagrozenia: kociot do lepiku, zgrzewarka do rur PVC, roboty izolacyjne
« zagrozenie wystepuje 7,5 godz. dziennie

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych, takich jak:

Qbik s.c. Pracownia Architektoniczna Michat Kaczmarzyk, Joanna Kaczmarzyk 48 - 300 Nysa, ul. Partyzantéw 5a/3
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Modernizacja niezamieszkatych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Gtuchotazy

» montaz, demontaz i konserwacja rusztowan
* roboty budowlane przy montazu, demontazu ciezkich elementéw o masie > 1,0 t
a) pracownik nowo-przyjety przechodzi szkolenie wstepne ogdlne podstawowe i stanowiskowe
prowadzone przez gt. specjaliste BHP. Pracownik juz zatrudniony przesuniety do robdt
niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy.
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia :
* ocena zdarzenia, podjecie dziatania
« jak najszybsze usuniecie czynnika dziatajgcego na poszkodowanego
* ocena zaistniatego zagrozenia dla zycia poszkodowanego
* sprawdzenie tetna, oddechu oraz droznosci drég oddechowych
* ocena stanu przytomnosci
« ustalenie rodzaju urazu (rany, ztamania itp.)
« zabezpieczenie chorego przed mozliwoscig dodatkowego urazu lub innego zagrozenia (np.
wyniesienie poszkodowanego z miejsca dziatania czynnikow toksycznych)
* natychmiastowe zgtoszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego lub wspdtpracownika
0 zaistniatym zdarzeniu
» wezwanie pomocy fachowej (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd)
« transport poszkodowanego (jesli nie ma mozliwosci szybkiego dotarcia lekarza)
- zabezpieczenie miejsca w ktdrym wystgpito zagrozenie
* kierownictwo budowy informuje dyrekcje i stuzby BHP o zaistniatym zdarzeniu
C) Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw ochrony indywidualnej takich jak :
* kaski
« szelki przy pracach na wysokosci
- odziez roboczg i ochronng
* sprzet ochrony osobistej (okulary ochronne, nauszniki, maski)

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia i ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych sprawng komunikacje, szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen;

« odpowiednio wyposazony punkt ppoz. (gasnica)
* punkt sanitarny

* wyznaczone drogi ewakuacyjne

* wyznaczone punkty poboru wody

1.7. Osoba odpowiedzialna za opracowanie planu BIOZ na budowie:
Zgodnie z postanowieniami w/w ustawy osoba przejmujgca obowigzki Kierownika Budowy jest
zobowigzana do opracowania planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy i umieszczeniem go w
widocznym i dostepnym miejscu.

Opracowat:
mgr inz. arch. Michat Kaczmarzyk
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Nysa, dnia 11.12.2025r.

OSWIADCZENIE

BRANZA: Architektura

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
oSwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany, obejmujacy projekt architektoniczno-
budowlany oraz projekt techniczny, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, dla zadania pn.:

Dokumentacja projektowa modernizacji niezamieszkatych lokali
mieszkalnych na terenie Gminy Gtuchotazy w ramach zadania budzetowego pn. ,Odbudowa
mienia gminnego oraz pozostatej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi”

(rodzaj obiektu budowlanego badz robdt budowlanych)

Jednostka ewidencyjna: 160701_4
Obreb ewid.: 0001 GRUCHOtAZY

Numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest zlokalizowany:

729/2

48-340 Gtuchotazy, ul. Kosciuszki 78_78a/7

(adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Podpis projektanta...........c.coooveiiiiiiiiii e,

mgr inz. arch. Dawid Waloszek
upr. nr 01/0OPOKK/2009



I ZBA ARCHITEKTOW

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dawid Waloszek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 01/0POKK/2009,

jest wpisany na liste cztonkow Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0164.

Cztonek czynny od: 29-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-04-2025 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2026 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0164-37FB-DAF2-5414-E8FC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. OPOIA /181 /2009 Opole, dnia 25 czerwca 2009 r.

Sygnatura akt: OKK / 8 /2009
DECYZJA Nr 01/0POKK /2009

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art. 13 ust1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz.U.z 2004 r. Nr 6,poz41, Nr 92,poz 881, Nr 93poz.888 | Nr
96,p02.959,Dz.U z 2005 r. Nr 113,poz.954, Nr 163, poz. 1362 i poz. 1364,Nr 169, poz.1419, oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 111 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz.1152 i Nr 190, poz.1864, 2
2004 r. Nr 141, poz.1492, oraz z 2005 r. Nr 150,poz.1247), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83, poz. 578) oraz ant.104 i 1078114
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze
zmiany: Dz. U, 22001 r. Nr 49, poz. 509, 22002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271 i Nr 169, poz. 1387, 22003 ., Nr 130, poz. 1188, z

2004 r. Nr 162, poz.1692, oraz z 2005 r. Nr 64, poz.565 i Nr 78, poz.682)
stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Dawid Jan WALOSZEK
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie sirony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, kiory wydal decyzje fj. Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzj. <

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczaca OKK arch. Krystyna Piecuch

Sekretarz OKK arch. Bogustaw Szuba
Czlonek OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka
Czlonek OKK arch. Andrzej Szuba

Otrzymuja;

1. Pan mgr inz. arch, Dawid Waloszek
ul. Polna 4 A, 46-046 Kadiub Turawski
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
- W celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadagcych uprawnienia budowlane,
2) Opotska Okregowa Rada |zby Architekiow.
3aa

45-015 Opole, Rynek 5-6/5. Tel.: 0774532298, Fax:077454 1935 E-mail: opolska@izbaarchitektow.pl
Regon ; (117466395-00081 NIP: 754-27-17-809 Konto PKO BP SA 1 O/Opole Nr 37 1020 3668 0000 5002 0014 3834



Nysa, dnia 11.12.2025r.

OSWIADCZENIE

BRANZA: Elektryczna

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
oSwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany, obejmujacy projekt architektoniczno-
budowlany oraz projekt techniczny, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, dla zadania pn.:

Dokumentacja projektowa modernizacji niezamieszkatych lokali
mieszkalnych na terenie Gminy Gltuchotazy w ramach zadania budzetowego pn. ,,Odbudowa
mienia gminnego oraz pozostatej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi”

(rodzaj obiektu budowlanego badz robdét budowlanych)

Jednostka ewidencyjna: 160701_4
Obreb ewid.: 0001 GRUCHOtAZY

Numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest zlokalizowany:

729/2

48-340 Gtuchotazy, ul. Kosciuszki 78_78a/7

(adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Podpis projektanta...............cceeiiiiieiiiiin

mgr inz. Jozef Radomanski
upr. nr 265/87/0p
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-AXP-XR5-YJ9 *

Pan JOZEF RADOMANSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/1979/02

adres zamieszkania ul. BOHATEROW WARSZAWY nr 9, 48-300 NYSA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



URZAD WOJEWODZKI
w OPOLU

Wydzial Planowania Przéstrzennego,
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego

Nr ewid. 265/87/GP

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO -
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

i § 13 ust. 1 pkt 3 1it. d rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i  Ochrony

Srcdowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowni-

ctwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
JOZEF MARIAN R ADOMARNSKTI

Obywatel

magister inzynier elektryk

urodzony dnia ...l Se8fWeCa 1322 Le W L¥ysie
ma przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta

w specjalnosci

W zakresie instalacji elektrycznyech

Obywatel vt b S e s et
1/ sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania; nadzorowania i kontrolowania
Pudowy, E%erowania i kontrolqggn;a?ﬂytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania fhigéahia'sﬁqnu technicznego instalacji elektrycznych,=-

"

1__ .

U G




Nysa, dnia 11.12.2025r.

OSWIADCZENIE

BRANZA: Sanitarna

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany, obejmujgcy projekt architektoniczno-
budowlany oraz projekt techniczny, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, dla zadania pn.:

Dokumentacja projektowa modernizacji niezamieszkatych lokali
mieszkalnych na terenie Gminy Gtuchotazy w ramach zadania budzetowego pn. ,,Odbudowa
mienia gminnego oraz pozostatej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi”

(rodzaj obiektu budowlanego badz robét budowlanych)

Jednostka ewidencyjna: 160701_4
Obreb ewid.: 0001 GLRUCHOLAZY

Numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest zlokalizowany:

729/2

48-340 Gtuchotazy, ul. Kosciuszki 78_78a/7
(adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Podpis projektanta..........ccooooviiiiiiiiiii e,

mgr inz. Renata Schreck
upr. nr 573/01
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4R5-3HI-3RH *

Pani Renata Schreck o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5257/02

adres zamieszkania ul. Grabowa 3b/1, 40-172 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Katowice 12 listopada 2001 r.

WOJEWODA SILASKI
OJE SLAS AG.I1.4/70/7181/573/01

DECYZJA 573/01
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r.),w zwigzku z
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu wniosku Pani
Renaty Schreck na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz
praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisja egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.

stwierdza sie, ze:

Pani magister inZynier Renata SCHRECK
ur. dnia 22 wrzednia 1973 r. w Sosnowcu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczeri
do projecktowania
w specjalnosei: ins incj w zakresie sieci, instalacji
i wrzadzesi: wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepluych, wentylacyjuych i gazowyeh

Uzasadnienie
W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotana przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Panig mgr inz. Renate Schreck
wymaganego prawem wyksztatcenia na Wydziale Inzynierii Srodowiska i Energetyki w zakresie
specjalnosci: zaopatrzenie w wodg i odprowadzanie §ciekkéw oraz praltyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku

egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 88/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.
1. Pani Renata Schreck
ul.Jabloniowa 105, 41-400 Myslowice
2. Gl6wny Inspektor -
Nadzoru Budowlanego Woog. ; ;.R W&.ngqgﬁc KTURY
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa w77 I Polityki Regloncine)
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
w zakresie oceny stanu technicznego oraz mozliwosci modernizacji lokalu
mieszkalnego

Inwestor:

Gmina Ghuchotazy
ul. Rynek 15
48-340 Gtluchotazy

Adres inwestycji: Gluchotazy, ul. Ko$ciuszki 78-78a/7
Nr dzialki: 729/2

Jednostka ewidencyjna: 160701 4.0001.729/2
Opracowal:

mgr inz. arch. Dawid Waloszek

upr. nr 01/OPOKK.2009

mgr inz. arch. Michat Kaczmarzyk

Data opracowania: 05.2026

. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano w ramach dokumentacji dotyczacej modernizacji lokalu
mieszkalnego 1 obejmuje ocen¢ stanu technicznego lokalu oraz analiz¢ mozliwosci
przeprowadzenia prac modernizacyjnych. Zakres opracowania obejmuje ocen¢ stanu
technicznego elementéw budowlanych lokalu, istniejacych instalacji wewnetrznych oraz
analiz¢ mozliwos$ci wykonania projektowanych prac modernizacyjnych i dostosowania lokalu
do aktualnych wymagan funkcjonalno-uzytkowych.

. Podstawa opracowania.

Opracowanie sporzadzono na potrzeby dokumentacji projektowej modernizacji lokalu
mieszkalnego.

Oceny dokonano na podstawie:

- wizji lokalne;j,

- ogledzin elementow dostgpnych wizualnie,

- dokumentacji fotograficznej,

- dostepnych materiatow wyjsciowych,

- obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych,

w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji projektowej modernizacji lokalu.

. Zakres opracowania.

W ramach opracowania przeanalizowano mozliwo$¢ wykonania:
- modernizacji uktadu funkcjonalnego lokalu,

- wymiany lub przebudowy instalacji wewnetrznych,

- wykonania nowych warstw wykonczeniowych,



- prac remontowych.

Zakres opracowania jest zgodny z zakresem przewidzianym w dokumentacji przetargowej
oraz zakresem zlecenia. Szczegotowy opis stanu technicznego lokalu, istniejgcych instalacji,
dokumentacja fotograficzna oraz rozwigzania projektowe zostaty przedstawione w czgéci
opisowej 1 rysunkowej niniejszego opracowania.

Stan techniczny lokalu.
Stan techniczny lokalu oceniono jako dostateczny do stabego.

Lokal posiada podstawowe wykonczenie, jednak widoczne sg liczne $lady wieloletniej
eksploatacji, miejscowe uszkodzenia powierzchni oraz znaczne zuzycie estetyczne
elementéw wyposazenia. Standard uzytkowy lokalu jest niski i wymaga przeprowadzenia
prac remontowo-modernizacyjnych.

Sciany malowane farbami emulsyjnymi wykazuja liczne nieréwnosci, przebarwienia,
miejscowe spekania oraz §lady wczesniejszych napraw. W czesci pomieszczen widoczne sg
odspojenia i uszkodzenia warstw wykonczeniowych, a takze zabrudzenia eksploatacyjne.
Kolorystyka i stan powierzchni wskazujg na brak biezacych prac konserwacyjnych.

Sufity w stanie dostatecznym, miejscami wystepuja nierownosci powierzchni oraz drobne
spekania przy polaczeniach ze $cianami. Widoczne sg $lady wcze$niejszych napraw oraz
lokalne zabrudzenia.

Posadzki w stanie stabym do dostatecznego. Widoczne sg znaczne $lady zuzycia, miejscowe
uszkodzenia powierzchni oraz zabrudzenia. W czg¢dci pomieszczen wystgpuja stare plyty
podiogowe kwalifikujace si¢ do wymiany.

Lokal wyposazony jest w piec kaflowy, ktorego stan techniczny 1 estetyczny nalezy ocenié
jako dostateczny. Widoczne s3 $lady eksploatacji oraz zuzycia powierzchni kafli i elementéw
metalowych. Rozwigzanie grzewcze ma charakter przestarzaly i wymaga modernizacji.

Czes$¢ kuchenna wyposazona jest w podstawowy zlew 1 niewielkg szatke gospodarczg. Stan
techniczny wyposazenia jest staby, widoczne sg uszkodzenia i zuzycie mebli oraz brak
nowoczesnej zabudowy kuchenne;j. Instalacje 1 wyposazenie wymagaja uporzadkowania oraz
czesciowej wymiany.

Stolarka okienna typu skrzynkowego w stanie dostatecznym, bez widocznych powaznych
uszkodzen mechanicznych. Otwory okienne zapewniajg odpowiedni dostep $wiatta dziennego
do pomieszczen. Widoczne s3 jednak §lady eksploatacji i zabrudzenia.

Ogolny stan techniczny lokalu wskazuje na koniecznos$¢ przeprowadzenia prac remontowych
obejmujacych odnowienie $cian i sufitow, wymian¢ warstw podlogowych, modernizacje
czesci kuchennej oraz poprawe standardu technicznego i estetycznego lokalu.

Ocena mozliwosci modernizacji lokalu.
Planowane prace obejmujace przebudowe ukladu funkcjonalnego, modernizacj¢ instalacji

wewnetrznych oraz wykonanie nowych warstw wykonczeniowych moga zosta¢ wykonane
przy zachowaniu obowigzujacych przepisow prawa budowlanego oraz warunkow



technicznych.

Projektowana modernizacja ma na celu dostosowanie lokalu do aktualnych wymagan
funkcjonalno-uzytkowych, poprawg stanu technicznego oraz podniesienie standardu
uzytkowego lokalu mieszkalnego.

. Whnioski koncowe

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz analizy stanu technicznego istniejgcego
lokalu stwierdza si¢ mozliwo$¢ wykonania planowanych prac modernizacyjnych.

Stan techniczny elementdéw konstrukcyjnych lokalu nie wskazuje na wystepowanie uszkodzen
uniemozliwiajacych wykonanie projektowanych robdt budowlanych 1 instalacyjnych.
Istniejacy stan techniczny lokalu oraz instalacji wewngtrznych wskazuje na koniecznos$é
przeprowadzenia prac remontowych, modernizacyjnych oraz wymiany zuzytych elementéw
wykonczeniowych i instalacyjnych.

Zakres planowanych prac modernizacyjnych umozliwi dostosowanie lokalu do aktualnych
wymagan technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych lokalu mieszkalnego.

Lokal kwalifikuje si¢ do przeprowadzenia prac modernizacyjnych zgodnie z zakresem
objetym dokumentacja projektows.
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