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Dotyczy:
Zapewnienia dostawy wody i odbioru Sciekéw oraz okreslenia warunkéw technicznych

wlgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla projektowanegoe garaiu
ochotniczej stray poiarnej w Jarnoltéwku, dziatka 350/10.

W odpowiedzi na zlozony wniosek IRG.7021.82.2017.PS z dnia 19.09.2017 r.
(data wptywu: 21.09.2017 r.) informujemy, ze zapewniamy dostawg wody i odbiér Sciekéw
z projektowanego garazu dla ochotniczej strazy pozarnej w Jarnoltéwku, dziatka nr 350/10
oraz podajemy warunki techniczne podlaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej
i sieci kanalizacji sanitarne;j.

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYEACZENIA

1. Celem umozliwienia doprowadzenia wody i odprowadzania Sciekéw socjalno-bytowych
z nieruchomosci konieczne jest zaprojektowanie i wybudowanie:

» Dla dostawy wody:

- przewodu wodociggowego z rur PE 232 wigczonego do istniejgeej instalacji wewnetrznej
budynku remizy strazackiej.

¢ Dla odbjoru §ciekéw bytowych:

- przewodu kanalizacyjnego z rur PVC 2160 wlaczonego do istnicjacej studni S-1 -——;::’;:

zlokalizowanej na dzialce nr 350/10.

UWAGA:

W przypadku odprowadzania z projektowanego garazu Sciekéw innych niz socjalno-bytowe,
tj. Scickéw przemystowych, przed wprowadzeniem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
nalezy zamontowa¢ urzadzenie podczyszczajace tak, aby sklad sciekéw spetnial parametry

ujete w Zalgezniku nr 1.
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1.

Z

. Zgodnie z § 125 ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dma 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 2015 poz. 1422), nalezy: przewody spustowe {piony) instalacji kanalizacyjnej,
wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach, a takze powyzej gérmej krawedzi okien
i drzwi znajdujacych si¢ w odleglosci poziomej mniejszej niz 4 m od wylotéw rur.
Wykonanie w/w obowiazku bedzie kontrolowane i egzekwowane przez Spotke
,,Wodociagi” w dniu odbioru podiaczenia i uruchomienia kanalizacji z budynku do sieci.

. Inwestor zobowigzany jest zlecié Spolce ,Wodociagi” Sp. z o.0. w Glucholazach,

ul. Reymonta 12 wykonanie:

- odbioru technicznego potwierdzonego protokolem odbioru.

. Przed zasypaniem rurociaggdéw nalezy:

- powiadomi¢ wiadcicieli innego uzbrojenia (Gazownia, ZE, TP) w przypadku kolizji, celem
odbioru potwierdzonego protokolem odbioru,

- zlecié uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
(1 egzemplarz inwentaryzacji nalezy dostarczyé do Spoiki ,, Wodociagi” Sp. z 0.0.)

INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Inwestor opracuje projekt techniczny i uzgodni rozwigzania ze Spélka ,,Wodociagi” Sp. z 0.0.
2. Niniejsze warunki przylaczenia traca waznosé po upiywie 2 lat od daty ich wystawienia.

Z powazaniem

czniki:
1. Kopia planu zagospodarowania dziatki — 1 egz.
2. Wymagane parametry §ciekéw — Zalacznik nr 1.

Otrzymuja:
il.g Adresat.
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