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Temat, nazwa obicktu:

PROJEKT USUNIECIA KOLIZJI
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Z SIECIAMI ENERGRTYCZNYMI

Obiekt:

Linia napowietrzna nN — AL 4x35 mm
Przylacz napowietrzny
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Lokalizacja:
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3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- uzgodnienie,

- warunki usuniecia kolizji

- aktualny podktad mapowy w skali 1 :500
- przepisy i normy.

3.2.Zakres opracowania
W zakresie opracowania wchodza nastepujace prace projektowe:
~ wymiana odcinka linii napowietrznej na AL 4x35 mm? w przesle od stupa
241 do 244,
— wymiana shupa nr 243 na stup typu N E10,5/6
— demontaz stupa drewnianego nr 243
montaz przytacza napowietrznego do budynku 73c i 73a
— demontaz przylacza '

3.3. Wstep
1. Dokumentacja niniejsza jako ,,czes$¢ elektryczna” jest cz, skladows calosci dokumentacji

opracowanej w branzy: elekirycznej.

2. Dokumentacje¢ opracowano w oparciu o obowigzujgce normy, zarzadzenia i przepisy
i standardy Tauron Dystrybucja.

3. Dokumentacja zawiera: cze$¢ opisowa, schemat instalacji nzupelniajgcy opisem

4. Ochrona od porazen zgodnie z PN 92/E-05009

5. Napi¢cia zasilania, moc szczytows, moc zainstalowana, dobér zabezpieczen i przewodow
elektrycznych podano na schemacie.

3.4. Warunki usunie¢cia kolizji
Przebudowa 1 istniejacej infrastruktury urzadzeni elektroenergetycznych wykonad
wg warunkéw technicznych TD /OOP/OME/K/WT/RR/119/2017

3.5. Linia napowietrzna

Linia napowietrzma nN AL. 4x35mm? na odcinku od ship 241-244 obwdd
RESTAURACJA KOPA

Linie napowietrzna nalezy wykonaé wg, Albumu Linii Napowietrznych Niskiego Napigcia z
przewodami Al. 25-95mm? na zerdziach strunobetonowych wirowanych typu EPV i E tom I
oraz Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonosnymi na
zerdziach wirowanych i ZN— opracowanie Elprojekt Poznar




Uchwyty i zaciski zastosowaé firmy Ensto i elementy stalowe Belmos i ZMER. Wszystkie
elementy linii, typy stup6w, mocowanie, rozpigtosé¢ przesel, ustoje dobrano wg katalogu firmy
Ensto.

3.5.1. Przewody

W nowym obwodzie zastosowac przewody energetyczne typu Al
Zastosowano przekroje;

- Al 4x35mm?®

3.5.2. Naprezenia i maksymalne naciggu
Obwdd napowietrzny AL. 4x35 mm? typ linii L to max naprezenie 120 MPa przy
max naciggu nie przekraczajacym 427 daN.

3.5.3. Osprzet
Osprz¢t do zamocowania przewodéw dobrano na podstawie wymienionych wczesniej

opracowan typowych. Mozliwe jest stosowanie osprze¢tu ,,ENSTO” oraz ,,.BELOS”
»POLAN"-Naklo. Zaleca si¢ stosowanie osprzetu krajowego.

Elementy do mocowant przewoddéw powinny posiadaé¢ atest, odpowiednie oznakowanic
i zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie na gorgco. Osprzet dobrano i zestawiono
w zestawieniu materiatow.

3.5.4. Slupy i ustoje

W nowym odcinku linii nN zaprojektowano ustawienie jednego stupa funkcyjnego
wykonanego z zerdzi typu E10,5/6 o di. 10m . Doboru elementéw ustojowych shupéw
dokonano jak dla gruntu sredniego. W przypadku stwierdzenia wyst¢powania gruntu stabych,
nalezy dobér ustojow skorygowaé. Typ stupdéw przedstawiono na zatgczonych rysunkach typ
UPL.

3.5.5. Obostrzenia
Miejsc wymaganych obostrzenia 19 na planie nie uwidocznionego,




3.6. Shup odporowo i narozny

Projektuje sig¢ zastosowaé stup wirowany TYP N E10,5/6. Mozna zastosowaé shipy innych
producentéw o wysokosci 10 m posiadajace odpowiedni certyfikat i uzyska zgode lokalnego
wiasciciela sieci. Szczegoly pokazano na schemacie ideowym i planie sytuacyjnym w skali
1:500.

3.7. Przelozenie przewodow linii napowietrznej
Istniejace przewody AL 4x35 mm?’ nalezy zdemontowaé z przgsel na odcinku od shipa 241

do stupa 244 i zamontowa¢ nowe przewody AL 4x35 mm? .

3.8. Przylacz napowietrzny nN
Istniejacy przylacz AsXSn 4x35mm? dlugoéci ok 14m do budynku 73c i 73a nalezy
zdemontowa¢ i nastepnie zamontowaé nowy o dlugosci 16m  AsXSn 4x35mm? do

istniejgcego budynku.

3.9. Montaz i préby wstepne instalacji elektrycznej

Zakres czynnosci wykonawczych podczas odbioru okreslonych w normie w warunkach
technicznych wykonania i odbioru tom V instalacje elektryczne PBUE, PEUE, BHP.

W  publikacjach tych okreslono wymagania dot. organizacji oraz zakres odbioru
i przekazywania instalacji elektrycznych.

Montaz powinien by¢ wykonany prawidlowo przez wykwalifikowany personel
wlasciwych zastosowaniem wiasciwych materiatow. Parametry techniczne wyposazenia nie
powinny zosta¢ pogorszone podczas montazu. Tablice jednoznacznie opisa¢ zgodnie z
normami..

Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzeniu przy oddaniu jej do eksploatacji
w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymogami normy.

Odbioér wykonanej instalacji stanowig nastepujace czynnosci:

ogledziny,

odbiory rob6t migdzyoperacyjne, czgsciowy i koficowy,

— przekazanie do eksploatacji,

odbiory dokonuje komisja zlozona z przedstawicieli wykonawcy inwestora oraz
odpowiednich rzeczoznawcow.

Uwaga

Wszystkie urzqdzenia i aparaty elekiryczne muszq posiadaé atest i Swiadectwo dopuszczenia
do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym.

3.10. Zabezpieczenie antykorozyine

Nalezy wykonaé¢ scisle z instrukcja KOR. Malowanie winno by¢ wykonane dwukrotnie,
tj. farbg podkladowg oraz nawierzchniows.

Malowaniu podlegaja wszystkie metalowe czesci instalacji 1 urzadzen elektrycznych
niezabezpieczonych. Przewody uziemiajace na wysokosci 20 cm nad terenem i 30 cm w glgb
gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem
asfaltowym.

Miejsce spawdw uziomow i przewodéw uziemiajgcych nalezy po wykonaniu tych spawow
dokladnie oczyscié szczotka druciana, a nastepnie pomalowaé dwukrotnie lakierem
asfaltowym i owinaé trzykrotnie tasmg smolowg izolacyjna.




3.11. Uwagi dla wykonawey
Wykonawce zobowigzuje si¢ do zapoznania z trescig zatgczonych do dokumentacji uzgodnief

i przestrzegania podanych w nich zalecen. Natomiast ewentualne odstepstwa w instalacji
nalezy uzgodnié z projektantem i inspektorem nadzoru.

3.12. Uwagi konicowe

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, wykonaé¢ pomiary rezystancji przewodéw, kabli,
rezystancji uziemienia, a z chwilg zataczenia pod napigcie — skuteczno$é samoczynnego
wylgczenia zasilania.

Calo$é prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi PBUE , normami, katalogami, i niniejszym
opracowaniem.

3.13. Ochrona §rodowiska

Budowa linii kablowych n/n napigcia nie wplynie ujemnie na srodowisko naturalne. Trasa
linii kablowych nic przebiega w terenie zadrzewionym. Materiaty uzyte do budowy
sg biologicznie obojetne dla wod gruntowych.

3.14. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej linii nN bedzie tylko na trasie (pobocze, chodnik) przez
ktére, przebiega , a nie bedzie oddziatywata na dziatki sasiednie.

Kategoria obiektu XXVI, wspoélczynnik kategorii obiektu k-8, wspélczynnik wielkosei
obiektu w-1.

3.15. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przewidywane zagrozenia, kiére mogg wystapié podczas realizacji robot:

- praca na wysokosci , ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm.

Sposéb przeprowadzania instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoOlnie niebezpiecznych. Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy zaznajomié
pracownikéw z aktualnymi przepisami w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy zwigzanych
z wykonywaniem przez nich prac.

1. Przyjecie do wiadomosci tych przepiséw musi byé przez pracownika potwierdzone
pisemnie. Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

2. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnych zagrozenia zdrowia.

3. Granice terenu budowy nalezy oznakowaé za pomoca tablic ostrzegawczych, Strefy
niebezpieczne, w kiérych istnicje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw,
nalezy ogrodzi¢ balustradami i oznakowaé w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej nalezy
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

4, Przy pracach na wysokoéci nalezy stosowaé $rodki ochrony indywidualnej, w
szczegdlnosci szelki bezpieczefistwa. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkic osoby przebywajace na terenie budowy.

5. Prace zwigzane przebudowa istniejgcych linii elektroenergetycznych nalezy
wykonywa¢ na polecenie pisemne, przy wylaczeniu linii z pod napigcia z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznoéci oraz przestrzeganiem warunkéw okreslonych
przepisami BHP podczas organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.




4. Obliczenie techniczne

4.1 OBLICZENIA DLA DOBORU SLUPA NR 243

Proj. stup Nr 243 /N10,5/E6

Fa 2 F,

P, =2N,-cos(a/2)+ P, +N,

P2 =2.412-009+0+100=1754 daN
P, =550daN 2 P, =1754 daN

P,2P i P,2P

P, =2/3N,+N,

P =2/3-419+100 = 379,3 daN

P =P +P +FP +F +N,

P =7542+54,6 +55+100 = 285,02 daN
P, =600daN = P, =379,3 daN

P, =600 daN > P = 285,02 daN

DANE -

P, =384 daN
P =0daN
N, =419 daN
N, =100 daN

P,=430daN P, =430daN
P, =0daN
P, =55daN
N, =419 daN
N, =100 daN
P, =2N, -cos(a/2)= 7542 daN
P, =W, -a=1,56-35= 54,6 daN
v" Warunek zostal spelniony



3. PLAN BIOZ

Na podstawie:
o art. 20 ust.] pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt usunig¢cia kolizji rozbudowywanego budynku
z sieciami energetycznymi.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Glucholazy
ul. Rynek 15
48-340 Giuchoiazy

Projektant:

mgr inz. Wojciech Pinczak



5.1 CZESC OPISOWA BIOZ.

3.1.1. Zakres robdt dla calege zamierzenia budowlanego:
« budowa linii napowietrznej
» montaz przylacza

5.1.2. Wykaz istnicjgcych obicktéw budowlanych:
« elektroenergetyczna linia napowietrzna n/N

5.1.3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
+ elektroenergetyczna linia napowietrzna

5.1.4. Przewidywane zagrozenia, ktére mogg wystapi¢ podczas realizacji robét:

« przy robotach ziemnych — zagrozenie maszynami roboczymi
przy robotach montazowych — porazenie pradem, upadek z wysokosci, zagrozenie
maszynami roboczymi

5.1.5. Spos6b prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych .

Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z aktualnymi
przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z wykonywaniem przez
nich prac.

Przyjete do wiadomoéci tych przepisébw musi byé potwierdzone pisemnie przez
pracownika.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

5.1.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych ,,strefa szczegélnego
zagrozenia zdrowia”

Granica terenu budowy nalezy oznakowaé za pomocg tablic ostrzegawczych, oraz tasm

odgradzajacych.

Strefy nicbezpieczne, w ktérych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw,
oraz wykopy nalezy ogrodzi¢ balustradami i oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy dostep
0s6b postronnych. Przy pracach na wysokosci nalezy stosowaé $rodki ochrony indywidualne;.

Prace zwigzane z podlgczeniem przylacza do istniejgcej linii energetycznej nalezy
wykonaé na polecenie pisemne, metoda prac pod napigcicm lub przy wylgczenia linii spod
napiecia z zachowaniem szczegblne] ostroznosci oraz przestrzeganiem warunkow
okre§lonych przepisami BHP podczas organizacji pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.



6. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

» Zaswiadczenie o przynaleznosci do OOIIB,

e Uprawnienia budowlane
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym;

OPL-8QS-Y2R-USK *

Pan WOICIECH PINCZAK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0059/17

adres zamieszkania ul. KOZIELSKA 1B/1, 48-120 BABOROW

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby inZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-01 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtashorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej fzby Inzynierow Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Opole, dnia 12 czerwea 2017 .

Opolska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-1539/17

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1946 z pdzn. zm.} | art.12 ust.2, ust. 3 i ust. 4 ¢ pki 1, art.14 ust.1 pkt
4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 z péZn. zm.) oraz
§ 14 usl. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.,, poz. 1278), po ustaleniu, e zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu ra uprawnienta budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Wojciech Pinczak

urodzony dnia 19 stycznia 1969 roku w Nysie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/M328/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
W Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Opolskiej Okregowsj [zby inZynieréw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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7. DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Pelnomocnictwo
2. Warunki techniczne usunigcia kolizji nr TD/OOP/OME/K/WT/RR/119/2017

3. Uzgodnienie przebiegu trasy z wlascicielem Gmina Glucholazy nr IRG.7230.93.2017.PS



RIS THZ CLUGHGE
i, Fivpak 60
s [_‘, ":I"I" e AP T .
48-340 hechotaz Gluchotazy, dnia 20.11.2017 .
GK.0052.107.2017.PS

PELNOMOCNICTWO

Udzielam petnomocnictwa Panu Wojtkowi Pinczakowi, prowadzacemu dziatalnos¢
gospodarczg pod nazwg EL-PROTECH Pliiczak Wojciech ul. Swierczewskiego 1B /1 48-
120 Baboréw NIP: 748-113-95-18, do podejmowania w moim imieniu i ha mojg rzecz
wszelkich czynnosci proceduralnych, wymaganych w toku posigpowania przed wiasciwymi
organami administracji panistwowej, w tym i samorzadowej, w sprawach uzyskania uzgodnieri
niezbednych do realizacji ponizej wskazanego celu inwestycyjnego oraz do reprezentowania
mojej osoby w toczacych sie postepowaniach administracyjnych w sprawach dotyczacych:

- rozbudowy i zmianie sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na garaz dla
Ochotniczej Strazy Pozarne],

- budowie pomieszczen gospodarczych przy ww. budynku,

- budowie niezbednej infrastruktury technicznej (kanalizacji sanitarnej, przytacza
wodociggowego, przyiacza energetycznego,

- wykonanie otworu drzwiowego w zewnetrznej (potudniowej) $cianie budynku nr 73d
zlokalizowanego na dz. nr 350/12 w Jarnoftowku.

Z zakresu niniejszego wylgcza sie te czynnosci, ktorych podjecie mogtoby skutkowac
powstaniem jakichkolwiek zohowigzan o charakterze finansowym, z wytaczeniem optat
administracyjnych lub skarbowych, bedgcych opiatami | kosztami postgpowania
- w sprawach dotyczacych niniejszego postepowania.

Niniejsze peinomocnictwo nie upowaznia do wudzielania dalszych petnomocnictw
do dokonywania okreslonych w nim czynno$ci.

Powyzsze petnomocnictwo wygasa z dniem 20 grudnia 2017 r.

AURMIGTRY,

sk Edward S{uorvcz-;i’z-*; H

v
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POADIS coovrrsrrrrinmess,

Nysa, dnia 27-11-2017

TD/OOP/OME/2017-11-29/0000002
nr barcode: 1008103746

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano- wykonawczego.
Rozbudowa budynku gospodarczego na dz. 350/10 w m, Jarnottéwek.

Odpowiadajgc na pismo z dn. 21-11-2017 (data wplywu 23-11-2017) informujemy, e dostarczony
projekt budowlano-wykonawczy zostat sprawdzony w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami
technicznymi usunigcia kolizji nr TD/OOP/OME/K/WT/RR/118/2017 2 dnia 24-07-2017

Tytut: ,,Projekt usunigcia kolizji rozbudowywanego budynku z sieciami energetycznymi’
Biuro projektowe: EL-PROTECH Piriczak Wojclech UL Kozielska 1b/1 48-120 Baboréw
Projektant: mgr inZ. Wojcliech Pificzak OPL/1329/PBE/17

Inwestor: Gmina Glucholazy ul. Rynek 15 48-340 Nysa

Data opracowania projektu: 11-2017

Do przedstawionych rozwigzar projektowych nie wnosimy uwag, projekt wykonawczy uzgadniamy
bez uwag.

Ponadtio informujemy, 2e:

przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub ziozyé

zgloszenie robot budowlanych,
niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepiséw Prawa Budowlanego oraz zasad

BHP,
—  niniejsze uzgodnienie nalezy dolgczyé do wszystkich egzemplarzy dokumentacji.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Robert Rogoz tel. 77 889 7313

k.o.
-ala
- Gmina Glucholazy ul. Rynek 15 48-340 Nysa

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zakiadowy (wptacony): 511.925,759,22 zt
TAURON Dystrybucia S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiedcia
ul. Podgorska 25A X! Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pt
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Nysa, dnia 10-10-2017 Gmina Glucholazy

Ul. Rynek 15

TD/OOPIOME/K/WT/RRM19/2017 48-340 Giucholazy
barcode: 1008058234

WARUNK! TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJi SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

.Rozbudowa budynku gospodarczego ha dz. 350/10 w m. Jarnoitowek

z istniejacg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych
urzgdzen elskiroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majatku TAURON Dystrybucja S A

1. Przebudowa dotyczy:

~No

a) Urzgdzen elekiroenargetycznych naniesionych na zatgczniku mapowym do uzgodnienia
branzowego nr TD/COP/OMD/UBIMG/214/2017, ).
odcinka linii napowietrznej nN od stupa 241 poprzez 243 do 244, w obwodzie
RESTAURACJA KOPA, zasilanym ze stacji transformatorowej OFZ70185
JARNOLTOWEK, wykonanego przewodami typu 4x AL35.

Usuniecie kolizii bedzie wymagato:

a) przeniesienia kolidujgcego odcinka linii napowietrznej od stupa 241 poprzez 243 do 244
poza obszar koiizji. Przewody stosowac jak istniejgce,

b) dostosowania stupéw da zmienionych obcigzen,

c} w przypadku wydiuzenia przylgcza napowietrznego ze stupa 243 do budynku 73a-73¢
stosowad przewody izolowane typu AsXSn 2x25.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposob umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcii, refacji i parametréw
elementow sieci dystrybucyjne] umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng sktadajgcyg sie z tomu budowlanego i wykonawczego, ktorg nalezy przedstawic do
Luzgodnienia w Wydziale Eksploatacii TAURON Dystrybucja S.A
Oddziat w Qpolu oraz uzyskaé wymagane prawem uzgodnienia
i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacfi technicznej nalezy korzystat z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazat w wersji papierowe;.

Do projektu nalezy dolgczyé harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacie czasu
wylaczenia.

v TeLbatn -y sirbcia.p!
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13.
14,
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17.

18.
. Osoba do kontaktu Robert Rogoz telefon 77 889 7313

1.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor siuzb energetycznych. Na czas wykonywania praébudowy
nalezy zapewnié ciaglos¢ zasilania istniejgcych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotwarcze.

Wszelkie prace na istnigjgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja 8.A. wykonywaé z zachowaniem szczegéinych $rodkdw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TD S.A. Region SN i nN Nysa, a nastegpnie zglosi¢ celem
dokonania odbioru robot zanikowych, a po zakoficzeniu realizacji catego zakresu prac zglosic
je do koricowego odbioru technicznego.

Zapewni¢ calodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firmeg dziatajgcg w
branzy elekirycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologi
prac pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac
na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot

ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegiosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii fub cegly —
zabrania sie cdkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wyladowan niezupetnych.

Po zakoriczeniu usuniecia  kolizji sieci palezy uaktualnic mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozyGé powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.
Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zafgcznik do Porozumienia/ Umowy,
w  ktérej] okresiono  zasady finansowania wraz  z podziatem — obowigzkow
i odpowiedzialnosci poriedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie | uzgodniony projekt ze

strong TDSA.
Waznoscé niniejszych warunkow ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

e-mail: robert.rogoz@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

Kopia:
OME
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o SWIAT Glucholazy, 20.14.2017r.
IRG.7230.93.2017.PS '
Gmina Glucholazy

ul. Rynek 15
48-340 Ghlucholazy

z projektowanvm budynkiem w Jarnoléwku na dzialce nr 350/10.

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.11.2017r. zlozonego przez Pana Jana Pificzaka
prowadzgcego dzialalno$é gospodarczg pn. Zaklad Instalatorstwo Elektryczne Jan Pificzak Kubice
70, 48-321 Niwnica II dzialajacego z upowaznienia Inwestora — Burmistrza Ghuchotaz, w sprawie
jW.,- wyrazam zgodg na przedmiotows inwestycje wedtug ponizszych warunkow :
1.Lokalizowane elementy nie mogg pogorszy¢ warunkéw uzytkowania nieruchomosci
ani wrzgdzen z nig zwigzanych.
2.Teren, na ki6rym byla prowadzona inwestycja wraz z terenem przylegtym musi by¢ przywrécony
do stanu pierwotnego tj. stanu sprzed prowadzenia inwestycji. '

Powyzsze uzgodnienie jest jednoczes$nie zgoda zarzadcy drogi na dysponowanie gruntem
stanowigcym wiasno$é Gminy Gluchotazy (dz nr 350/10) w Jarnottéwku gm. Glucholazy na cele
budowlane- w zwigzku z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot budowlanych we
wiadciwym organie architektoniczno- budowlanym.

Niniejsze uzgodnienie Ilokalizacji powyzszych urzadzefi nie jest rownoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym. O takie zezwolenie nalezy wystapié
do tut. zarzadcy drogi przed rozpoczeciem prowadzenia robot w celu zawarcia umowy

na zajecie pasa drogowego na prowadzenie rob6t budowlanych zwigzanych z wnioskowang

inwestycja.

Zalgcznik: !
Opieczetowany projekty zagospodarowania terenu !
w skali 1:500, stanowiacy zatacznik graficzny nr 1 SURMIST F?,é"

Ot gia: Pk "‘mﬂ’ﬂﬁfszu é\([; i
‘1. Adresat
. Zaktad Instalatorstwo Elektryczne:

Jan Piiczak Kubice 70,
48-321 Niwnica II

opr. Inspektor
PSzezgéniak
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8. OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU PRZEZ PROJEKTANTA

Nysa: 21.11.2017.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi zmianami).

Oswiadczam ze projekt :

Projekt usuniecia kolizji rozbudowywanego budynku
Z sieciami energetycznymi

w zakresie rozwigzan jw. zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej w oparcin o art. 30 Prawa Budowlanego.
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9. RYSUNKI I ZESTAWIENIE MATERIALOW
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

przewdd aluminiowy goty AL 4x35mm2
przewdd aluminiowy izolowany AsXSn 4x35mm2
7erd? wirowana E-10.5/6

plyta ustojowa U-85

Objemka OU-2/VE

piyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m
konstrukcja mocna Km-1

sruba M16x40

izolator S-80/2

tasma Al dt. 500 (10x1)

tasma stalowa COT37+COT36

hak wieszakowy SOT 29

uchwyt odciaggowy SO 158.1

zacisk SLIP 22,12

zacisk Al 23012 goly (16-95mm?2)
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