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WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYGQZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycii;
»Rozbudowa budynku gospodarczego na dz. 350/10 w m. Jarnoltéwek

z istniejacy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:
a) Urzadzen elektroenergetycznych naniesionych na 2algczniku mapowvm do uzgodnienia

branzowego nr TD/OOP/OMD/UB/MG/214/2017, tj.

odcinka linii napowietrznej nN od stupa 241 poprzez 243 do 244, w obwodzie
RESTAURACJA KOPA, zasilanym ze stacji transformatorowej OPZ70185
JARNOLTOWEK, wykonanego przewodami typu 4x AL35.

2. Usunigcie kolizji bedzie wymagato:

a) przeniesienia kolidujgcego odcinka linii napowietrznej od stupa 241 poprzez 243 do 244
poza obszar kolizji. Przewody stosowat jak istniejgce,

b) dostosowania stupéw do zmienionych obcigzen,

¢) w przypadku wydiuzenia przylgcza napowietrznego ze stupa 243 do budynku 73a-73c
stosowaé przewody izolowane typu AsXSn 2x25.

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposcb umaozliwiajacy realizacje planowanych zmian
W zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielow prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

4. Na caly zakres prac nalezy opracowat kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skiadajacq sig z tomu budowlanego i wykonawczego, ktérg nalezy przedstawié do
uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja SA
Oddziat w Opolu oraz uzyskac wymagane prawem uzgodnienia
i decyzje administracyjne.

5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzainych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

6. Projekt nale2y sporzgdzié i przekazaé w wersji papierowej.

7. Do projektu nalezy dolgczyé harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu

wylgczenia.
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Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewnié ciaglo$¢ zasilania istniejgcych obwodoéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegéinych $rodkow ostroznosci pod
nadzorem siuzb energetycznych TD S.A. Region SN i nN Nysa, a nastgpnie zglosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakofczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic
je do koficowego odbioru technicznego.

Zapewnié calodobowy dostep do urzadzefi wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb

energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatejacg w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajagcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii
prac pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac
na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegfo$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly -
zabrania sig odkrywania ¢czynnych kabli energetycznych.

Dia linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wyladowan niezupetnych.

z naniesieniem tych2e do Paristwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozyé powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.
Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia/ Umowy,
w  ktére] okreslono zasady finansowania wraz zpodziatem  obowigzkow

i odpowiedzialnosci pomigdzy stronami.
Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze

strong TDSA.

Waznosé niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.
Osoba do kontaktu Robert Rogoz tefefon 77 889 7313

e-mail; robert.rogoz@tauron-dystrybucja.pl
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