ARTERIA s.c. Sebastian Celary, Zbigniew Re- 48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2
guta

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa infrastruktury technicznej dla obstugi projektowanego osiedla zabudowy mieszkalnej - przytgcza
gazowe

ADRES INWESTYCJI . Gluchotazy, rejon ul. Wieniawskiego

INWESTOR . Gluchotaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA @  48-340 Gtuchotazy, Plac Basztowy 3

BRANZA :  gazowa

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Zbigniew Reguta

DATA OPRACOWANIA :19.06.2018r.

Stawka roboczogodziny

Poziom cen © | kw. 2018r.

NARZUTY

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
19.06.2018r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym - sie¢ gazowa
analogia
(poz.8)/1000 km 0.03
RAZEM 0.03
2|45112000-5 |ROBOTY ZIEMNE
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2/0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
80%*0.90*(p0z.8)*1.0 m3 20.16
RAZEM 20.16
3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.1V)
20%*0.90*(poz.8)*1.0 m3 5.04
RAZEM 5.04
3'[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z urobku na
sktadowisko odpadéw komunalnych, na odlegto$¢ 26 km
Krotnos¢ = 25
p0z.2+p0z.3 m3 25.20
RAZEM 25.20
4 Optata za sktadowanie gruntu z wykopu na sktadowisku odpadéw komunal- m3
d.2|kalk. wkasna |nych
poz.3' m3 25.20
RAZEM 25.20
5/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2|0501-05 podsypka pod rurocigg i studzienki gr. 20 cm - sie¢ gazowa
(p0z.8)*0.9*0.2 m3 5.04
RAZEM 5.04
6/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2|0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - sie¢ gazowa
((p0z.8)*0.9*0.7)-(3.14*0.05*0.05*(p0z.8)) m3 17.42
RAZEM 17.42
7|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospotka do
z.0.2.11.4.  |poziomu kontrsukcji drogi
9911-03
analogia
p0z.2+p0z.3-p0z.5-poz.6-((poz.8)*3.14*0.05*0.05) m3 2.52
RAZEM 2.52
3 ROBOTY MONTAZOWE
8/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggu niskiego i Sredniego cisnienia gazociggi o $r.nom.40 mm m
d.3/0201-04 montowanego przy uzyciu sprzetu recznego
analogia
7.0+7.0+7.0+7.0 m 28.00
RAZEM 28.00
9/KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- szt.
d.3|0303-04 wych
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
10|KNR-W 2-19 |Zasuwy odcinajgce o $r.nom.40 mm szt.
d.3/0205-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3/0219-01 go
analogia
poz.8 m 28.00
RAZEM 28.00
12|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych m
d.3/0220-02
analogia
poz.8 m 28.00
RAZEM 28.00

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29348 Uzytkownik: PROJCEL Sebastian Celary




