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ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZY ULICY WIENIAWSKIEGO W GŁUCHOŁAZACH
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Projektant Jacek Bułdys 28/94/Opelektryczna

Projektant mgr inż. Witold Więcek OPL/0707/POOS/11sieci i inst. 
sanitarne, gaz

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1,
grubość warstwy <=20 cm

UWAGA:

Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek

Legenda:
projektowana jezdnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

projektowany chodnik z kostki betonowej szarej (rolka przy krawężniku kolor grafit), gr. 8 cm

projektowana sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC śr. 315 mm
projektowany przyłącz kanalizacji deszczowej z rur PVC śr. 160 mm 
projektowane studnie kanalizacji deszczowej śr. 1000 oraz 425 mm 
projektowana sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 200 mm 
projektowany przyłącz kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 160 mm 
projektowane studnie kanalizacji sanitarnej śr. 1000, 600 oraz 425 mm 
projektowana sieć wodociągowa z rur PEHD śr. 110 mm oraz 90 mm
projektowany przyłącz wodociągowy z rur PE śr. 32 mm
projektowany hydrant nadziemny DN 100
projektowane odcinki wewnętrznych instalacji gazowych z rur PE 40

projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

projektowana WLZ YKY 5x10mm2 (arot     50) Ø

projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm

projektowany teren zielony
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