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8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego (opaska przy krawezniku - kolor grafit)
-~ . o . 3cm | podsypka grysowa frakeji 2/8, szaroglaz lub bazalt
8 cm | warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego — ” " — -
3 svoka arvsowa frakeli 28, Szaroetaz Iub bazalt 15em |W-va podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C g wg "WT-4
cm | pocsypa gry — Al g - — — Mieszanki niezwiazane do drog krajowych. Wymagania techniczne 2010"
25em V08 podbng\\Yy z;lisadmczej g kr}]szywq tamanego 031 stabllhzowan?go mechanicznic Coy g "WI-4 10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego 0 WP>35 wg PN-EN 13242
Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania techniczne 2010"
15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242
geowtoknina polipropylenowa o gramaturze min. 300 gr/m2
UWAGA:
Wszystkie wymiary i rz¢dne nalezy sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem robot i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie ze wszystkimi branzami.
o —— Spadki poprzeczne na chodnikach 1 zjazdach nalezy dostosowac do istn. wejs¢ 1 wjazdow
SZCZEGOL SZCZEGOL Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
skala 1:10 skala 1:10 dopasowa¢ do poziomu nawierzchni drogowe;.
15 Wszystkie ukladane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1,
11 grubos¢ warstwy <=20 cm
/ii WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
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Q) obrzeze betonowe 8x30x100 cm

@) fawa z betonu C16/20

[Nazwa i adres obiektu:

ZAGOSPODAROWANIE TERENOW PRZY ULICY WIENIAWSKIEGO W GLUCHOLAZACH
Przedmiot rysunku: Stadium dokumenatcji:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY DROGI Projekt Budowlany
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