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skala 1:25

warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego

1

8 cm
3 cm podsypka grysowa frakcji 2/8, szarogłaz lub bazalt

geowłóknina polipropylenowa o gramaturze min. 300 gr/m2

10 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego (opaska przy krawężniku - kolor grafit)
podsypka grysowa frakcji 2/8, szarogłaz lub bazalt

2

8 cm
3 cm

15 cm

+ 0,02

CHODNIK

2,23 m

TEREN ZIELONY CIĄG PIESZO - JEZDNY

5,50 m

CHODNIK

2,23 m

TEREN ZIELONY

"B"

"A"

0,00
- 0,04
- 0,06 - 0,06

- 0,04 + 0,02

i=2%i=2% i=2%i=2%

15 cm

25 cm w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"
warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

90/3

"A"

- 0,03
- 0,03

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"

90/3

"B"

3 ława z betonu C16/20

1 krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
2 obrzeże betonowe 8x30x100 cm

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1,
grubość warstwy <=20 cm

UWAGA:

Spadki poprzeczne na chodnikach i zjazdach należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
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