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PB ,.Budowa infrastruktury technicznej i drogowej dla obstugi projektowanego osiedla zabudowy mieszkalnej w rejonie
ul. Wieniawskiego w Gluchotazach” — Projekt zagospodarowania terenu



1. Przedmiot Inwestycji, podstawa opracowania, zakres calego zamierzenia, kolejnos¢
realizacji obiektow, obszar oddzialywania obiektu

1.1 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji pn.: ,,Budowa
infrastruktury technicznej i drogowej dla obstugi projektowanego osiedla zabudowy mieszkalnej
w rejonie ul. Wieniawskiego w Gluchotazach”. Inwestycja realizowana bedzie jednoetapowo.
W pierwszej kolejnosci wykonane zostang roboty zwigzane z budowa infrastruktury technicznej,
a nastepnie roboty zwigzane z infrastrukturg drogowa.

Zakres drogowy:

» powierzchnia jezdni z kostKi DetONOWE]..........ccccvvevieiieiiic e, 290,80 m?,
» powierzchnia chodnikow z kostki betonowe].........coovvvviiiiiiiiniiiiiesc e 163,80 m?,
» powierzchnia utwardzen na dziatkach przeznaczonych pod zabudowg b/m....... 228,90 m.

Zakres sanitarny:

» sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200 ... 183,50 m,
» przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 .........ccccovoivviiiiiiiiniie 102,20 m,
» sie¢ kanalizacji deszczowe] z tur PVC DN 315 .o 216,20 m,
» przylacza kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 200 .......ccooiiiiiiiiciiiiicicsiis 8,70 m,
» przylacza kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 160 ... 275,30 m,
» sie¢ wodociggowa z rur PE DN 90.......cccccoiiiiiiiiiiie e 45.30 m,
» przytacza wodociggowe z rur PE DN 32 ... 72,30 m,
» odcinki wewnetrznej instalacji gazu z rur PE DN 40..........ccoovviviiiiiiiininice 53,40 m.

Zakres elektroenergetyczny:
» linia o$wietlenia ulicznego YAKXS 4X35 MM2 ....occoviiiiiiniiieiieniee e siee e 60,00 m,

» wewngtrzne linie zasilajgce YKY 5X10 MM2 ..o 120,20 m.

1.2 Podstawa opracowania

1.2.1 Podstawa formalna:

» Umowa o prace projektowe pomiedzy Inwestorem tj. Gluchotaskim Komunalnym
Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z o0.0., 48-340 Gluchotazy, Plac
Basztowy 3, a firmg ARTERIA s.c. Sebastian Celary, Zbigniew Regutla, z siedzibg przy
ulicy Pitsudskiego 40/406, 48-303 Nysa
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1.2.2
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Podstawy techniczne i prawne opracowania:
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118 z pozn.

zm.).

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. ,,O Drogach Publicznych” (Dz. U. 2007 nr 19, poz. 115
Z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pézn. zm)”.

Katalog Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, KPRNPP —
2013.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych KTKNPiP —
2014.

Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych KWRNPP —
2012.

Przepisy i normy obowigzujace w budownictwie.

Wizje lokalne 1 ogledziny sporzadzone przez autor6w opracowania.

Zaktualizowana mapa zasadnicza do celow projektowych.

Uzgodnienia rozwigzan projektowych dokonane z Inwestorem.

Uzgodnienia migdzybranzowe.

1.3 Zakres calego zamierzenia
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Zamierzenie budowlane obejmuje budowe:

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do proj. budynkow,

sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami do proj. budynkow oraz przykanalikami
wpustow ulicznych,

sieci wodociggowej wraz z przytagczami do proj. budynkow,

odcinkoéw wewngtrznej instalacji gazu do proj. budynkéw,

wewngetrznych, elektroenergetycznych linii zasilajacych n/n proj. budynki,

sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego,
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» drogi wewnetrzne;j.

1.4 Kolejnosé realizacji obiektow

W pierwszej kolejnosci wykonany zostanie zakres robot zwigzany z budowa
infrastruktury technicznej, a nastepnie zakres drogowy.

1.5 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje nieruchomosci, 0znaczone nr ewidencji gruntow:
1676/25, 1676/21, 1676/22, 1676/23, 1676/24, 1676/26, 1676/27, 1676/28,, 1676/29, 1929/7,
1929/8, jednostka ewidencyjna Gluchotazy — Miasto, obrgb Gluchotazy.

W trakcie ustalania obszaru oddziatywania obiektu dokonano analizy projektowanych
obiektéw oraz uwarunkowan formalno - prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania.

Analizujac:
1)ustawe o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460)

2)rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i1 ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430), ze szczegdlnym uwzglednieniem:

-wymagan bezpieczefnstwa ruchu,

-wymagan bezpieczenstwa uzytkowania istniejacego uzbrojenia terenu,
-wymagan bezpieczenstwa prowadzenia robot budowlanych,

-wymagan zapewniania dostgpu do drogi publicznej innym jej uzytkownikom.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki / terenu z omowieniem przewidywanych
W nim zmian, w tym adaptacji i rozbiorek

Teren wchodzacy w zakres opracowania zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywana. Inwestycja realizowana begdzie w rejonie ulicy
Wieniawskiego w Ghuchotazach, na obrzezu istniejacego osiedla zabudowy mieszkalnej
wielorodzinnej. Terenem inwestycji jest obszar istniejgcej drogi dojazdowej, ktorej nawierzchnia
wykonana jest z trylinki oraz obszar terenéw zielonych wykorzystywanych jako ogrodki
przydomowe. W ramach planowanych dzialan przewiduje si¢ zmian¢ zagospodarowania czgsci
terenu, a w szczeg6lnosci obszaru ogrodow dziatkowych, na terenie ktorych Inwestor zrealizuje
zesp6l budynkow mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Pozwolenie na
budowg¢ budynkow Inwestor uzyskat wezesniej, natomiast zakres inwestycji zwigzany z realizacja
infrastruktury technicznej i drogowej okreslony jest niniejsza dokumentacja techniczng.

W ramach planowanych dziatan przewiduje si¢ realizacje¢ drogi wewngtrznej o szerokos$ci
jezdni 5,5m, z obustronnymi chodnikami o szerokosci 2,0m. nawierzchnia jezdni i chodnikéw
wykonana zostanie z kostki betonowej prostopadtoscienne;.

Dla obstugi budynkéw mieszkalnych przewiduje si¢ realizacj¢ infrastruktury technicznej
niezbg¢dnej dla wtasciwego funkcjonowania obiektow.
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ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA DROGOWA | TECHNICZNA!
utwardzona droga gminna w ulicy Wieniawskiego,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢ elektroenergetyczna,

sie¢ telekomunikacyjna,

YV V. .V VYV V V

sie¢ oswietlenia ulicznego.

Trasy istniejgcego uzbrojenia oraz skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem przedstawione
sg na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1 : 500.

Uktad komunikacji kotowej oparty bedzie o istniejace ciggi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawna i materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci
czy budynkéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie

realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

3. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celéw budowy

Dla celéw niniejszego opracowania wykonano badania warunkow gruntowo — wodnych
podioza budowlanego terenu inwestycji. Badania wykonane zostalty przez Pana Kamila Okrutg
reprezentujgcego firme¢ GeoSfera z Wroctawia (opracowanie w zalgczeniu).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowane zagospodarowanie terenu zostalo uzgodnione przez Inwestora tj.
Ghuchotaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Gluchotazach.

4.1  Branza drogowa

4.1.1 Podstawowe parametry techniczne drog

Droga dojazdowa:

» kategoria administracyjna wewnetrzna
» klasa drogi D (dojazdowa)
» predkos¢ projektowa 50 km/h

» kategoria ruchu KR 1

» szerokos¢ jezdni 5,50 m
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» szeroko$¢ pasa ruchu 2,75m

» szeroko$¢ chodnikow 2,00 m.

4.1.2 Odwodnienie drogi

Odwodnienie jezdni budowanego odcinka drogi realizowane bedzie z wykorzystaniem
projektowanego systemu kanalizacji deszczowej oraz systemu wpustow ulicznych. Wody
opadowe 1 roztopowe z pasa drogowego oraz terendw bezposrednio graniczacych z pasem
drogowym odprowadzane beda poprzez projektowany system do istniejacego systemu miejskiego
kanalizacji deszczowej.

4.2 Branza sanitarna

Roboty sanitarne realizowane b¢da w nastepujacym zakresie:

» budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami,

» budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami oraz przykanalikami wpustow
ulicznych,

» budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami,

» budowy odcinkéw wewngtrznych instalacji gazu.

4.3  Sieci elektroenergetyczne

Roboty elektroenergetyczne realizowane beda w nastepujacym zakresie:

» budowy wewngetrznych elektroenergetycznych linii zasilajacych n/n,
» budowy linii o§wietlenia ulicznego,

S. Rozbiorka obiektow budowlanych

Projektowany uklad drogowy wraz z nowg infrastruktura powoduje konieczno$¢
przebudowy badz rozbidrki istniejacych obiektow budowlanych. W ramach prac
przygotowawczych beda rozbierane nastgpujace obiekty budowlane:

» istniejace nawierzchnie i podbudowy przebudowywanych ulic,
istniejace krawezniki, oporniki i obrzeza,

istniejace zjazdy,

istniejgce nawierzchnie chodnikow,

istniejgce o$wietlenie drogowe,

kolidujace sieci kanalizacyjne, wodociggowe, teletechniczne oraz energetyczne,

vV V V V V VY

istniejgce oznakowanie pionowe wraz z urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu.
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6. Warunki BHP

6.1  w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z budowa infrastruktury technicznej i drogowej winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza og6lnymi zasadami BHP obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, rozbidrkowych, transportowych i obshlugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki
BHP zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych 1 mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26,
poz. 313 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844
z poézn. zm.).

6.2  w okresie eksploatacji

Eksploatacja infrastruktury technicznej i drogi nie wymaga obstugi. Obstuga begdzie mieé¢
charakter dorazny i polega¢ bedzie na biezgcym utrzymaniu oraz remontach czgstkowych.

Pracownicy dokonujacy czynnosci przegladu ikonserwacji winni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng 1 sprzet ochrony osobiste;.
Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji projektowanych urzadzen:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

- Kodeks Pracy art. 226.

Inne informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdujg si¢ w opracowaniu
»Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
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7. Uksztaltowanie terenu

Rozpatrywany teren jest zroznicowany pod wzgledem wysoko$ciowym.

8. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki / terenu
(m?)
Zakres drogowy:
» powierzchnia jezdni z KOStKi DETONOWE].........ccveiviiiiiiiiiiiecieeee e 290,80 m?,
» powierzchnia chodnikow z Kostki BEtONOWE].........ccevvriviiiiiiiiiiic e 163,80 mz,
» powierzchnia utwardzen na dziatkach przeznaczonych pod zabudowg¢ b/m....... 228,90 m?.
9. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt

budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na obszarze wystgpujacego stanowiska
archeologicznego nr 3 w Ghluchotazach (i stanowisko nr 2 w Konradowie). W zwigzku
z powyzszym wszelkie roboty budowlane, w tym prace ziemne, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
archeologicznym, a w razie konieczno$ci przeprowadzi¢ ratownicze badania wykopaliskowe,
ktore nalezy zleci¢, na koszt Inwestora, wybranej, uprawnionej do prowadzenia prac
archeologicznych osobie, firmie lub instytucji, zgodnie z art. 37¢ ustawy o ochronie zabytkow
I opiece nad zabytkami.

Inwestor lub wykonawca badan archeologicznych winien si¢ zwrdci¢ do Opolskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow z wnioskiem o wydanie pozwolenia na badania
archeologiczne, zgodnie z art. 36 ust.5 ww. ustawy oraz par. 9 Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa narodowego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow albo na Listg¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych 1 innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow.

10. Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke¢ lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gorniczej.

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac,
aw szczegbdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu oraz stosunkéw
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wodnych. Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisach art. 75
ust. 2 1 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.J. Dz. U. z 2008 r.
nr 25, poz.150). Prace ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystywaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryty korzeniowej drzew
lub krzewdw, na terenach zieleni lub zadrzewieniach, muszg by¢ wykonywane w sposob najmnie;j
szkodzacy drzewom i krzewom. Przy realizacji inwestycji planuje si¢ wycinke drzew
i krzewow, kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem. W przypadku odkry¢ kopalnych
szczatkow ro$lin lub zwierzat nalezy powiadomi¢ bezzwlocznie Wojewode Opolskiego lub
wlasciwego dla danej gminy Burmistrza.

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykonane zostang z materiatéw i elementow
nie majacych szkodliwego wplywu na Srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwo$é
stanowi¢ bedzie gtownie praca sprzetu cigzkiego. Prawidlowa organizacja robot ograniczy
negatywne skutki na etapie realizacji.

Biorac pod uwage spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku
do ewentualnych negatywnych skutkow dla $rodowiska naturalnego, nalezy stwierdzic,
ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Przedmiotowe zamierzenie w koncowym efekcie
spowoduje zmniejszenie emisji hatasu do srodowiska.

Wszystkie niekorzystne wpltywy na etapie realizacji zadania bgda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie nastgpi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsigwziecie nie oddziatuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych skutkéw inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja, ma na celu poprawg warunkéw bezpieczenstwa i zmniejszenie ucigzliwosci
na srodowisko.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrebnego opracowania.

12. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki ,charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdét budowlanych

Kategorie obiektow zgodnie z zatacznikiem do ustawy Prawo budowlane:

» Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe, wspolczynnik
kategorii obiektu 8,0, wspotczynnik wielko$ci obiektu 1;

» Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe, wspotczynnik kategorii obiektu 1,0,
wspotczynnik wielkosci obiektu 1,5;
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13. Sposéb wykonania robét

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami decyzji
0 pozwoleniu na budowe, pod kierunkiem i nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi, przestrzegajac norm i przepisdéw obowigzujacych w budownictwie oraz przepisow

BHP.
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