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| CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania
1.1 Podstawa formalna:

» Umowa o prace projektowe pomiedzy Inwestorem tj. Gluchotaskim Komunalnym
Towarzystwem Budownictwa Spolecznego Sp. z o0.0., 48-340 Gluchotazy, Plac
Basztowy 3, a firmg ARTERIA s.c. Sebastian Celary, Zbigniew Reguta, z siedzibg przy
ulicy Pitsudskiego 40/406, 48-303 Nysa

1.2 Podstawy techniczne i prawne opracowania:

» Ustawa z dnia 7.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118 z p6zn.
zm.).

» Ustawa z dnia 21.03.1985 r. ,,O Drogach Publicznych” (Dz. U. 2007 nr 19, poz. 115
Z pézn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r.
,»W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zm)”.

» Katalog Przebudow i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, KPRNPP —
2013.

» Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych KTKNPiP —
2014.

» Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych KWRNPP —
2012.

» Przepisy i normy obowigzujace w budownictwie.

» Wizje lokalne i oglgdziny sporzadzone przez autoréw opracowania.

» Zaktualizowana mapa zasadnicza do celow projektowych.

» Uzgodnienia rozwigzan projektowych dokonane z Inwestorem.

» Uzgodnienia miedzybranzowe.
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2.

2.1

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego

Przedmiotem budowy jest infrastruktura techniczna i drogowa dla obstugi

projektowanego osiedla zabudowy mieszkalnej w rejonie ul. Wieniawskiego w Gluchotazach.

A\

YV V. V V V

Zakres inwestycji obejmuje budowg:
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw,

sieci kanalizacji deszczowe] wraz z przylaczami do budynkow oraz przykanalikami
wpustoéw ulicznych,

sieci wodociggowej wraz z przytaczami do budynkéw,

odcinkéw wewngtrznej instalacji gazu,

wewnetrznych, elektroenergetycznych linii zasilajacych n/n,

sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego,

drogi wewngetrzne;.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCII

Zakres drogowy:
» powierzchnia jezdni z KOStKi DEIONOWE].........ccviiiiiiiiiiiiiiecee e 290,80 m?,
» powierzchnia chodnikoéw z kostKi DetonoOwej..........ccovvevvviviiiiicecee e 163,80 m?,
» powierzchnia utwardzen na dziatkach przeznaczonych pod zabudowe b/m....... 228,90 m?.
Zakres sanitarny:
» sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200 .........ccccoviiiiiininiiiecee e 183,50 m,
» przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160.........ccccoooviviiiiiiiiiiiice 102,20 m,
» sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 315 ..o 216,20 m,
» przylacza kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 200 .........ccooviiiiiiiicieiiecccene 8,70 m,
» przylacza kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 160 ........ccoooviviiiiiiiiiiiiee 275,30 m,
» sie¢ wodociggowa z rur PE DN 90.......ccoiiiiiiiiiiiie e 45,30 m,
» przytacza wodociggowe z rur PE DN 32......ccoiiiiiiiiiice 72,30 m,
» odcinki wewnetrznej instalacji gazu z rur PE DN 40........c.ccooviiiiiiiinencnce 53,40 m.
Zakres elektroenergetyczny:
» linia o$wietlenia ulicznego YAKXS 4X35 MM2 ...cccoooviiiiiiiiiiiieienie e 60,00 m,
» wewngtrzne linie zasilajgce YKY 5X10 MM2 ..oooovviiiiiiiiiniiciee e 120,20 m.
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2.2 Rodzaj obiektu budowlanego

Infrastruktura techniczna i drogowa.

2.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ budowe infrastruktury technicznej oraz
drogowej dla obstugi przewidzianego do realizacji zespotu budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. W ramach docelowej inwestycji powstang dwa
zespoly budynkoéw mieszkalnych sktadajacych si¢ z czterech segmentéw, dla obstugi ktérych
przewidziano realizacje infrastruktury technicznej i drogowej.

2.4  Stan istniejacy

Zgodny z opisem zawartym w czg$ci opisowej projektu zagospodarowania terenu, bedacym
opracowaniem sktadowym Projektu Budowlanego.

3. Stan projektowany

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci wymiarow

podanych na opisach i w cze¢sci graficznej, watpliwosci nalezy wyjasnic.

3.1 Branza drogowa

3.1.1 Drogi

Jezdni¢ drogi wewnetrznej projektuje si¢ szerokosci 55 m. Nawierzchnie¢ jezdni
projektuje si¢ wykona¢ z kostki betonowej prostopadtosciennej 10x20cm i grubosci 8,0cm,
koloru szarego. Nawierzchnia ograniczona zostanie kraweznikiem betonowym najazdowym,
zabudowanym na tawie betonowej. Spadek poprzeczny jezdni na odcinkach prostych daszkowy
wynoszacy 2%. Dhugos¢ teoretyczna drogi wynosi 51,82mb.

3.1.2 Chodniki

W ciaggu drogi wewnetrznej przewidziano budowe chodnikow o szerokosci 2,0, ktorego
nawierzchnia wykonana zostanie z kostki betonowej prostopadto$ciennej 10x20cm, grubosci
8,0cm, koloru szarego z rolkg przy krawezniku z kostki betonowej koloru grafit.

3.1.3 Uktad konstrukcyjny obiektu
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Konstrukcja jezdni
. . . Grubosé
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1 | warstwa Scieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej 10x20cm, 8 cm
" | gr. 8 cm, koloru szarego
2. | podsypka grysowa frakcji 2/8 mm, szaroglaz lub bazalt 3cm
3 warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego 0/31,5mm 25 om
" | stabilizowanego mechanicznie Cgyy3 wg PN-EN 13285
4 warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego lub pospotki o 15 em
" | WP>35 wg PN-EN 13242
5. | geowldknina polipropylenowa o gramaturze min. 300 gr/m?2
Razem konstrukcja nawierzchni 51cm
Konstrukcja chodnika
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni V(\}/;;:t(\);;
1. 2. 3.
warstwa $cieralna z kostki betonowej prostopadiosciennej 10x20cm,
1. | gr. 8 cm, koloru szarego (1 rzad kostki betonowej w formie rolki przy 8cm
krawezniku, kolor grafit)
2. | podsypka grysowa frakcji 2/8 mm, szaroglaz lub bazalt 3cm
3 warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm 15 cm
" | stabilizowanego mechanicznie Cgp3, wg PN-S-06102
4 | W-wa mrozoochronna z pospotki lub piasku srednioziarnistego o 10 cm
" | WP>35
Razem konstrukcja nawierzchni 36 cm

wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki.

3.1.4 Odwodnienie drogi

Szczegodty konstrukcji nawierzchni podano na przekrojach typowych, a zakres stosowania
poszczegolnych rodzajéw nawierzchni podano na planie sytuacyjnym drog w skali 1:500 poprzez

Odwodnienie drogi zgodne z opisem zawartym w cze$ci opisowej projektu

zagospodarowania terenu, bedacym opracowaniem sktadowym Projektu Budowlanego.

3.1.5 Wytyczne dla rob6t drogowych

Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych

ul. Wieniawskiego w Gluchotazach” — Projekt architektoniczno - budowlany
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zwigzanych z budowa nawierzchni jezdni, budowa zjazdoéw oraz chodnikoéw winien on posiadaé
aktualng plansz¢ wuzbrojenia terenu. W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci
elektroenergetyczne, itp. winien je prowizorycznie zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy i1 niezwlocznie zglosi¢ ten fakt zainteresowanej instytucji, a nastgpnie
pod nadzorem jej przedstawiciela dokona¢ wilasciwego ich zabezpieczenia. Odspojone grunty
przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadad
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntdow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci
I sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

W przypadku naptywu wod gruntowych podczas realizacji inwestycji, Wykonawca
winien uzgodni¢ metod¢ odwodnienia i termin rozpoczgcia pompowania z Inspektorem Nadzoru
bioragc pod uwage glebokos¢ wykopoéw, rodzaj gruntu, efektywno$¢ i postep robot oraz warunki
pogodowe.

W przypadku wystgpienia zalania wykopéw woda opadowa Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Jezeli
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwaly
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi, na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Inwestora za te
czynnosci jak rowniez za dowieziony grunt.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okres§lonymi przez
administratorow sieci, drog oraz wilascicieli dziatek.

Po wykonaniu profilowania podioza nalezy wykona¢ jego zaggszczenie.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych roboét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia
do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot
ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

Nie wyklucza si¢ odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie
do celow projektowych. W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi
sieciami nalezy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem
ustali¢ sposob rozwiazania kolizji.

Przed rozpocz¢ciem robot demontazowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny
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stanu technicznego budynkow (sprawdzenie czy nie ma peknieé, rys itp.) polozonych
w odleglo$ci mniejszej niz 8 m. Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacje fotograficzna
dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

Wszelkie uzyte materiaty muszg posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania 1 badania przy
czesciowych i koncowych odbiorach technicznych przewodow kanalizacyjnych okreslaja normy:
PN-EN 1610, PN-EN 1917.

3.2 Branza sanitarna

3.2.1 Wymagania og6lne

- przy realizacji 1 odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zataczonych do
niniejszego opracowania,

- wszelkie uzyte materiaty musza posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagane jest trwale fabryczne
oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodno$ci dotyczy konkretnej partii
dostawy,

- wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych
metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci czy budynkow.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w rezultacie realizacji robot lub
przez personel Wykonawcy,

- roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami producenta,

- w uzgodnieniu z Inwestorem i1 Projektantem, dopuszcza si¢ zastosowanie innych
materiatéw, spetniajacych wymagania okreslone w niniejszym opracowaniu,

- po zakonczeniu prac montazowych przewody nalezy doktadnie przeptuka¢ i poddaé
probie szczelno$ci oraz przewody wodociggowe nalezy zdezynfekowac,

- cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725 ,,Wodociagi. Przewody
zewngtrzne. Wymagania 1badania przy odbiorze”, PN-EN 805 ,,Zaopatrzenie w wod¢ —
Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych 1 ich czesSci sktadowych”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — czes¢ 1I: ,Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”, ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociaggow
Z tworzyw sztucznych”,

- wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego muszg zosta¢ uzgodnione
z Projektantem.

3.2.2 Siec¢ i przytacza wodociggowe

Przewody z PEHD

Rury ci$nieniowe wykonane z PE-HD klasy PE 100 (zgodnie z normg PN-EN 12201-2),
na cisnienie 1,0 MPa (PN 10), SDR 17, o $rednicy DN 110 mm, min. grubos$¢ $cianki 6,6mm+1’0
oraz przylacza DN 32mm, min. grubos$¢ Scianki 2,3mm*?,
Rury taczy¢ przez zgrzewanie doczolowe, a z armaturg zeliwng poprzez ksztattki przejSciowe.
Rury powinny posiada¢ kolor niebieski powtoki zewnetrznej (do wody) atest higieniczny PZH.
Material: PE-HD — wylacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania surowca

z odzysku — regranulatu.
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Ksztalttki

Ksztattki z PE-HD do rur ci$nieniowych o odpowiednich parametrach jak dla rur wg PN-
EN 12201-3. Inne wymagania — jak dla rur.

Rury z PE DN 110 umieszczone w wykopie, faczone beda za pomoca zgrzewania
doczotowego polegajacego na ogrzaniu czotowych powierzchni taczonych elementéw w styku z
plyta grzewcza, do ich uplastycznienia, a nastgpnie po odjeciu ptyt na wzajemnym doci$ni¢ciu do
siebie uplastycznionych powierzchni. Zaglebienie przewodu wodociggowego bedzie wynosito ok
1,5 m. Wybudowany przewdd z rur polietylenowych przed oddaniem go do eksploatacji poddany
bedzie doktadnemu przeptukaniu czysta woda wodociagowa przy szybkosci przeptywowej
dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen mechanicznych, tj. co najmniej 1 m/s. Zatozono
dezynfekcje nowowybudowanych przewodow.

Dla zabezpieczenia rurociggu przed przemieszczaniem i rozszczelnieniem na
odgalezieniach i zatamaniach wykonane zostang bloki oporowe.

Armatura
Armatura: zeliwna kotierzowa, kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:

- zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy do zasuw, skrzynki uliczne do zasuw, ktore
nalezy ustawi¢ na podmurdwce z cegiel na ptasko,

- oznaczenie uzbrojenia przewodow wodociggowych w terenie wykona¢ zgodnie z
PN-86/B-09700.

Na catej dlugosci przebiegu przewodow nalezy oznaczy¢ niebieska tasma z wkladka
metalowg uktadang na warstwie obsypki ok. 30 cm nad rura.

3.2.3 Siec¢ i przytacza kanalizacji sanitarne;

Projektowana kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z rur PVC DN 200 i DN 160mm
klasy sztywnosci SN 8 z litg Scianka, kielichem wraz z uszczelkami gumowymi wg PN-EN ISO
9969. Na kanatach zainstalowane zostang studnie rewizyjne DN 800, zaprojektowano studnie
szczelne, w wykonaniu z krggow zelbetowych oraz studnie DN 600 z tworzyw sztucznych.

3.2.4 Studnie kanalizacji deszczowej

Kanaty deszczowe grawitacyjne DN160, DN 200 i DN300mm zaprojektowano z rur z PP-
b, rura niekarbowana wykonana z PP (polipropylenu) z gladka S$cianka zewnetrzng oraz
wewnetrzng zgodna z normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1.

Rury oraz elementy systemu musza bezwzglednie posiadac:
— Aprobate Techniczng ITB
— Laczenie odbywa si¢ metoda taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelka
wargowa montowang w wewnetrznej czesci kielicha.
— Wysoka sztywno$¢ obwodowa SNS§, wysoka wytrzymato$¢ na obcigzenie punktowe
umozliwiajagca zastosowanie w trudnych warunkach instalacji, posadowienia

i eksploataciji.

Zewngtrzna lita powtoka tworzy twardg ochrone¢ przed uszkodzeniami, srodkowa warstwa
nadaje rurze bardzo duza sztywnos$¢ obwodowa przy zachowaniu matego ci¢zaru oraz tworzy
dodatkowg izolacj¢ termiczng, wewngtrzna, trudno$cieralna powtoka o niskim wspdtczynniku
oporéw liniowych, zapewnia bardzo korzystne parametry hydrauliczne.

Na kanatach zainstalowane zostang studnie rewizyjne DN 800 i DN 1000, zaprojektowano
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studnie szczelne, w wykonaniu z kregéw zelbetowych oraz studnie DN 600 z tworzyw
sztucznych.
Ksztaltki do sieci kanalizacji deszczowej z PP dla $rednicy DN200 i DN300.
Alternatywnie, w uzgodnieniu z Inwestorem 1 Projektantem, dopuszcza si¢ zastosowanie
innych materiatow, spetniajacych wymagania okreslone w niniejszym projekcie.

3.2.5 Studzienki kanalizacyjne

Na sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjne
betonowe, zlokalizowane w pasach drogowych DN 1000 oraz studzienki z tworzyw sztucznych
DN 425, DN 600.

Studzienki betonowe
Prefabrykowane wykonane fabrycznie z kregdw zelbetowych o $rednicy wewnetrznej 800, 1000,
z wlazem zeliwnym @ 600 mm wg PN-EN 124 klasy D 400 z wypehieniem betonowym
1 uszczelkag montowang w pokrywie (drogi) lub klasy B 125 (tereny zielone). Kregi betonowe
z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, spelniajace
wymagania PN-EN 1917, o wodoszczelnosci W8 i malej nasigkliwosci (max. 5%), spetniajace
wymogi DIN 1045 w zakresie wymogow stawianych w stosunku do betonéw wodoszczelnych
i charakteryzujacych si¢ odpornoscig na czynniki chemiczne. Prefabrykowany krag denny jw.
z kineta 1 otworami ustalonymi przez Wykonawce.

Wilazy w obrebie paséw drogowych nalezy wykona¢ jako zeliwne klasy D 400. Wszystkie
wlazy z wypelieniem betonowym i uszczelka montowang w pokrywie, wttoczona mechanicznie
bez uzycia kleju. W pozostalych terenach wilazy zeliwne z wypeklieniem betonowym klasy
B 125.

Studzienki z tworzyw sztucznych
Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych DN 425, DN 600 zgodne z normami PN-B-10729,
PN-EN 476 oraz PN-EN 13598, zbudowane z prefabrykowanych elementow z tworzyw
sztucznych i montowanych w miejscu wbudowania z trzonem studzienki wykonanym jako
elastyczna karbowana rura oferowana w nominalnych wymiarach DN 425 mm, z przykryciem
pokrywa zeliwng jak dla studni betonowych umieszczong w rurze teleskopowej polaczonej
z trzonem studzienki i kineta wykonang ztworzywa sztucznego monolityczne w roéznych
wariantach. Potgczenia poszczeg6lnych elementéw powinny by¢ elastyczne, a zarazem szczelne
W stopniu uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowe;j 1 eksfiltrowanie sciekow opadowych
odprowadzanych kanatem.

Studnie kaskadowe - dla wiaczen kanatéw do studzienek o wysokosci powyzej 0,5 m
mierzonej do dna kinety nalezy wykona¢ kaskady z rurami spustowymi. Kaskady w studniach
nalezy wykona¢ jako zewnetrzne.

3.2.6 Studzienki $ciekowe uliczne @500 z osadnikiem

Na studzienki $ciekowe nalezy zastosowaé prefabrykowane kregi betonowe o Srednicy
50 cm, wysokos$ci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25.

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Na studzienkach $ciekowych ulicznych nalezy zabudowaé wpusty zeliwne D 400
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 124.
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3.2.7 Wewngtrzna instalacja gazu

Projektuje si¢ utozenie w gruncie przewodu przytacza z rur PE klasy 100, Dz=40 mm PN
10 SDR 11 w zwoju. Laczenie rur PE ze stalowymi odcinkami przewidziano przez zastosowanie
ztaczki rurowej PE/stal SDR11 PE80. Polaczenie zlgczek rurowych z przewodem PE przytacza
przewidziano za posrednictwem muf elektrooporowych SDR11. Przewiduje si¢ ulozenie
przewodu w gruncie i otulenie go piaskiem $rednim, bez kamieni i innych wiekszych i1 twardych
zanieczyszczen mogacych kaleczy¢ przewod, warstwa grubosci min 0,1 m pozyskanego z urobku
lub dowiezionego. Obsypke przewodu przewidziano zagesci¢ do wartosci okoto 75% WZP.

3.2.8 Rury ochronne

Rury ochronne dzielone — dla zabezpieczenia istniejacych kabli, nalezy stosowac dzielone
wzdhuznie rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE): o gg¢sto$¢ nie mniejsza niz 0,942
[glcmg], wspoOtczynnik ptynigcia: 0,15 + 0,5 [g/10 min] dla masy obcigzajacej 2,16 kg
i temperatury 190°C wg ISO 1133, modut sprezystosci: 800 + 1200 [MPa], wspodtczynnik
termicznej rozszerzalnos$ci liniowej: a = 1,5 + 2,0 * 104 [1/°C], temperaturowy zakres stosowania
-30°C do +75°C, wydtuzenie w punkcie zerwania > 800%.

3.3 Roboty przygotowawcze

3.3.1 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawe wytyczenia lokalizacji zaprojektowanych obiektow stanowi dokumentacja
projektowa i prawna.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Glownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien ustali¢ lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

Geodeta Wykonawcy powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne
niezbg¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te
powinny by¢ niezwlocznie usunigte.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowe] sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktore bazuja
na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte bez akceptacji wynikow pomiardw przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza
do obowiazkow Wykonawcy.
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Jezeli kierownik robot stwierdzi rozbiezno$¢ pomigdzy tyczeniem, a planem sytuacyjnym
bezzwlocznie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a tyczenie zostanie poprawione z
zachowaniem przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektéow wzgledem
sasiednich obiektow istniejacych 1 wznoszonych obiektow oraz wzgledem granic dzialek

3.3.2 Usunigcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pdzniejszego ponownego
ulozenia w celu odtworzenia terenu stanu pierwotnego, uzycia przy rekultywacji, umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowac rgczne wykonanie
robot jako uzupetienie prac wykonywanych mechanicznie.

Roboty ziemne oraz roboty prowadzone z uzyciem sprze¢tu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzone w poblizu drzew i krzewow musza by¢ wykonywane w sposob
nieszkodzacy drzewom i krzewom, a po zakonczeniu w/w prac teren nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

3.3.3 Roboty rozbidrkowe

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okre§lony
w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Oile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnosciag
Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych lub
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i1 materiaty, ktére zgodnie z specyfikacja
techniczng stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementéw drég, chodnikéw, znajdujace sie
w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy pod obiekty
I sieci, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdow pod
projektowane obiekty liniowe nalezy wypetli¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagescic

3.4  Roboty rozbiérkowe
3.4.1 Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z budowg rurociagdw powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami i obowigzujgcymi normami. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona
recznej odkrywki istniejacego uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi —
mechanicznie. Wykonawca zabezpieczy istniejace obiekty w sposob uzgodniony z Wiascicielami
obiektow i Inspektorem nadzoru.
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W nawigzaniu do wymagan norm oraz BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju gruntu i
nawodnienia wykopy waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu $cian wykopow szalunkiem
systemowym dla wykopéw o glebokosci wigkszej od 1,0m, o minimalnej szerokosci
umocnionego dna wykopu dla projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej: DN 160, 200 —
0,9m, DN 300 — 1,0 m,. dla przewodoéw wodociagowych DN 32, 110 przyja¢ szerokos¢ wykopu -
0,8 m. W obszarze wspodlnego wykopu, dla prowadzonych wspolnie dwdch lub trzech
przewodow kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu przyja¢ maksymalng szeroko$¢ od
1,35m do 4,00m. Szeroko$¢ wykopu dla studni DN 600- 1,2m, DN 800- 2,0m, dla DN 1000 —
2,2 m. Do podanych szerokosci nalezy doliczy¢ po 10 cm szalunku z kazdej strony.

Zatozono, ze 85% wykopow zostanie wykonanych mechanicznie, a pozostate 15%
zatozono reczne wydobycie urobku.

W wypadku wystgpienia wod gruntowych 1 lokalnych saczeh nalezy zastosowad
odwodnienie wykopow.

Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy dokltadnie rozpoznaé calg trase
wzdhuz wytyczonej osi, przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ przewodu,
zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

3.4.2 Zabezpieczenie wykopdw i urzadzen obcych

Zaprojektowano wykopy wasko-przestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych
obudowg pelng. Wybodr rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od istniejacych
warunkow lokacyjnych, gltebokosci wykopu 1 warunkow hydrogeologicznych.

W czasie wykonywania koparka wykopow obiektowych i waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Wykopy nalezy rozklada¢ od strony polaczenia z istniejaca siecig. Rozktadanie wykopu
ciaglego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez utozenie bali, wyprasek stalowych, szalunkoéw
systemowych po obydwu stronach osi rurociggu w ustalonych uprzednio odleglosciach,
stanowigcych wyrobisko wykopu.

Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonad
zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s0b urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione w odlegto$ci mniejszej niz
0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien
odbywac¢ sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych
wykopow, zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miarg
zasypywania wykopu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu
co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robot
ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng
i odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu, a koparka, nawet
W czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym
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wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego, juz
w momencie rozktadania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia
wykopow pomostami dla przejécia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
barierkg o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlony $§wiatlami ostrzegawczymi. Przy wykopach
szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla pieszych i pojazdow
w zaleznosci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia
z odno$nymi wladzami lokalnymi.

3.4.3 Odspajanie i transport urobku

Zatozono 15 % odspajania gruntu w wykopie w sposob reczny i 85 % mechanicznie.
Odspajanie reczne moze by¢ polaczone z rgecznym transportem pionowym albo tez
Z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybdr metod
odspajania jest uzalezniony od warunkow lokalnych, na ktore sktadaja si¢ warunki geologiczne
oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomoca pomostoOw przerzutowych, powinien by¢
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpoér, na ktérych opieraja si¢ pomosty, za§ same
pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomocg klinow 1 klamer ciesielskich.
Odlegto$¢ przerzutu nie powinna byé wieksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem
prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podktadach
z bali dla rownomiernego roztozenia na wigkszg powierzchni¢ gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki
jednoczerpakowej podsiebiernej lub koparki wieloczerpakowej. Przy wykonywaniu wykopow za
pomoca koparek mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci okreslonych
w projekcie zakresem robot zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja
wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypetnié¢
piaskiem.

3.4.4 Przygotowanie podtoza

Uktadke sieci poprzedzaja czynnos$ci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkow wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.

Na gruncie rodzimym utozy¢ podsypke z zageszczonego piasku o grubo$ci nie mniejszej
niz 0,15 m dla przewodoéw wodociggowych i 0,20 m dla przewodéw kanalizacyjnych.

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypetnic¢ ubitym piaskiem.

Powierzchnia podloza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego —
zageszczonego piasku - zgodnie z projektem. Wymagane jest podluzne wyprofilowanie dna
w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury. Ewentualne
ubytki w wysokos$ci podtoza nalezy wyrownywac wylacznie piaskiem.
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Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadania pod rury
kawatkoéw drewna, kamieni lub gruzu.

3.45 Wykonanie obsypki obiektow

Przestrzen o szerokosci min. 50 cm mi¢dzy korpusem obiektow, a §ciang wykopu nalezy
wypehnia¢ piaskiem, warstwami o grubo$ci maksymalnej 20 cm. Warstwy piasku zaggszczac
mechanicznie do uzyskania warto$ci 85 % ZMP. Zageszczenie warstw piasku winno by¢
wykonywane réwnomiernie na catym obwodzie obiektow.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatej czesci wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materiatu, aby
spetniata wymagania struktury nad rurociggiem.

Stopien zaggszczania zasypki w pasach drog zgodnie z wymaganiami administratorow
tych drog (wg uzgodnien); dla pozostatych do wskaznika wynoszacego Is = 0,97. Ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystgpowania gruntow spoistych, trudno plastycznych, w pasach drogowych (jezdnie,
pobocza) zalozono 100% wymiang gruntéw. Na pozostatych terenach potrzebe wymiany gruntu 1
jej zakres ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru na podstawie o opinii geotechnicznej.
Potrzeb¢ wymiany gruntu i jej zakres ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w trakcie robot
ziemnych.

3.5 Roboty montazowe
3.5.1 Przewody wodociggowe

Po przygotowaniu wykopu 1 podloza mozna przystapi¢ do wykonania robot
montazowych.

Spadki i glebokosci posadowienia rurociggéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy przewodoéw. Do
budowy rurociggéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Przewody wodociggowe z PE nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805
oraz PN-B10725.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed potaczeniem i opuszczeniem
do wykopu nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury taczy¢ za pomoca zgrzania, ktore moze
zosta¢ wykonane w wykopie wzglednie na powierzchni terenu, w zalezno$ci od technologii
samej uktadki przewodu w wykopie.

Przewody z rur PE maja wysoka odpornos¢ na niskie temperatury (do - 25°C), jednak
zaleca si¢ potaczenia i inne prace montazowe rowniez wykonywac przy temperaturze od 0°C.

Zasadniczo rury z PE nalezy faczy¢ przed umieszczeniem w wykopie metodg taczenia rur
z PE za pomoca zgrzewania doczotowego polegajacego na ogrzaniu czotowych powierzchni
taczonych elementow w styku z ptyta grzewcza, do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu
ptyt na wzajemnym docisni¢ciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Jezeli zachodzi
koniecznos¢ zgrzewania doczolowego w temp. ponizej 0°C, w czasie deszczu, mgtly, silnego
wiatru - nalezy stosowa¢ namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wowczas na czas
zgrzewania konce rur powinny by¢ zamknigete).
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Catos$¢ procesu zgrzewania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
rurociagu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem). Po sprawdzeniu prawidtowosci
utozenia przewodow i1 badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci, aby
znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwil sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Uwaga: Do podnoszenia wigzek zabrania si¢ uzywania samych hakow, bez uzycia paséw
tekstylnych.

3.5.2 Kanaty sanitarne

Przewody kanalizacyjne z PVC nalezy utozy¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Przewody z rur PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak
z uwagi na znaczng rozszerzalno$¢ i kruchos¢ tworzywa (w niskich temperaturach) prace
montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C.
Rury z PVC-U 1aczy¢ za pomocg ztacza kielichowego na wcisk, ktore moga zosta¢ wykonane w
wykopie wzglednie na powierzchni terenu, w zaleznosci od technologii samej uktadki przewodu
w wykopie. Zlacze kielichowe na wcisk dokonuje si¢ przez wprowadzenie bosego konca jednej
rury lub ksztattki do wnetrza kielicha drugiej rury lub ksztattki. Wewnatrz kielicha na catym jego
obwodzie znajduje si¢ wglebienie, w ktorym umieszczany jest gumowy pierscien uszczelniajacy
0 odpowiednim przekroju.
Rury do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu.
Potaczenie bosych koncow rur ze sobg wykonuje si¢ za pomoca zlaczek dwukielichowych lub
nasuwek przelotowych dwukielichowych z PVC-U.
Przy montazu kanalizacji zachodzi czesto konieczno$¢ skracania rur do wymaganej dlugosci.
Cigcie poprzeczne rury PVC-U powinno by¢ wykonane w plaszczyznie prostopadtej do osi rury.
Warunkiem prawidlowego wykonywania zlacza kielichowego jest takie utozenie rur, aby osie
laczonych odcinkdéw znajdowaty si¢ na jednej proste;.
Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinien $cisle przylega¢ do podtoza na
catej] swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. WyroOwnywanie
spadkéw rury przez podkladanie pod rur¢ kawalkow drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié¢ przez obsypanie ziemig po srodku
dhugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia. Nalezy
sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ulozenia rury, tj. jej osi 1 spadku za pomoca taw celowniczych, tfawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

3.5.3 Kanaty deszczowe

Po przygotowaniu wykopu 1 podloza mozna przystapi¢ do wykonania robot
montazowych. W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki 1 glebokosci posadowienia rurociggdw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
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Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Przewody grawitacyjnej kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1610.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczna. Rury do budowy kanaléw przed potaczeniem i opuszczeniem do
wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Przewody z rur PP mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak z
uwagi na znaczng rozszerzalno$¢ i kruchos$¢ tworzywa (w niskich temperaturach) potaczenia rur
PP jak i inne prace montazowe nalezy wykonywaé w temperaturze od +5°C.

Rury z PP laczy¢ za pomoca ztacza kielichowego na wecisk, ktore moga zosta¢ wykonane
w wykopie wzglednie na powierzchni terenu, w zaleznosci od technologii samej uktadki
przewodu w wykopie. Ztacze kielichowe na wcisk dokonuje si¢ przez wprowadzenie bosego
konca jednej rury lub ksztattki do wnetrza kielicha drugiej rury lub ksztattki. Wewnatrz kielicha
na catym jego obwodzie znajduje si¢ wglebienie, w ktérym umieszczany jest gumowy pierscien
uszczelniajacy o odpowiednim przekroju.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocag jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Laczenia moga zosta¢ wykonane w wykopie lub
na powierzchni terenu, w zaleznosci od technologii samej uktadki przewodu w wykopie.

Potaczenie bosych koncoéw rur ze sobg wykonuje si¢ za pomoca ziaczek dwukielichowych
lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PVC.

Przy montazu kanalizacji zachodzi czesto koniecznos¢ skracania rur do wymaganej
dhugosci. Cigcie poprzeczne rury PVC powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadtej do
osi rury.

Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinien $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podkiadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne. Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po srodku
dtugosci rury 1 mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia. Nalezy
sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu 1 uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Warunkiem prawidtowego wykonywania potaczenia jest takie utozenie rur, aby osie faczonych
odcinkéw znajdowaty si¢ na jednej proste;.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
rurociggu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem). Po sprawdzeniu prawidlowosci
utozenia przewodow 1 badaniu szczelnos$ci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby
znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

3.5.4 Armatura sieci wodociggowe]

Przed przystagpieniem do montazu nalezy dokona¢ oceny czy wyrob nie zostat
uszkodzony w czasie prac transportowych lub w czasie przechowywania oraz stosowac
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nastepujace zalecenia:
-sprawdzi¢ stan powierzchni uszczelniajacych kotnierzy oraz malatury;

-upewni¢ si¢ czy zastosowany wyrob jest odpowiedni dla parametréw eksploatacyjnych i
mediow w danej instalacji, przy czym pod zadnym pozorem nie wolno eksploatowaé zasuw
klinowych w warunkach przekraczajacych dopuszczalne parametry (dotyczy to rodzaju medium
przeptywajacego przez zasuwe klinowa, ci$nienia nominalnego oraz temperatury pracy);

-zasuwa / przepustnica nie moze by¢ poddawana dziataniu niskich temperatur
powodujacych zamarzanie medium,;

-przed montazem nalezy zdja¢ zaslepki przelotdw z korpusu zasuwy;

-sprawdzi¢, czy w przepustnicy nie ma jakichkolwiek zanieczyszczen powstalych podczas
transportu, czy magazynowania.

Przy montazu nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen i uwag:
-wyczysci¢ konce rurociggdw przed zamontowaniem przepustnic;

-uszczelki pomiedzy kotnierzami rurociggu 1 zasuwy powinny by¢ osadzone centrycznie,
aby nie zaslaniaty czesci swobodnego przekroju rurociagu;

-po zamontowaniu zasuwy o ile to mozliwe nie powinny by¢ narazone na naprg¢zenia
gnace, udary hydrauliczne i dzialanie sit dynamicznych.

Proces uruchamiania nalezy prowadzi¢ w sposob eliminujacy wystgpowanie nagtych
nalezy przepluka¢ przy catkowicie otwartej] zasuwie. Uruchamianie armatury obejmuje
otwieranie 1 zamykanie przez pokrecanie trzpienia w lewo lub w prawo w zaleznosci od
wykonania. Po uruchomieniu nalezy sprawdzi¢ czy sg spetnione funkcje wyrobu oraz szczelno$¢
na zlaczach. Po uruchomieniu zasuwa powinna by¢ w pelni otwarta bez wywierania naciskow na
trzpien lub zamknigta do uzyskania szczelno§ci momentem obrotowym wg karty katalogowe;.

Wszelkie czynno$ci konserwacyjne powinny by¢ wykonywane przez uprawniony
personel 1 przy stosowaniu odpowiednich narzedzi i oryginalnych czg$ci zamiennych. Zasuwy w
miar¢ mozliwo$ci powinny by¢ poddawane regularnym przegladom dla oceny ich stanu
technicznego w zaleznos$ci od biezagcych warunkéw eksploatacji. Celem wyeliminowania
mozliwo$ci zablokowania si¢ wewnetrznych elementow zasuwy oraz zapewnienia jej diugiej
zywotnos$ci, wskazane jest uruchamianie zasuwy minimum raz w roku.

Dla montazu armatury i ich obstugi nalezy zapewni¢ w miar¢ mozliwosci oswietlone,
fatwo dostepne miejsce o utwardzonym podtozu.

Armatura sieci powinna zosta¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09700.
3.5.5 Polaczenia i izolacja rur

Wykonanie potaczen nalezy wykonac¢ $cisle zgodnie z instrukcjg montazu wytworcy.

3.5.6 Préba ci$nieniowa wodociagu

Probe szczelnosci nalezy dokonywac¢ dla sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i1 szczelnosci
potaczen zgodnie z wymaganiami PN-B 10725 metoda prob hydraulicznych.
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Probe przeprowadza¢ po ulozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla
zabezpieczenia przed przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte dla
mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Nalezy zwraca¢ uwage na calkowite
wypetnienie przewodu wodg przed podnoszeniem cisnienia. Odcinek poddany probie nie
powinien przekracza¢ 200 m.

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia probnego przez orkes
30 minut, podczas przeprowadzeni proby hydraulicznej. i$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5
cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa, a cisnienie probne catego przewodu Ppp= 0,6 MPa.

3.5.7 Phukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Wybudowane przewody wodociggowe przed oddaniem ich do eksploatacji powinny by¢
poddane doktadnemu przeptukaniu czysta woda wodociagowa przy szybkosci przeplywowej
dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen mechanicznych, tj. co najmniej 1 m/s.

Woda po plukaniu ma odpowiada¢ warunkom wody do picia okreslonym
W Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., nr 61, poz. 417).

3.5.8 Proba szczelnosci kanatow

W odbiorze na szczelno$¢ wystepuja proby na eksfiltracje i infiltracje. W pierwszej
kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje pomigdzy studniami przy dlugosci do 50,0 m.
Osobno sprawdzi¢ szczelno$¢ studni. Ztgcza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do
badanego odcinka musi by¢ doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie Nie wolno
napetnia¢ kanalu woda pod cisnieniem. Czas napetniania odcinka nie powinien by¢ krotszy od 1
h dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas proby powinien wynosi¢ CO
najmniej 8 h. Na zlaczach nie powinny pokaza¢ si¢ krople wody. Kolektor jest szczelny jesli
dopetnienie ilosci wody w rurociagu w czasie proby nie wynosi wiecej niz 0,39 dm®/m?
powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztacza awarie usunaé, a probg powtorzyc.

Prébe na infiltracj¢ przeprowadzi¢ w przypadku wystgpowania wody gruntowej na
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza si¢ ja dla catego odcinka sieci od koncowe;j
studzienki zgodnie z jego spadkiem. Prob¢ wykona¢ zgodnie z PN- 92/B- 10735. Proby
szczelno$ci wykonaé pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

3.5.9 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami normy
PN-EN 1917.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna ukladaé recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwroci¢é uwage na wlasciwe
ustawienie kregdw 1 plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce si¢ na wyzej
wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanatow.

Studzienki majg by¢ zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanatow. Nad otworem
powinno pozosta¢ nadproze min. wysokosci 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kregdéw musza by¢
zatarte na gtadko z obu stron zaprawa cementowg odpowiedniej wytrzymatosci.

Wilaz kanalowy
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W miejscach lokalizacji studni narazonych na ruch pojazdéw, nalezy montowaé wilazy
kanatowe zZeliwne z wypelieniem betonowym klasy D 400 1 @ 600 mm montowane na zwezce
redukcyjnej lub ptycie pokrywowej, lokalizacja wltazéw nad spocznikiem o najwigkszej
powierzchni. Uszczelka wtazu montowana w pokrywie bez uzycia kleju. Dla lokalizacji studni,
na pozostalych terenach stosuje si¢ wlazy kanatlowe zeliwne o klasie wytrzymatosci B 125.

Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowac
mijankowo w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30m 1 w odlegtosci poziomej osi
stopni 0,30m. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

Po ustawieniu studzienki i polaczeniu elementow oraz podigczeniu rur, nalezy piaskiem
zasypa¢ wykop warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrécié
uwage, aby wypelnienie wokot gornej cze$ci studzienki bylo rownomierne. Material
wypelniajagcy powinien by¢ bardzo dobrze zaggszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie
zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

Studzienki kanalizacyjne pod wpusty uliczne

Na studzienki $ciekowe nalezy zastosowac prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50
cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25. Pier§cienie zelbetowe prefabrykowane o
srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stala
StOS. Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Studzienki wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami normy
PN-EN 1917. Na studzienkach $ciekowych ulicznych nalezy zabudowa¢ wpusty zeliwne D 400
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 124.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregow 1 plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej
wymienionych elementach. Wszystkie styki kregdw muszg by¢ zatarte na glad ko z obu stron
zaprawa cementowg odpowiedniej wytrzymatosci.

Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanatow.
3.6 Branza elektroenergetyczna

3.6.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa o$wietlenia drogowego
w Nysie oraz usuni¢gcie wystepujacych kolizji w zakresie sieci elektroenergetycznej
I telekomunikacyjnej. Dtugos¢ projektowanego zamierzenia wynosi 60 m.

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia, zasilanie nastapi z obwodu oswietlenia
ulicznego ul. Wieniawskiego, podtaczonego do istniejacej linii napowietrznej na stupie nr 22.

3.6.2 Przylacze kablowe niskiego napigcia
Zasilanie, pomi¢dzy stupem 22 a nowoprojektowanymi typu SAL , nalezy wykonac
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kablem YAKXS 4x35mm? ktory nalezy utozyé w ziemi na calej dugosci w rurze DVK 75 na
glebokosci 70cm, w 20-sto centymetrowej warstwie piasku, przykrytego 15-cm. warstwg ziemi
rodzimej, folig kablowa koloru niebieskiego i pozostata ziemig ubijang warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1=0,97. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 25cm.
W wykopie, kabel nalezy utozy¢ linig falista z zapasem 1-3%. Na trasie kabla nalezy zalozy
oznaczniki kablowe informujgce o rodzaju kabla, przebiegu i dlugosci trasy, wiascicielu kabla
oraz roku budowy.

Uziemienie — ochrona przepieciowa

Dla stupa nalezy wykona¢ uktad uziomowy pionowy (prgtowy), wykonany z bednarki
ocynkowanej o przekroju 30x4mm oraz pr¢tow stalowych o minimalnej faktycznej $rednicy
16mm, cynkowanych ogniowo lub miedziowanych elektrolitycznie o dlugosci 12m.
Poszczegdlne elementy instalacji uziemiajacej nalezy taczyé przy uzyciu osprzetu
przeznaczonego dla danego systemu uziemiajgcego. Miejsca polaczen nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja przez pokrycie w ziemi, np. lakierem asfaltowym, a w czeSci nadziemnej zlacza,
wazeling bezkwasowa. Rezystancja uziemienia zlacza nie powinna przekroczy¢ 30 Q.
Uziemienie ztacza nalezy wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi nr 6/DTS/2015 budowy
uktadow uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim stanowi ochrona przez
zastosowanie urzadzen II klasy ochronnosci lub izolacji rtownowazne;.

Obszar oddzialywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomos$ci znajdujgcych si¢ na trasie projektowanego przylacza oraz uregulowania
odnoszace si¢ do odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowia przepisy z zakresu
budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowe;:

N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

N SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne n/n. Ochrona przeciwporazeniowa”.

Z przepisOw tych wynika, ze projektowane przylacze kablowe nie powoduje ograniczenia
w mozliwos$ci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.

Nieruchomosci te nie znajduja si¢ w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Rozdzial 2 ,,Zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego™), niniejsza
dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowe;.

Ochrona $rodowiska

Przytacze kablowe, zaprojektowano z materiatow podlegajagcych przetworzeniu
I utylizacji po zakonczonym okresie eksploatacji. W zasiegu planowanej inwestycji nie wystgpuja
zadne formy ochrony przyrody, utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004r.0 ochronie przyrody. W zwiazku z powyzszym oraz z uwagi na charakter i zasieg
planowanych prac inwestycja nie bedzie oddzialywaé negatywnie na te obszary. Przebieg trasy
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projektowanego przylacza nie przewiduje wycinki istniejagcego drzewostanu. Budowa przytacza
nie wplynie ujemnie na srodowisko naturalne.

Obliczenia techniczne

Na zalgczonych arkuszach.

Zgodnie z PN-91/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa” przyjeto wspoOlczynnik
krotnosci pradu zwarcia dla czasu zadziatania zabezpieczenia niewigkszego niz 5 sek. Ochrona
przeciwporazeniowa w projektowanym ztgczu IZK, do zasilania o$wietlenia, jest zachowana.

3.6.3 Przebudowa sieci elektroenergetycznej 1 o§wietlenia na sieci Tauron

Podstawe opracowania stanowi uzgodnienie rozwigzan projektowych w oparciu
o warunki wydane przez Tauron Dystrybucja jak tez zgodnos$ci z wymogami norm:

-PN-76/E-05125Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa;

-PN-E-05100-1Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

-P SEP-E-001Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa,

-N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie
I budowa;

-PN-HD 60364-4-410chrona przeciwporazeniowa.

-Standard techniczny nr 6/DTS/2015 budowy ukladow wuziomowych w sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

-Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢. Wskazowki wykonawcze PTPiREE
Poznan 2005 r.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdni¢ / wjazd 1
chodnik / o$ obiektu liniowego.

Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych-

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly -
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Nalezy uzyska¢ zgod¢ na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscia
Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych
srodkow ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych, a nastgpnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robot zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikdéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

W przypadku wystapienia niewystarczajacej gltebokosci polozenia istniejacych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i norm - oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z
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wnioskiem o okre§lenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji  sieci
elektroenergetyczne;j.

W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociaggowej,
cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w OSD projekt
techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji)
z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

W przypadku koniecznosci  korekty tras kablowych i w razie koniecznos$ci ich
wydhluzenia bedzie potrzebne zastosowanie nowych odcinkow kabli i ich zmufowywania nalezy
na nowe odcinki stosowa¢ kable :n/n w izolacji z polietylenu usieciowionego o materiale zyt
1 przekroju jak kable istniejace dla SN : typu XRUHAKXs o materiale zyt i przekroju jak kable
istniejace.

4. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z budows sieci, przytaczy i drogi winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdélnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy
wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, rozbiérkowych, transportowych i obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26,
poz. 313 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
W sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844
z pozn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja infrastruktury i drogi nie wymaga obstugi. Obstuga be¢dzie mie¢ charakter
dorazny i polega¢ bedzie na biezacym utrzymaniu oraz remontach czastkowych,

Pracownicy dokonujacy czynnosci przegladu i konserwacji winni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiadac¢ odziez ochronng i sprzgt ochrony osobiste;.

Obowiazujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji projektowanych urzadzen:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z2003r. nr 47, poz. 401).
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

- Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajdujg si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

5. Wplyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i ludzi

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢ ochron¢ §rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
aw szczegbdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu oraz stosunkoéw
wodnych. Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisach art. 75
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25,
poz. 150). Prace ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystywaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew lub krzewow,
na terenach zieleni lub zadrzewieniach, musza by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom. Przy realizacji inwestycji planuje si¢ wycinke drzew i krzewow.

W przypadku odkry¢ kopalnych szczatkow roslin lub zwierzat nalezy powiadomic
bezzwltocznie Wojewode Opolskiego lub Burmistrza Gtuchotaz.

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykonane zostang z materialow
i elementéw nie majacych szkodliwego wptywu na Srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji
ucigzliwo$¢ stanowi¢ bedzie gtoéwnie praca sprzgtu ciezkiego. Moze doj$¢ do chwilowego wzrostu
hatasu 1 emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancow istniejacej zabudowy skupionej wokot placu
budowy. Prawidlowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.

Biorac pod uwage spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku
do ewentualnych negatywnych skutkéw dla $rodowiska naturalnego, nalezy stwierdzic,
ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Budowa nowych nawierzchni projektowanych drég,
w koncowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hatasu do srodowiska.

Wszystkie niekorzystne wplywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia nie nastapi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsiewzigcie nie oddziatuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych skutkow inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja, ma na celu poprawe warunkéw uzytkowania 1 zmniejszenie ucigzliwosci
na srodowisko.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrgbnego opracowania.
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