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1. Podstawa opracowania 

1.1 Podstawa formalna: 

 Umowa o prace projektowe pomiędzy Inwestorem tj. Głuchołaskim Komunalnym 

Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 48-340 Głuchołazy, Plac                        

Basztowy 3, a firmą ARTERIA s.c. Sebastian Celary, Zbigniew Reguła, z siedzibą przy 

ulicy Piłsudskiego 40/406, 48-303 Nysa 

 

1.2 Podstawy techniczne i prawne opracowania: 

 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118 z późn. 

zm.). 

 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. „O Drogach Publicznych” (Dz. U. 2007 nr 19, poz. 115 

z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. 

„W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm)”. 

 Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, KPRNPP – 

2013. 

 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KTKNPiP – 

2014. 

 Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KWRNPP – 

2012. 

 Przepisy i normy obowiązujące w budownictwie. 

 Wizje lokalne i oględziny sporządzone przez autorów opracowania. 

 Zaktualizowana mapa zasadnicza do celów projektowych. 

 Uzgodnienia rozwiązań projektowych dokonane z Inwestorem. 

 Uzgodnienia międzybranżowe. 
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2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

2.1 Rodzaj obiektu budowlanego 

 Przedmiotem budowy jest infrastruktura techniczna i drogowa dla obsługi 

projektowanego osiedla zabudowy mieszkalnej w rejonie ul. Wieniawskiego w Głuchołazach.  

 

Zakres inwestycji obejmuje budowę: 

 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków,  

 sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do budynków oraz przykanalikami 

wpustów ulicznych, 

 sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, 

 odcinków wewnętrznej instalacji gazu, 

 wewnętrznych, elektroenergetycznych linii zasilających n/n,  

 sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego, 

 drogi wewnętrznej. 

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI 

Zakres drogowy: 

 powierzchnia jezdni z kostki betonowej .............................................................. 290,80 m
2
, 

 powierzchnia chodników z kostki betonowej ...................................................... 163,80 m
2
, 

 powierzchnia utwardzeń na działkach przeznaczonych pod zabudowę b/m ....... 228,90 m
2
. 

Zakres sanitarny: 

 sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200 ....................................................... 183,50 m, 

 przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 .............................................. 102,20 m, 

 sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 315 .................................................... 216,20 m, 

 przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 200 ............................................... 8,70 m, 

 przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 160 ........................................... 275,30 m, 

 sieć wodociągowa z rur PE DN 90 .......................................................................... 45,30 m, 

 przyłącza wodociągowe z rur PE DN 32 ................................................................. 72,30 m, 

 odcinki wewnętrznej instalacji gazu z rur PE DN 40 .............................................. 53,40 m. 

Zakres elektroenergetyczny: 

 linia oświetlenia ulicznego YAKXs 4x35 mm2  ..................................................... 60,00 m, 

 wewnętrzne linie zasilające YKY 5x10 mm2  ...................................................... 120,20 m. 
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2.2 Rodzaj obiektu budowlanego 

Infrastruktura techniczna i drogowa. 

2.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu 

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się budowę infrastruktury technicznej oraz 

drogowej dla obsługi przewidzianego do realizacji zespołu budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. W ramach docelowej inwestycji powstaną dwa 

zespoły budynków mieszkalnych składających się z czterech segmentów, dla obsługi których 

przewidziano realizację infrastruktury technicznej i drogowej.  

 

2.4 Stan istniejący 

Zgodny z opisem zawartym w części opisowej projektu zagospodarowania terenu, będącym 

opracowaniem składowym Projektu Budowlanego. 

 

3. Stan projektowany  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności wymiarów 

podanych na opisach i w części graficznej, wątpliwości należy wyjaśnić. 

3.1 Branża drogowa 

3.1.1 Drogi 

Jezdnię drogi wewnętrznej projektuje się szerokości 5,5 m. Nawierzchnię jezdni 

projektuje się wykonać z kostki betonowej prostopadłościennej 10x20cm i grubości 8,0cm, 

koloru szarego. Nawierzchnia ograniczona zostanie krawężnikiem betonowym najazdowym, 

zabudowanym na ławie betonowej. Spadek poprzeczny jezdni na odcinkach prostych daszkowy 

wynoszący 2%. Długość teoretyczna drogi wynosi 51,82mb. 

3.1.2 Chodniki  

W ciągu drogi wewnętrznej przewidziano budowę chodników o szerokości 2,0, którego 

nawierzchnia wykonana zostanie z kostki betonowej prostopadłościennej 10x20cm, grubości 

8,0cm, koloru szarego z rolką przy krawężniku z kostki betonowej koloru grafit. 

 

3.1.3 Układ konstrukcyjny obiektu 
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Szczegóły konstrukcji nawierzchni podano na przekrojach typowych, a zakres stosowania 

poszczególnych rodzajów nawierzchni podano na planie sytuacyjnym dróg w skali 1:500 poprzez 

wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki. 

3.1.4 Odwodnienie drogi 

Odwodnienie drogi zgodne z opisem zawartym w części opisowej projektu 

zagospodarowania terenu, będącym opracowaniem składowym Projektu Budowlanego. 

3.1.5 Wytyczne dla robót drogowych 

Zwraca się uwagę Wykonawcy, że przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych 

Konstrukcja jezdni  

Lp. 

 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni   

 

Grubość 

warstwy 

1. 2. 3. 

1. 
warstwa ścieralna z kostki betonowej prostopadłościennej 10x20cm,            

gr. 8 cm, koloru szarego  
     8 cm 

2. podsypka grysowa frakcji 2/8 mm, szarogłaz lub bazalt 3 cm 

3. 
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie C90/3 wg PN-EN 13285 
25 cm 

4. 
warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego lub pospółki o 

WP>35 wg PN-EN 13242 
15 cm 

5. geowłóknina polipropylenowa o gramaturze min. 300 gr/m2  

Razem konstrukcja nawierzchni 51 cm 

 

Konstrukcja chodnika  

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni   
Grubość 

warstwy 

1. 2. 3. 

1. 

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostopadłościennej 10x20cm,            

gr. 8 cm, koloru szarego (1 rząd kostki betonowej w formie rolki przy 

krawężniku, kolor grafit) 

8 cm 

2. podsypka grysowa frakcji 2/8 mm, szarogłaz lub bazalt 3 cm 

3. 
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie C90/3, wg PN-S-06102 
15 cm 

4. 
w-wa mrozoochronna z pospółki lub piasku średnioziarnistego o 

WP>35 
10 cm 

Razem konstrukcja nawierzchni 36 cm 
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związanych z budową nawierzchni jezdni, budową zjazdów oraz chodników winien on posiadać 

aktualną planszę uzbrojenia terenu. W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci 

elektroenergetyczne, itp. winien je prowizorycznie zabezpieczyć, dokonać odpowiedniego wpisu 

do dziennika budowy i niezwłocznie zgłosić ten fakt zainteresowanej instytucji, a następnie 

pod nadzorem jej przedstawiciela dokonać właściwego ich zabezpieczenia. Odspojone grunty 

przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 

przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych 

gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 

przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek 

poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 

2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności 

i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 

dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

W przypadku napływu wód gruntowych podczas realizacji inwestycji, Wykonawca 

winien uzgodnić metodę odwodnienia i termin rozpoczęcia pompowania z Inspektorem Nadzoru 

biorąc pod uwagę głębokość wykopów, rodzaj gruntu, efektywność i postęp robót oraz warunki 

pogodowe. 

W przypadku wystąpienia zalania wykopów wodą opadową Wykonawca powinien 

wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 

robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli 

wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 

przydatnymi, na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Inwestora za te 

czynności jak również za dowieziony grunt. 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi przez 

administratorów sieci, dróg oraz właścicieli działek. 

Po wykonaniu profilowania podłoża należy wykonać jego zagęszczenie. 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia 

do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 

wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, 

które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót 

ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę 

robót ziemnych. 

Nie wyklucza się odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niż ujawniona na mapie 

do celów projektowych. W przypadku kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi 

sieciami należy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem 

ustalić sposób rozwiązania kolizji. 

Przed rozpoczęciem robót demontażowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny 
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stanu technicznego budynków (sprawdzenie czy nie ma pęknięć, rys itp.) położonych 

w odległości mniejszej niż 8 m. Wykonawca będzie prowadził dokumentację fotograficzną 

dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji. 

Wszelkie użyte materiały muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy 

częściowych i końcowych odbiorach technicznych przewodów kanalizacyjnych określają normy: 

PN-EN 1610, PN-EN 1917. 

3.2 Branża sanitarna 
 

3.2.1 Wymagania ogólne 

- przy realizacji i odbiorze uwzględnić warunki uzgodnień branżowych załączonych do 

niniejszego opracowania, 

- wszelkie użyte materiały muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagane jest trwałe fabryczne 

oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii 

dostawy, 

- wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za stosowanie bezpiecznych 

metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń, sieci czy budynków. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w rezultacie realizacji robót lub 

przez personel Wykonawcy, 

- roboty montażowe wykonywać zgodnie z instrukcjami producenta, 

- w uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem, dopuszcza się zastosowanie innych 

materiałów, spełniających wymagania określone w niniejszym opracowaniu, 

- po zakończeniu prac montażowych przewody należy dokładnie przepłukać i poddać 

próbie szczelności oraz  przewody wodociągowe należy zdezynfekować, 

- całość robót należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10725 „Wodociągi. Przewody 

zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”, PN-EN 805 „Zaopatrzenie w wodę – 

Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – część II: „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów 

z tworzyw sztucznych”, 

- wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego muszą zostać uzgodnione 

z Projektantem. 

3.2.2 Sieć i przyłącza wodociągowe 

Przewody z PEHD 

Rury ciśnieniowe wykonane z PE-HD klasy PE 100 (zgodnie z normą PN-EN 12201-2), 

na ciśnienie 1,0 MPa (PN 10), SDR 17, o średnicy DN 110 mm, min. grubość ścianki 6,6mm
+1,0

  

oraz przyłącza DN 32mm, min. grubość ścianki 2,3mm
+0,5

. 

Rury łączyć przez zgrzewanie doczołowe, a z armaturą żeliwną poprzez kształtki przejściowe. 

Rury powinny posiadać kolor niebieski powłoki zewnętrznej (do wody) atest higieniczny PZH. 

Materiał: PE-HD – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się stosowania surowca                   

z odzysku – regranulatu. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463754&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481230&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481131&page=1
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Kształtki  

Kształtki z PE-HD do rur ciśnieniowych o odpowiednich parametrach jak dla rur wg PN-

EN 12201-3. Inne wymagania – jak dla rur. 

Rury z PE DN 110 umieszczone w wykopie, łączone będą za pomocą zgrzewania 

doczołowego polegającego na ogrzaniu czołowych powierzchni łączonych elementów w styku z 

płytą grzewczą, do ich uplastycznienia, a następnie po odjęciu płyt na wzajemnym dociśnięciu do 

siebie uplastycznionych powierzchni. Zagłębienie przewodu wodociągowego będzie wynosiło ok 

1,5 m. Wybudowany przewód z rur polietylenowych przed oddaniem go do eksploatacji poddany 

będzie dokładnemu przepłukaniu czystą wodą wodociągową przy szybkości przepływowej 

dostatecznej dla wypłukania zanieczyszczeń mechanicznych, tj. co najmniej 1 m/s. Założono 

dezynfekcję nowowybudowanych przewodów. 

Dla zabezpieczenia rurociągu przed przemieszczaniem i rozszczelnieniem na 

odgałęzieniach i załamaniach wykonane zostaną bloki oporowe.  

Armatura 

Armatura: żeliwna kołnierzowa, kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2: 

- zasuwy należy wyposażyć w obudowy do zasuw, skrzynki uliczne do zasuw, które 

należy ustawić na podmurówce z cegieł na płasko, 

- oznaczenie uzbrojenia przewodów wodociągowych w terenie wykonać zgodnie z 

PN-86/B-09700. 

Na całej długości przebiegu przewodów należy oznaczyć niebieską taśmą z wkładką 

metalową układaną na warstwie obsypki ok. 30 cm nad rurą. 
 

3.2.3 Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej 

Projektowana kanalizacja sanitarna wykonana będzie z rur PVC  DN 200 i DN 160mm 

klasy sztywności SN 8 z litą ścianką, kielichem wraz z uszczelkami gumowymi wg PN-EN ISO 

9969. Na kanałach zainstalowane zostaną studnie rewizyjne DN 800, zaprojektowano studnie 

szczelne, w wykonaniu z kręgów żelbetowych oraz studnie DN 600 z tworzyw sztucznych. 

 

3.2.4 Studnie kanalizacji deszczowej  

Kanały deszczowe grawitacyjne DN160, DN 200 i DN300mm zaprojektowano z rur z PP-

b, rura niekarbowana wykonana z PP (polipropylenu) z gładką ścianką zewnętrzną oraz 

wewnętrzną zgodna z normą PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1. 

Rury oraz elementy systemu muszą bezwzględnie posiadać: 

 Aprobatę Techniczną ITB  

 Łączenie odbywa się metodą łączenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelką 

wargową montowaną w wewnętrznej części kielicha. 

 Wysoka sztywność obwodowa SN8, wysoka wytrzymałość na obciążenie punktowe 

umożliwiająca zastosowanie w trudnych warunkach instalacji, posadowienia 

i eksploatacji. 

Zewnętrzna lita powłoka tworzy twardą ochronę przed uszkodzeniami, środkowa warstwa 

nadaje rurze bardzo dużą sztywność obwodową przy zachowaniu małego ciężaru oraz tworzy 

dodatkową izolację termiczną, wewnętrzna, trudnościeralna powłoka o niskim współczynniku 

oporów liniowych, zapewnia bardzo korzystne parametry hydrauliczne. 

Na kanałach zainstalowane zostaną studnie rewizyjne DN 800 i DN 1000, zaprojektowano 



 

PB „Budowa infrastruktury technicznej i drogowej dla obsługi projektowanego osiedla zabudowy mieszkalnej w rejonie                                                

ul. Wieniawskiego w Głuchołazach” – Projekt architektoniczno - budowlany 
12 

 

studnie szczelne, w wykonaniu z kręgów żelbetowych oraz studnie DN 600 z tworzyw 

sztucznych. 

Kształtki do sieci kanalizacji deszczowej z PP dla średnicy DN200 i DN300. 

Alternatywnie, w uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem, dopuszcza się zastosowanie 

innych materiałów, spełniających wymagania określone w niniejszym projekcie. 

3.2.5 Studzienki kanalizacyjne 

Na sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjne 

betonowe, zlokalizowane w pasach drogowych DN 1000 oraz studzienki z tworzyw sztucznych 

DN 425, DN 600.  

Studzienki betonowe 

Prefabrykowane wykonane fabrycznie z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 800, 1000, 

z włazem żeliwnym Ø 600 mm wg PN-EN 124 klasy D 400 z wypełnieniem betonowym                     

i uszczelką montowaną w pokrywie (drogi) lub klasy B 125 (tereny zielone). Kręgi betonowe               

z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej niż C35/45 wg PN-EN 206-1, spełniające 

wymagania PN-EN 1917, o wodoszczelności W8 i małej nasiąkliwości (max. 5%), spełniające 

wymogi DIN 1045 w zakresie wymogów stawianych w stosunku do betonów wodoszczelnych             

i charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne. Prefabrykowany krąg denny jw.           

z kinetą i otworami ustalonymi przez Wykonawcę. 

Włazy w obrębie pasów drogowych należy wykonać jako żeliwne klasy D 400. Wszystkie 

włazy z wypełnieniem betonowym i uszczelką montowaną w pokrywie, wtłoczoną mechanicznie 

bez użycia kleju. W pozostałych terenach włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym klasy 

B 125.  

Studzienki z tworzyw sztucznych 

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych DN 425, DN 600 zgodne z normami PN-B-10729,  

PN-EN 476 oraz PN-EN 13598, zbudowane z prefabrykowanych elementów z tworzyw 

sztucznych i montowanych w miejscu wbudowania z trzonem studzienki wykonanym jako 

elastyczna karbowana rura oferowana w nominalnych wymiarach DN 425 mm, z przykryciem 

pokrywą żeliwną jak dla studni betonowych umieszczoną w rurze teleskopowej połączonej             

z trzonem studzienki i kinetą wykonaną z tworzywa sztucznego monolityczne w różnych 

wariantach. Połączenia poszczególnych elementów powinny być elastyczne, a zarazem szczelne 

w stopniu uniemożliwiającym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie ścieków opadowych 

odprowadzanych kanałem. 

Studnie kaskadowe - dla włączeń kanałów do studzienek o wysokości powyżej 0,5 m 

mierzonej do dna kinety należy wykonać kaskady z rurami spustowymi. Kaskady w studniach 

należy wykonać jako zewnętrzne. 

 

3.2.6 Studzienki ściekowe uliczne Ø500 z osadnikiem 

Na studzienki ściekowe należy zastosować prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 

50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25.  

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu 

wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalą StOS. 

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu 

wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalą StOS. 

Na studzienkach ściekowych ulicznych należy zabudować wpusty żeliwne D 400 

odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 124. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=463680&page=1
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3.2.7 Wewnętrzna instalacja gazu 

Projektuje się ułożenie w gruncie przewodu przyłącza z rur PE klasy 100, Dz=40 mm PN 

10 SDR 11 w zwoju. Łączenie rur PE ze stalowymi odcinkami przewidziano przez zastosowanie 

złączki rurowej PE/stal SDR11 PE80. Połączenie złączek rurowych z przewodem PE przyłącza 

przewidziano za pośrednictwem muf elektrooporowych SDR11. Przewiduje się ułożenie 

przewodu w gruncie i otulenie go piaskiem średnim, bez kamieni i innych większych i twardych 

zanieczyszczeń mogących kaleczyć przewód, warstwą grubości min 0,1 m pozyskanego z urobku 

lub dowiezionego. Obsypkę przewodu przewidziano zagęścić do wartości około 75% WZP.  
 

3.2.8 Rury ochronne 

Rury ochronne dzielone – dla zabezpieczenia istniejących kabli, należy stosować dzielone 

wzdłużnie rury z twardego polietylenu – PEHD (HDPE): o gęstość nie mniejsza niż 0,942 

[g/cm
3
], współczynnik płynięcia: 0,15 ÷ 0,5 [g/10 min] dla masy obciążającej 2,16 kg                             

i temperatury 190°C wg ISO 1133, moduł sprężystości: 800 ÷ 1200 [MPa], współczynnik 

termicznej rozszerzalności liniowej: α = 1,5 ÷ 2,0 * 104 [1/°C], temperaturowy zakres stosowania 

-30°C do +75°C, wydłużenie w punkcie zerwania > 800%. 

3.3 Roboty przygotowawcze 
 

3.3.1 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

Podstawę wytyczenia lokalizacji zaprojektowanych obiektów stanowi dokumentacja 

projektowa i prawna. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca powinien ustalić lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

Geodeta Wykonawcy powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich 

błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te 

powinny być niezwłocznie usunięte. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 

projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 

rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 

projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują 

na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte bez akceptacji wyników pomiarów przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę 

świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 

robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 

do obowiązków Wykonawcy. 
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Jeżeli kierownik robót stwierdzi rozbieżność pomiędzy tyczeniem, a planem sytuacyjnym 

bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a tyczenie zostanie poprawione z 

zachowaniem przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektów względem 

sąsiednich obiektów istniejących i wznoszonych obiektów oraz względem granic działek 

 

3.3.2 Usunięcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego ponownego 

ułożenia w celu odtworzenia terenu stanu pierwotnego, użycia przy rekultywacji, umacnianiu 

skarp, zakładaniu trawników oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 

wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 

grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli) należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 

robót jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Roboty ziemne oraz roboty prowadzone z użyciem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 

technicznych prowadzone w pobliżu drzew i krzewów muszą być wykonywane w sposób 

nieszkodzący drzewom i krzewom, a po zakończeniu w/w prac teren należy przywrócić do stanu 

pierwotnego. 

 

3.3.3 Roboty rozbiórkowe 

 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 

w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce określone w specyfikacjach technicznych lub 

wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które zgodnie z specyfikacją 

techniczną stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, chodników, znajdujące się 

w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy pod obiekty 

i sieci, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu 

się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod 

projektowane obiekty liniowe należy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu 

otaczającego terenu i zagęścić 

3.4 Roboty rozbiórkowe 

3.4.1 Wykopy 

Roboty ziemne związane z budową rurociągów powinny być prowadzone zgodnie 

z przepisami i obowiązującymi normami. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona 

ręcznej odkrywki istniejącego uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – 

mechanicznie. Wykonawca zabezpieczy istniejące obiekty w sposób uzgodniony z Właścicielami 

obiektów i Inspektorem nadzoru. 
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W nawiązaniu do wymagań norm oraz BHP, zastosowano niezależnie od rodzaju gruntu i 

nawodnienia wykopy wąskoprzestrzenne o pełnym umocnieniu ścian wykopów szalunkiem 

systemowym dla wykopów o głębokości większej od 1,0m, o minimalnej szerokości 

umocnionego dna wykopu dla projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej: DN 160, 200 – 

0,9m, DN 300 – 1,0 m,. dla przewodów wodociągowych DN 32, 110 przyjąć szerokość wykopu - 

0,8 m. W obszarze wspólnego wykopu, dla prowadzonych wspólnie dwóch lub trzech 

przewodów kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu przyjąć maksymalną szerokość od 

1,35m do 4,00m. Szerokość wykopu dla studni DN 600- 1,2m, DN 800- 2,0m,  dla DN 1000 – 

2,2 m. Do podanych szerokości należy doliczyć po 10 cm szalunku z każdej strony.  

Założono, że 85% wykopów zostanie wykonanych mechanicznie, a pozostałe 15% 

założono ręczne wydobycie urobku. 

W wypadku wystąpienia wód gruntowych i lokalnych sączeń należy zastosować 

odwodnienie wykopów. 

Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę 

wzdłuż wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś przewodu, 

zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. 

 

3.4.2 Zabezpieczenie wykopów i urządzeń obcych 

 

Zaprojektowano wykopy wąsko-przestrzenne, o ścianach pionowych umocnionych 

obudową pełną. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest uzależniony od istniejących 

warunków lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych. 

W czasie wykonywania koparką wykopów obiektowych i wąskoprzestrzennych należy 

wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę 

prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.  

Wykopy należy rozkładać od strony połączenia z istniejącą siecią. Rozkładanie wykopu 

ciągłego wąskoprzestrzennego odbywa się przez ułożenie bali, wyprasek stalowych, szalunków 

systemowych po obydwu stronach osi rurociągu w ustalonych uprzednio odległościach, 

stanowiących wyrobisko wykopu. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać 

zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna 

przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 

osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej niż 

0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku 

jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien 

odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych 

wykopów, zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę 

zasypywania wykopu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu 

co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót 

ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną                      

i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką, nawet               

w czasie postoju, jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym 
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wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego 

zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 

się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. W warunkach ruchu ulicznego, już 

w momencie rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przykrycia 

wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony 

barierką o wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. Przy wykopach 

szerokoprzestrzennych należy zabezpieczyć możliwości komunikacyjne dla pieszych i pojazdów 

w zależności od warunków lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagają uzgodnienia                

z odnośnymi władzami lokalnymi.  

3.4.3 Odspajanie i transport urobku 

Założono 15 % odspajania gruntu w wykopie w sposób ręczny i 85 % mechanicznie. 

Odspajanie ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też 

z zastosowaniem żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór metod 

odspajania jest uzależniony od warunków lokalnych, na które składają się warunki geologiczne 

oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. 

Transport pionowy urobku za pomocą pomostów przerzutowych, powinien być 

poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpór, na których opierają się pomosty, zaś same 

pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem się za pomocą klinów i klamer ciesielskich. 

Odległość przerzutu nie powinna być większa niż 2,0 m. Żurawie budowlane z wysięgnikiem 

prostym, powinny być ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podkładach 

z bali dla równomiernego rozłożenia na większą powierzchnię gruntu. 

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki 

jednoczerpakowej podsiębiernej lub koparki wieloczerpakowej. Przy wykonywaniu wykopów za 

pomocą koparek mechanicznych nie należy dopuszczać do przekroczenia głębokości określonych 

w projekcie zakresem robót zmechanizowanych. 

Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 

najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwę torfu, należy ją 

wybrać aż do gruntu stałego, a przestrzeń do poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić 

piaskiem. 
 

3.4.4 Przygotowanie podłoża 

Układkę sieci poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju 

wykopu dostosowanego do warunków wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem 

warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.  

Na gruncie rodzimym ułożyć podsypkę z zagęszczonego piasku o grubości nie mniejszej 

niż 0,15 m dla przewodów wodociągowych i 0,20 m dla przewodów kanalizacyjnych. 

W wypadku nastąpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, 

przekop należy wypełnić ubitym piaskiem.  

Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego – 

zagęszczonego piasku - zgodnie z projektem. Wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna 

w obrębie kąta 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury. Ewentualne 

ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem.  
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Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod rury 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 
 

3.4.5 Wykonanie obsypki obiektów 

Przestrzeń o szerokości min. 50 cm między korpusem obiektów, a ścianą wykopu należy 

wypełniać piaskiem, warstwami o grubości maksymalnej 20 cm. Warstwy piasku zagęszczać 

mechanicznie do uzyskania wartości 85 % ZMP. Zagęszczenie warstw piasku winno być 

wykonywane równomiernie na całym obwodzie obiektów. 

Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełnienia pozostałej części wykopu, czyli 

wykonania zasypki. Zasypka powinna być wykonana w taki sposób i z takiego materiału, aby 

spełniała wymagania struktury nad rurociągiem. 

Stopień zagęszczania zasypki w pasach dróg zgodnie z wymaganiami administratorów 

tych dróg (wg uzgodnień); dla pozostałych do wskaźnika wynoszącego Is = 0,97. Ze względu na 

możliwość występowania gruntów spoistych, trudno plastycznych, w pasach drogowych (jezdnie, 

pobocza) założono 100% wymianę gruntów. Na pozostałych terenach potrzebę wymiany gruntu i 

jej zakres ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru na podstawie o opinii geotechnicznej. 

Potrzebę wymiany gruntu i jej zakres ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w trakcie robót 

ziemnych. 

3.5 Roboty montażowe 

3.5.1 Przewody wodociągowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót 

montażowych. 

Spadki i głębokości posadowienia rurociągów powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy przewodów. Do 

budowy rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 

Przewody wodociągowe z PE należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805 

oraz PN-B10725. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodów przed połączeniem i opuszczeniem 

do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 

uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. 

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury łączyć za pomocą zgrzania, które może 

zostać wykonane w wykopie względnie na powierzchni terenu, w zależności od technologii 

samej układki przewodu w wykopie. 

Przewody z rur PE mają wysoką odporność na niskie temperatury (do - 25°C), jednak 

zaleca się połączenia i inne prace montażowe również wykonywać przy temperaturze od 0°C. 

Zasadniczo rury z PE należy łączyć przed umieszczeniem w wykopie metodą łączenia rur 

z PE za pomocą zgrzewania doczołowego polegającego na ogrzaniu czołowych powierzchni 

łączonych elementów w styku z płytą grzewczą, do ich uplastycznienia, a następnie po odjęciu 

płyt na wzajemnym dociśnięciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Jeżeli zachodzi 

konieczność zgrzewania doczołowego w temp. poniżej 0°C, w czasie deszczu, mgły, silnego 

wiatru - należy stosować namioty osłonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wówczas na czas 

zgrzewania końce rur powinny być zamknięte). 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463943&page=1
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Całość procesu zgrzewania wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 

rurociągu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 

zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą (deklem). Po sprawdzeniu prawidłowości 

ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby 

znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

Uwaga: Do podnoszenia wiązek zabrania się używania samych haków, bez użycia pasów 

tekstylnych. 
 

3.5.2 Kanały sanitarne 

Przewody kanalizacyjne z PVC należy ułożyć  zgodnie z PN-EN 1610. 

Przewody z rur PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak 

z uwagi na znaczną rozszerzalność i kruchość tworzywa (w niskich temperaturach) prace 

montażowe należy wykonywać w temperaturze od +5°C.  

Rury z PVC-U łączyć za pomocą złącza kielichowego na wcisk, które mogą zostać wykonane w 

wykopie względnie na powierzchni terenu, w zależności od technologii samej układki przewodu 

w wykopie. Złącze kielichowe na wcisk dokonuje się przez wprowadzenie bosego końca jednej 

rury lub kształtki do wnętrza kielicha drugiej rury lub kształtki. Wewnątrz kielicha na całym jego 

obwodzie znajduje się wgłębienie, w którym umieszczany jest gumowy pierścień uszczelniający 

o odpowiednim przekroju. 

Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 

zrzucenie rur do wykopu. 

Połączenie bosych końców rur ze sobą wykonuje się za pomocą złączek dwukielichowych lub 

nasuwek przelotowych dwukielichowych z PVC-U. 

Przy montażu kanalizacji zachodzi często konieczność skracania rur do wymaganej długości. 

Cięcie poprzeczne rury PVC-U powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. 

Warunkiem prawidłowego wykonywania złącza kielichowego jest takie ułożenie rur, aby osie 

łączonych odcinków znajdowały się na jednej prostej. 

Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinien ściśle przylegać do podłoża na 

całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie 

spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 

niedopuszczalne. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku 

długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia. Należy 

sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy 

mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.  

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 

końce ułożonego kanału przed zamuleniem.  

3.5.3 Kanały deszczowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót 

montażowych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy 

przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do 

spadu. Spadki i głębokości posadowienia rurociągów powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 
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Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 

Przewody grawitacyjnej kanalizacji deszczowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami 

normy PN-EN 1610. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną. Rury do budowy kanałów przed połączeniem i opuszczeniem do 

wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 

uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Przewody z rur PP można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak z 

uwagi na znaczną rozszerzalność i kruchość tworzywa (w niskich temperaturach) połączenia rur 

PP jak i inne prace montażowe należy wykonywać w temperaturze od +5°C. 

Rury z PP łączyć za pomocą złącza kielichowego na wcisk, które mogą zostać wykonane 

w wykopie względnie na powierzchni terenu, w zależności od technologii samej układki 

przewodu w wykopie. Złącze kielichowe na wcisk dokonuje się przez wprowadzenie bosego 

końca jednej rury lub kształtki do wnętrza kielicha drugiej rury lub kształtki. Wewnątrz kielicha 

na całym jego obwodzie znajduje się wgłębienie, w którym umieszczany jest gumowy pierścień 

uszczelniający o odpowiednim przekroju. 

Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. 

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Łączenia mogą zostać wykonane w wykopie lub 

na powierzchni terenu, w zależności od technologii samej układki przewodu w wykopie. 

Połączenie bosych końców rur ze sobą wykonuje się za pomocą złączek dwukielichowych 

lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PVC. 

Przy montażu kanalizacji zachodzi często konieczność skracania rur do wymaganej 

długości. Cięcie poprzeczne rury PVC powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do 

osi rury. 

Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinien ściśle przylegać do 

podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu 

jest niedopuszczalne. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku 

długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenia. Należy 

sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy 

mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

Warunkiem prawidłowego wykonywania połączenia jest takie ułożenie rur, aby osie łączonych 

odcinków znajdowały się na jednej prostej. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 

rurociągu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 

zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą (deklem). Po sprawdzeniu prawidłowości 

ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby 

znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

 

3.5.4 Armatura sieci wodociągowej 

Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać oceny czy wyrób nie został 

uszkodzony w czasie prac transportowych lub w czasie przechowywania oraz stosować 
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następujące zalecenia: 

-sprawdzić stan powierzchni uszczelniających kołnierzy oraz malatury; 

-upewnić się czy zastosowany wyrób jest odpowiedni dla parametrów eksploatacyjnych i 

mediów w danej instalacji, przy czym pod żadnym pozorem nie wolno eksploatować zasuw 

klinowych w warunkach przekraczających dopuszczalne parametry (dotyczy to rodzaju medium 

przepływającego przez zasuwę klinową, ciśnienia nominalnego oraz temperatury pracy); 

-zasuwa / przepustnica nie może być poddawana działaniu niskich temperatur 

powodujących zamarzanie medium; 

-przed montażem należy zdjąć zaślepki przelotów z korpusu zasuwy; 

-sprawdzić, czy w przepustnicy nie ma jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych podczas 

transportu, czy magazynowania. 

Przy montażu należy stosować się do następujących zaleceń i uwag: 

-wyczyścić końce rurociągów przed zamontowaniem przepustnic; 

-uszczelki pomiędzy kołnierzami rurociągu i zasuwy powinny być osadzone centrycznie, 

aby nie zasłaniały części swobodnego przekroju rurociągu; 

-po zamontowaniu zasuwy o ile to możliwe nie powinny być narażone na naprężenia 

gnące, udary hydrauliczne i działanie sił dynamicznych. 

Proces uruchamiania należy prowadzić w sposób eliminujący występowanie nagłych  

należy przepłukać przy całkowicie otwartej zasuwie. Uruchamianie armatury obejmuje 

otwieranie i zamykanie przez pokręcanie trzpienia w lewo lub w prawo w zależności od 

wykonania. Po uruchomieniu należy sprawdzić czy są spełnione funkcje wyrobu oraz szczelność 

na złączach. Po uruchomieniu zasuwa powinna być w pełni otwarta bez wywierania nacisków na 

trzpień  lub zamknięta do uzyskania szczelności momentem obrotowym wg karty katalogowej. 

Wszelkie czynności konserwacyjne powinny być wykonywane przez uprawniony 

personel i przy stosowaniu odpowiednich narzędzi i oryginalnych części zamiennych. Zasuwy w 

miarę możliwości powinny być poddawane regularnym przeglądom dla oceny ich stanu 

technicznego w zależności od bieżących warunków eksploatacji. Celem wyeliminowania 

możliwości zablokowania się wewnętrznych elementów zasuwy oraz zapewnienia jej długiej 

żywotności, wskazane jest uruchamianie zasuwy minimum raz w roku.  

Dla montażu armatury i ich obsługi należy zapewnić w miarę możliwości oświetlone, 

łatwo dostępne miejsce o utwardzonym podłożu. 

Armatura sieci powinna zostać oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek 

orientacyjnych wg PN-B-09700. 

3.5.5 Połączenia i izolacja rur 

Wykonanie połączeń należy wykonać ściśle zgodnie z instrukcją montażu wytwórcy. 

3.5.6 Próba ciśnieniowa wodociągu 

Próbę szczelności należy dokonywać dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności 

połączeń zgodnie z wymaganiami PN-B 10725 metodą prób hydraulicznych. 
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Próbę przeprowadzać po ułożeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla 

zabezpieczenia przed przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla 

możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Należy zwracać uwagę na całkowite 

wypełnienie przewodu wodą przed podnoszeniem ciśnienia. Odcinek poddany próbie nie 

powinien przekraczać 200 m.  

Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez orkes 

30 minut, podczas przeprowadzeni próby hydraulicznej. iśnienie próbne powinno wynosić 1,5 

ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa, a ciśnienie próbne całego przewodu Ppp= 0,6 MPa.  

3.5.7 Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 

Wybudowane przewody wodociągowe przed oddaniem ich do eksploatacji powinny być 

poddane dokładnemu przepłukaniu czystą wodą wodociągową przy szybkości przepływowej 

dostatecznej dla wypłukania zanieczyszczeń mechanicznych, tj. co najmniej 1 m/s. 

Woda po płukaniu ma odpowiadać warunkom wody do picia określonym 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., nr 61, poz. 417). 

 

3.5.8 Próba szczelności kanałów 

W odbiorze na szczelność występują próby na eksfiltrację i infiltrację. W pierwszej 

kolejności przeprowadza się próbę na eksfiltrację pomiędzy studniami przy długości do 50,0 m. 

Osobno sprawdzić szczelność studni. Złącza kielichowe powinny zostać odkryte. Woda do 

badanego odcinka musi być doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie Nie wolno 

napełniać kanału wodą pod ciśnieniem. Czas napełniania odcinka nie powinien być krótszy od 1 

h dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas próby powinien wynosić co 

najmniej 8 h. Na złączach nie powinny pokazać się krople wody. Kolektor jest szczelny jeśli 

dopełnienie ilości wody w rurociągu w czasie próby nie wynosi więcej niż 0,39 dm
3
/m

2
 

powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego złącza awarię usunąć, a próbę powtórzyć.  

Próbę na infiltrację przeprowadzić w przypadku występowania wody gruntowej na 

poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza się ją dla całego odcinka sieci od końcowej 

studzienki zgodnie z jego spadkiem. Próbę wykonać zgodnie z PN- 92/B- 10735. Próby 

szczelności wykonać pod nadzorem Inspektora Nadzoru.   

3.5.9 Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami normy  

PN-EN 1917. 

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu 

lekkiego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe 

ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej 

wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów.  

Studzienki mają być zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanałów. Nad otworem 

powinno pozostać nadproże min. wysokości 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kręgów muszą być 

zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową odpowiedniej wytrzymałości. 

Właz kanałowy 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070610417
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W miejscach lokalizacji studni narażonych na ruch pojazdów, należy montować włazy 

kanałowe żeliwne z wypełnieniem betonowym klasy D 400 i Ø 600 mm montowane na zwężce 

redukcyjnej lub płycie pokrywowej, lokalizacja włazów nad spocznikiem o największej 

powierzchni. Uszczelka włazu montowana w pokrywie bez użycia kleju. Dla lokalizacji studni, 

na pozostałych terenach stosuje się włazy kanałowe żeliwne o klasie wytrzymałości B 125. 

Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować 

mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi 

stopni 0,30m. Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem skrzynkowym. 

Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy piaskiem 

zasypać wykop warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem. Przy zasypywaniu należy zwrócić 

uwagę, aby wypełnienie wokół górnej części studzienki było równomierne. Materiał 

wypełniający powinien być bardzo dobrze zagęszczony, aby umożliwić przenoszenie 

zakładanych obciążeń ruchu drogowego. 

Studzienki kanalizacyjne pod wpusty uliczne 

Na studzienki ściekowe należy zastosować prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 

cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o 

średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalą 

StOS. Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu 

wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalą StOS. 

Studzienki wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami normy  

PN-EN 1917. Na studzienkach ściekowych ulicznych należy zabudować wpusty żeliwne D 400 

odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 124. 

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu 

lekkiego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe 

ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej 

wymienionych elementach. Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gład  ko z obu stron 

zaprawą cementową odpowiedniej wytrzymałości. 

Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów. 

3.6 Branża elektroenergetyczna 
 

3.6.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa oświetlenia drogowego                

w Nysie oraz usunięcie występujących kolizji w zakresie sieci elektroenergetycznej                              

i telekomunikacyjnej. Długość projektowanego zamierzenia wynosi 60  m.  

Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia, zasilanie nastąpi z obwodu oświetlenia 

ulicznego ul. Wieniawskiego, podłączonego do istniejącej linii napowietrznej na słupie nr 22. 
 

3.6.2 Przyłącze kablowe niskiego napięcia 

Zasilanie, pomiędzy słupem 22 a nowoprojektowanymi typu SAL , należy wykonać 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481230&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=463680&page=1
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kablem YAKXS 4x35mm
2
, który należy ułożyć w ziemi na całej długości w rurze DVK 75 na 

głębokości 70cm, w 20-sto centymetrowej warstwie piasku, przykrytego 15-cm. warstwą ziemi 

rodzimej, folią kablową koloru niebieskiego i pozostałą ziemią ubijaną warstwami do uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia Is=0,97. Odległość folii od kabla powinna wynosić min. 25cm.                     

W wykopie, kabel należy ułożyć linią falistą z zapasem 1-3%. Na trasie kabla należy założy 

oznaczniki kablowe informujące o rodzaju kabla, przebiegu i długości trasy, właścicielu kabla 

oraz roku budowy. 

Uziemienie – ochrona przepięciowa 

Dla słupa należy wykonać układ uziomowy pionowy (prętowy), wykonany z bednarki 

ocynkowanej o przekroju 30x4mm oraz prętów stalowych o minimalnej faktycznej średnicy 

16mm, cynkowanych ogniowo lub miedziowanych elektrolitycznie o długości 12m. 

Poszczególne elementy instalacji uziemiającej należy łączyć przy użyciu osprzętu 

przeznaczonego dla danego systemu uziemiającego. Miejsca połączeń należy zabezpieczyć przed 

korozją przez pokrycie w ziemi, np. lakierem asfaltowym, a w części nadziemnej złącza, 

wazeliną bezkwasową. Rezystancja uziemienia złącza nie powinna przekroczyć 30 Ω. 

Uziemienie złącza należy wykonać zgodnie ze standardami technicznymi nr 6/DTS/2015 budowy 

układów uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. 

Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim stanowi ochrona przez 

zastosowanie urządzeń II klasy ochronności lub izolacji równoważnej. 

Obszar oddziaływania obiektu 

Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu 

nieruchomości znajdujących się na trasie projektowanego przyłącza oraz uregulowania 

odnoszące się do odległości innych obiektów i granic nieruchomości, stanowią przepisy z zakresu 

budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporażeniowej: 

N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, 

N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne n/n. Ochrona przeciwporażeniowa”. 

Z przepisów tych wynika, że projektowane przyłącze kablowe nie powoduje ograniczenia 

w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości. 

Nieruchomości te nie znajdują się w obszarze oddziaływania planowanego obiektu. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                       

z 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Rozdział 2 „Zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego”), niniejsza 

dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

Ochrona środowiska 

Przyłącze kablowe, zaprojektowano z materiałów podlegających przetworzeniu                       

i utylizacji po zakończonym okresie eksploatacji. W zasięgu planowanej inwestycji nie występują 

żadne formy ochrony przyrody, utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 

16.04.2004r.o ochronie przyrody. W związku z powyższym oraz z uwagi na charakter i zasięg 

planowanych prac inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na te obszary. Przebieg trasy 
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projektowanego przyłącza nie przewiduje wycinki istniejącego drzewostanu. Budowa przyłącza 

nie wpłynie ujemnie na środowisko naturalne. 

Obliczenia techniczne 

Na załączonych arkuszach. 

Zgodnie z PN-91/E-05009/41 „Ochrona przeciwporażeniowa” przyjęto współczynnik 

krotności prądu zwarcia dla czasu zadziałania zabezpieczenia niewiększego niż 5 sek. Ochrona 

przeciwporażeniowa w projektowanym złączu IZK, do zasilania oświetlenia, jest zachowana. 
 

3.6.3 Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenia na sieci Tauron 

Podstawę opracowania stanowi uzgodnienie rozwiązań projektowych w oparciu                        

o warunki wydane przez Tauron Dystrybucja jak też zgodności z  wymogami norm: 

-PN-76/E-05125Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie                 

i budowa; 

-PN-E-05100-1Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie                                      

prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 

-P SEP-E-001Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa; 

-N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie                      

i budowa; 

-PN-HD 60364-4-41Ochrona przeciwporażeniowa. 

-Standard techniczny nr 6/DTS/2015 budowy układów uziomowych w sieci 

dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. 

-Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć. Wskazówki wykonawcze PTPiREE 

Poznań 2005 r. 

Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy 

zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd I 

chodnik / oś obiektu liniowego. 

Należy stosować następujące średnice rur ochronnych- 

Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. 

Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego. 

W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót 

ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego 

przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły - 

zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. 

Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń 

energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. 

Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego  (OSD) należy  wykonywać z zachowaniem szczególnych 

środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych, a następnie zgłosić celem  dokonania 

odbioru robót zanikowych. 

Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników 

posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli 

energetycznych - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm - oraz innych 

utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli 

energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z 
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wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznej. 

W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, 

ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy  przedłożyć do uzgodnienia w OSD projekt 

techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji)                           

z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia  kabli 

elektroenergetycznych. 

W przypadku konieczności  korekty tras kablowych i w razie konieczności ich 

wydłużenia  będzie potrzebne zastosowanie nowych odcinków kabli i ich zmufowywania  należy 

na nowe odcinki stosować kable :n/n w izolacji z polietylenu usieciowionego o materiale żył                 

i przekroju jak kable istniejące dla SN : typu XRUHAKXs o materiale żył i przekroju jak kable 

istniejące. 

4. Warunki BHP 

a) w okresie wykonawstwa 

Wszystkie roboty związane z budową sieci, przyłączy i drogi winny być przeprowadzane                             

z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy 

wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, rozbiórkowych, transportowych i obsługi sprzętu 

mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP 

zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401), 

- Rozporządzeniem Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 

i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30), 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26, 

poz. 313 z późn. zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263), 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 

z późn. zm.). 

b) w okresie eksploatacji 

Eksploatacja infrastruktury i drogi nie wymaga obsługi. Obsługa będzie mieć charakter 

doraźny i polegać będzie na bieżącym utrzymaniu oraz remontach cząstkowych,  

Pracownicy dokonujący czynności przeglądu i konserwacji winni być przeszkoleni 

pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej 

pomocy w razie wypadku.  

Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. 

Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji projektowanych urządzeń:  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 

i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437), 

- Kodeks Pracy art. 226. 

Inne informacje dotyczące ochrony zdrowia znajdują się w opracowaniu „Informacja 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

5. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze i ludzi  

WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Realizacja inwestycji musi uwzględniać ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, 

a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu oraz stosunków 

wodnych. Inwestycję należy realizować zgodnie z wymogami określonymi w przepisach art. 75 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, 

poz. 150). Prace ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystywaniem sprzętu mechanicznego 

lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów, 

na terenach zieleni lub zadrzewieniach, muszą być wykonywane w sposób najmniej szkodzący 

drzewom i krzewom. Przy realizacji inwestycji planuje się wycinkę drzew i krzewów.  

W przypadku odkryć kopalnych szczątków roślin lub zwierząt należy powiadomić 

bezzwłocznie Wojewodę Opolskiego lub Burmistrza Głuchołaz. 

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektów. Obiekty wykonane zostaną z materiałów 

i elementów nie mających szkodliwego wpływu na środowisko. Na etapie realizacji inwestycji 

uciążliwość stanowić będzie głównie praca sprzętu ciężkiego. Może dojść do chwilowego wzrostu 

hałasu i emisji spalin uciążliwego dla mieszkańców istniejącej zabudowy skupionej wokół placu 

budowy. Prawidłowa organizacja robót ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji. 

Biorąc pod uwagę spodziewane korzyści społeczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku 

do ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, należy stwierdzić, 

że inwestycja powinna zostać zrealizowana. Budowa nowych nawierzchni projektowanych dróg, 

w końcowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hałasu do środowiska. 

Wszystkie niekorzystne wpływy na etapie realizacji zadania będą tymczasowe i ujemny 

efekt ustanie w krótkim czasie po zakończeniu realizacji inwestycji. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych. 

Planowane przedsięwzięcie nie oddziałuje na tereny związane z ochroną obszaru Natura 2000. 

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków inwestycji 

na środowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. 

Nie przewiduje się wystąpienia obszaru oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu obiektu 

(terenu placu budowy) na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. 

Inwestycja, ma na celu poprawę warunków użytkowania i zmniejszenie uciążliwości 

na środowisko. 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wg odrębnego opracowania. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080250150
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080250150
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