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OZNACZENIA :

-----------------------

--- ELEMENTY STUDZIENKI--

1. Zwieńczenie (pokrywa żeliwna A15

    lub betonowa na stożku betonowym)

2. Rura karbowana (komin studzienki) ∅425

3. Kineta z polipropylenu

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

UWAGA:

Spadki poprzeczne na chodnikach i zjazdach należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Stanowisko:

Przedmiot rysunku:

Inwestor:

Imię i nazwisko:

Stadium dokumenatcji:

Projekt Budowlany

Nazwa i adres obiektu:

Nr uprawnień: Podpis:Specjalność:

SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ ŚR. 425 mm NIEWŁAZOWA (INSPEDKCYJNA)

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZY ULICY WIENIAWSKIEGO W GŁUCHOŁAZACH

PLAC BASZTOWY 3
GŁUCHOŁASKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z o.o.

48-340 GŁUCHOŁAZY
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10 1styczeń 2018

Projektant mgr inż. Sebastian Celary OPL/0809/PWOD/12drogowa

Opracował mgr inż. Zbigniew Reguła -drogowa
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