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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Obiekt: 1. Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na garaz dla
Ochotniczej Strazy Pozarnej
2. budowa pomieszczen gospodarczych przy ww. budynku,
3. zmiana lokalizacji stupa energetycznego,
4. budowie niezbednej infrastruktury technicznej (kanalizacji sanitarnej, przytacza
wodociggowego, przytacza energetycznego),
5. wykonaniu otworu drzwiowego w zewnetrznej (potudniowej) Scianie budynku nr 73d
zlokalizowanego na dz. nr 350/12 w Jarnottowku,
w miejscowosci Jarnottéwek, na dziatkach nr ewid. 350/10, 350/12

Lokalizacja:  Jarnottowek 73d, dz. nr ewid. 350/10, 350/12
(Jednostka ewidencyjna: 160701_5 Gtuchotazy - Wies; Obreb: 0006 Jarnottéwek).

Inwestor: Gmina Gluchotazy ul. Rynek 15, 48-340 Gtuchotazy
Projektant ~ mgr inz. Tomasz Rojek, upr. OPL/0733/POOK/11

Zakres opracowania

Zasadniczym zakresem opracowania jest rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
garaz dla Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z budowg pomieszczen gospodarczych, zmiang lokalizacji stupa
energetycznego oraz wykonanie otworu drzwiowego w zewnetrznej $cianie budynku nr 73d dz. nr 350/10,
350/12 w Jarnottowku

Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczny

- Wytyczne inwestora

- PN-82/B-02001 — Obcigzenia state,

- PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

- PN-80/B-02010 — Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem,

- PN-77/B-02011 - Obcigzenia wiatrem w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,
- PN-80/B-02010/Az1 — Zmiana do PN-80/B-02010 z pazdziernika 2006r,

- PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-99/B-03002 - Konstrukcje Murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie,

- PN-2000/B-03150 - Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Schematy konstrukcyjne (statyczne)

Budynek ztozony z trzech czesci. Cze$¢ garazu z wejsciem od strony potudniowego zachodu i bramg wjazdowq
od strony pdtnocnego wschodu, ztozony z jednej kondygnacji nadziemnej i z poddasza nieuzytkowego. Cze$¢
wschodnia zostata zabudowana na catej dtugosci budynkami gospodarczymi z dachem jednospadowym. Trzecia
czes¢ od strony potudniowej bez zmian znajdujg sie w niej trzy pomieszczenia gospodarcze. Gtéwny schemat
$cian nos$nych bez zmian, uktad krzyzowy. Strop nowoprojektowany monolityczny, uktad dachéw dwuspadowy
o ustrojach krokwiowo jetkowym. Strop nad budynkami gospodarczymi drewniany jednospadowy.

Zatozenia i wyniki obliczen konstrukcyjnych

obcigzenie charakterystyczne zmienne pomieszczen garazu: 2,00 kN/m2
obcigzenie charakterystyczne zmienne budynkdw gospodarczych: 2,00 kN/m?
gteboko$¢ przemarzania gruntéw — strefa Il: 1,00 m
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obcigzenia $niegiem — strefa I: 0,70 kN/m?

obcigzenia wiatrem - strefa lll: 0,30 kN/m?

Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany niski o jednej kondygnacji nadziemnej z poddaszem nieuzytkowym, bez podpiwniczenia,
posadowiony na fawach ceglanych bezposrednio w gruncie antropogenicznym. Utrzymuje sie dla
przedmiotowego obiektu | kategorie geotechniczna. Projektowane fundamenty zbrojne zgodnie
z projektem dostosowac posadowienie do istniejacego poziomu taw fundamentowych.

W momencie wykonywania wykopéw, kierownik budowy ma obowiazek przeprowadzenia kontroli gruntu
i wprowadzania korekty.

Warunki posadowienia obiektu

Przyjeto maksymalne obcigzenie gruntu pod fundament na poziomie posadowienia jako réwnomierne i nie
przekraczajgce wartosci 150 kPa. Przyjeto rowniez, ze poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia budynku.

W przypadku prowadzenia wykopow w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac¢ tak, aby nie dopusci¢ do
gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy ich
parametry wytrzymatosciowe. W trakcie robdt fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury
gruntéw zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu fundamentowego nie
mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntu. Pogtebienie
fundamentéw nalezy wykona¢ recznie. Zasypke na $ciany fundamentowe wykonac recznie.

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych w poziomie granicy przemarzania: -1,0
mp.p.t.

Wykonane badania obrazuje jedynie punktowe rozpoznanie gruntu. Z tych wzgleddw zaleca si¢ odbior wykopdw
ziemnych przez uprawnionego geologa.

Fundamenty

Fundamenty tawowe zaprojektowano jako Zzelbetowe monolityczne. Wykona¢ z betonu klasy C20/25 na
podbudowie betonowej gr. 10,0 cm. Lawy fundamentowe zbrojone konstrukcyjnie pretami podtuznymi (zabezpie-
czenie budynku przed nierownomiernym osiadaniem) 4@12 ze stali klasy A-llIN 34GS (B500SP) oraz
strzemionami @6 co 25 c¢cm ze stali klasy A-l (St0S-b). Gdrne powierzchnie taw fundamentowych nalezy
zabezpieczy¢ pozioma przepong hydroizolacyjng z dwdch warstw zgrzewalnej papy asfaltowej modyfikowanej
SBS ukfadanej na uprzednio zaimpregnowanym podtozu (emulsja gruntujaca wg systemu producenta papy) lub
folig poliolefinowa gr. 0,4 mm.

W pierwszej i trzeciej spoinie poziomej Sciany zbroi¢ podtuznie przeciw nieréwnomiernemu osiadaniu po 208 ze
stali A-IIN (B500SP).

UWAGA! Po wykonaniu wykopu nalezy okresli¢ nosnos¢ podfoza budowlanego. W przypadku stwierdze-
nia gruntéw ,,sfabszych” niz przyjeto w opracowaniu projektowym nalezy skontaktowac sie z konstruk-
torem celem ewentualnej korekty wymiardw lub zbrojenia fundamentow.

UWAGA! Prace przy istniejacych przegrodach budowlanych nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
systemu odcinkowego.

UWAGA! Projektowane fundamenty nalezy dowigzac¢ do istniejacych fundamentéw ceglanych oraz
utozyé na tej samej wysoko$ci ponizej przemarzania gruntu.

UWAGA! Podczas wykonywania fundamentéw nalezy rozebraé betonowy zbiornik szczelny w cafo$ci i
usunaé gruz wraz z wywozem nieczysto$ci zgodnie z obowigzujacymi normami dot. odpaddw. Zasypanie
dofu pospdtkq zageszczang warstwami co 15¢cm (dopuszcza sie zasypanie rozdrobnionym gruzem z
rozbiérki) _

UWAGA ZBIORNIK BETONOWY SZCZELNY DO ROZBRANIA, DOL PO ZBIORNIKU NALEZY
BEZWZGLEDNIE ZASYPAC MATERIALEM ZAGESZCZALNYM | ZAGESZCZAC WARSTWAMI CO 15CM
DO UZYSKANIA WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA Is=0,95., DOPUSZCZA SIE ZASYPANIE DOLU GRUZEM
BETONOWYM UZYSKANYM Z ROZBIORKI
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Sciany nosne

Istniejace Sciany nosne ceglane, ktore nie sa przewidziane do rozbiérki, nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢
w formie miejscowego ,zszycia” stosujac technologie pretow $widrowych zatapianych w masie betonowe;j.
W miejscach silnie zdegradowanych nalezy wymieni¢ materiat budulcowy na nowy, cegly ktdre charakteryzujg
sie nos$noscig lecz sg silnie zawilgocone, nalezy podda¢ osuszaniu i iniekcji punktowej. DOPIERO PO
WYKONANIU WSZELKICH ZABEZPIECZEN KONSTRUKCYJNYCH, MOZNA PRZYSTAPIC DO
WYKONYWANIA NOWYCH NADPROZY.

Nowoprojektowane Sciany z pustakow ceramicznych P+W KL15 na zaprawie klejowej termoizolacyjne;.

Stropy masywne, posadzki na gruncie, stropy drewniane

- Stropy masywne

W miejscu istniejacego stropu korytkowego, przewidzianego do rozbidrki zaprojektowano w formie piyty
zelbetowej zbrojonej dwukierunkowo, o grubosci konstrukcyjnej 16cm dwukrotnie zbrojony zbrojenie dolne fi 10
co 15¢m, zbrojenie gorne fi 8 co 15¢m (nalezy zachowac otuline betonowg przy pretach min 25mm). Projektuje
sie stropodach nad budynkami gospodarczymi drewniany kryty papa.

- Posadzki, podtogi

Posadzki na gruncie - istniejgce posadzki na gruncie do usuniecia w miejscu prowadzenia odprowadzenia rur do
kanalizacji deszczowej. Nowa posadzka z betonu zbrojonego i wykonczona warstwa zywiczng antypo$lizgowa z
wtopionymi pasami ostrzegawczymi. Posadzka na gruncie w budynkach gospodarczych z wylewki betonowe;
zacieranej na gtadko. Opis poszczegoélnych warstw posadzki zamieszczono na rysunku przekroju czesci
architektonicznej.

10.

Nadproza

Projektuje sie nadproza prefabrykowane typu L19 oraz monolityczne jako rozszerzenie wierica zelbetowego nad
oknami. Lokalizacje i typ nadprozy zamieszczono na rysunkach. W miejscach oparcia nadprozy na $cianie
nosnej, gdy w miejscu oparcia nie ma stupow zelbetowych, nalezy wykonaé poduszke betonowg grubosci min.
25cm. Lokalizacja elementéw wg rysunkéw konstrukcyjnych.

1.

Podciagi (wience zbrojeniowe nadproze)

Projektuje sie podciagi zelbetowe zbrojone pretami gtéwnym fi18/16/12 i strzemionami fi6, zbrojenie rodzaj
i ksztatt opisano na rysunkach konstrukcyjnych. Pod elementy konstrukcyjne opisane na rysunku na Scianie
nosnej wykona¢ poduszke betonowg o grubosci 30cm.

12.

Wieniec zelbetowy

Wierice Zelbetowe nalezy wykonac z betonu C20/25, zbrojenie podtuzne 4@12 i strzemionami @6 co 25cm.
Lokalizacje i ksztalt wienca zamieszczono na rysunkach. Przed montazem murtat na wieficach nalezy wykonac
izolacje.

Zbrojenie wiencdw nalezy wykonac jako ciggte i zgina¢ w narozach oraz wpuszcza¢ w nadproza i podciagi na
min. 60-70cm jezeli stanowig one ich przedtuzenie.

13.

Wiezba dachowa

Wiezba dachowa z drewna iglastego klasy min. C27.

Istniejaca wiezby dachowe nalezy rozebraé. Po wykonaniu nowych Scian kolankowych i szczytowych
wzmocnionych trzpieniami Zzelbetowymi axb 300x300 C20/25 zbrojonych — zbrojenie nalezy wprowadzié
w wienca dolnego, mozna przystapic do montazu ustroju krokwiowego. Gtéwne przekroje drewniane
nowoprojektowanej wiezby zawarte sg na rysunkach i obliczeniach. Drewno przed wmontowaniem do
konstrukcji odpowiednio zaimpregnowac¢. Dach jetkowy z krokwi 8x18cm jetki 6x18cm
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14. | Kominy

Istniejgcy komin ze wzgledu na stan techniczny do rozebrania. Projektuje sie nowy komin wentylacyjny
systemowy z pustakow keramzytowo betonowych . Przewody wentylacyjne nalezy oprze¢ na stropie
zelbetowym oraz kotwi¢ do istniejacej Sciany szczytowej. Komin wentylacyjny obstugiwaé bedzie pomieszczenie
do czyszczenia munduréw oraz garaz. Dodatkowo do wyciggu spalin z pojazdu bojowego projektuje sie system
mechaniczny dobrany indywidualnie pod potrzeby projektowanego garazu OSP. Przewody kominowe nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach zgodnie z PN dotyczaca przewoddw kominowych.

15. | Schody

Brak schodéw do budynku - budynek parterowy. Projektuje sie otwdr w stropie zelbetowym przeznaczony do
montazu schodow skfadanych drabiniastych na strych nieuzytkowy.

16. |Zabezpieczenie przed wptywem eksploatacji gérniczej

Budynek nie jest usytuowany na terenach podlegajacym wptywom gorniczym.

17. |Uwagi koncowe

Po dokonaniu demontazu elementéw budynku i stwierdzeniu rozni¢ pomiedzy zastany stanem a projektem,
nalezy przeprowadzi¢ ponowng wizje lokalng i wprowadzi¢ ewentualne korekty lub zastosowan alternatywne
rozwigzania konstrukcyjne. Przy jednoczesnym wpisie do dziennika budowy i wykonaniu rysunkéw zamiennych.
Wszelakie prace powinny byC wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania robét i odbioru robdt budowlano-montazowych”. Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami,
normami branzowymi, instrukcjami producentéw wyrobéw. We wszystkich fazach realizacji konstrukcji
wykonywane roboty, a w szczegdlnosci roboty ulegajace zakryciu, powinny by¢ odbierane przez uprawniony
nadzér inwestorski i odpowiednio udokumentowane.

Kolejno$¢ poszczegdlnych etapdw przebudowy, rozbudowy i nadbudowy ustala kierownik budowy.

Nysa, dnia: Projektant
wiodacy:
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CZESC GRAFICZNA PROJEKTU
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