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UWAGA:

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze
odbidr robot, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych wydanych

przez MGPIiB.

I Wykonawca ma obowigzek dokonania kontroli

R A A S A S wymiaréw przed przystapieniem do robét oraz
UWAGA ZBIORNIK BETONOWY SZCZELNY DO ROZBRANIA, dzeni dnosci . , okt h
4 1486 DO PO ZBIORNIKU NALEZY BEZWZGLEDNIE ZASYPAC . Spraw Nm:_.m N@o. :om.o_ rozwigzan projektowych z
MATERIALEM ZAGESZCZALNYM I ZAGESZCZAC pozostatymi branzami.
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1w przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw nienos$nych lub o
153015 320 4 788 + stabszych parametrach niz zatozono w obliczeniach nalezy wykonac wymiane gruntéw na
60 . 320 e 647 71 _v pospotke _u.caos\_m:m, o] mﬂo_.u_\__c NmmmenNm:_m min. Is=0,95. Pospotke nalezy zageszczac
i ) i i 7 T warstwami o maksymalnej grubosci 30cm.
L 1169 p. 2. Podczas prowadzenia wykopow w gruntach spoistych prace te nalezy wykona¢ tak,

HIUWAGA B A

POSADOWIENIE FUNDAMENTOW NA GEEBOKOSCI ~100cm 0D POZIOMU POSADZKI 355,77m n.p.m.

-g

aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopie, gdyz spowoduje to

uplastycznienie, tych gruntéw i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe.

3. W trakcie robét fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ styruktury gruntéw

zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.

PO WYKONANIU WYKOPU NALEZY BEZWZGLEDNIE DOMIERZYC GrEBOKOSC POSADOWIENIA!L!

NOWOPROJEKTOWANE FUNAMENTY POSADOWIC NA POZIOMIE ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW

4. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ nie zabezpieczonego na okres
zimowy ze wzgledu na przemarzanie gruntéw.

5. Przed przystapieniem do betonowania fundamentéw przyspawac do zbrojenia uziomy
od instalacji odgromowej. Uziomy nalezy wbudowac na podstawie projektu

elektrycznego.
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UWAGI
1. SCIANY NALEZY MUROWAC ORAZ ZBROIC ZGODNIE 7 ZALECENIAMI ZAWARTYMI W ZESZYTACH TECHNICZNYCH
ORAZ WIEDZA TECHNICZNA DLA POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW NP.: POROTHERM, YTONG, SILKA [TP.. GLOWNE

NALEZY ZWROCIC UWAGE, NA DODATKOWE ZBROJENIE SPOIN, MURGW W MIESSCACH OTWORGW OKIENNYCH,
DRZWIOWYCH W STREFIE POD OTWOREM | NAD OTWOREM.

2. POZIOM POSADOWENIA FUNDAMENTOW NA GRUNCIE NOSNYM PONIZEJ POZIOMU PRZEMARZANIA GRUNTU LUB
WYROWNANIE TEWRENU PROJEKTOWEGO DO POZIOMU PRZEMARZANIA

3. JEZELL W POZIOMIE POSADOWIENIA FUNDAMENTOW WYSTAPIA GRUNTY NIENOSNE, NALEZY JE WYBRAC, A
POWSTALA PUSTKE, UZUPEENIC CHUDYM BETONEM ORAZ ZAGESZCZONYMI WARSTWAMI (20-30cm) POSPGLKA O
STOPNIU ZAGESZCZENIA ID=min.0.8,

4 PRETY PODLUZNE W LAWACH WYKONAC JAKO CIAGLE, LACZENIE WYKONAC NA ZAKKAD O DEUGOSCI MIN.
L=70cm,

5. DLA FUNDAMENTOW POSADOWIONYCH NA PODKLADZIE BETONOWYM ZACHOWAC OTULINE, GR.5cm, W PRZYPADKU
POSADOWIENIA BEZPOSREDNIO NA GRUNCIE ZACHOWAC OTULINE GR.7cm.

6. ZBROJENIE SLUPOW | TRZPIENI ZELBETOWYCH WYPROWADZIC Z POZIOMU tAW | STOP FUNDAMENTOWYCH,

7. TRIPENIE ZELBETOWE ORAZ SLUPY LACZYC ZE SCIANAMI WYEACZNIE NA STRZEPIA,

8. RZUT ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI, OPISEM TECHNICZNYM ORAZ OBLICZENIAMI
STATYCZNYMI,

9. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE
GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE, A TAKZE POD WARUNKIEM UZYSKANIA
7GODY PROJEKTANTA,

10. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB
POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEY NIE ZWALNIA WYKONAWCY
7 KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM,

A TAKZE 7 PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.

-WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
ROZNIC, PROJEKTOWANY UKLAD NALEZY DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO PRZY KONSULTACJI
Z GLOWNYM PROJEKTANTEM, ZACHOWUJAC ZASADY ZAWARTE W PROJEKCIE.

DREWNO KONSTR. c27

BETON C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA A-lll (34GS)
STAL STRZEMION A-0 (St0S-b)

OTULINA ELEM. ZELBET.  25mm

OTULINA ELEM. ZELBET.
FUNDAMENT 50mm

WYMIAROWANIE NA RYSUNKACH PRZYJETO
W CENTYMETRACH NA PODSTAWIE NORMY
PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany.

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZI ¢ NA BUDOWIE
0 100 200cm 2. W RAZIE mqi_mmaNmz_> INNYCH NIZ ZA+OZONYCH
W PROJEKCIE WARUNKOW MIEJSCOWYCH, NALEZY
KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM !

> PRACOWNIA PROJEKTOWA

N GRZEGORZ SKOPEK 1K
m 48-304 NYSA ULKLGALCZYNSKIEGO 7/3
TEL. 608 607 883 EMAIL: GSKOPEK@WP.PL

OBIEKT FORMAT RYS.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

NA GARAZ DLA OSP W JARNOtTOWKU A3
BRANZA

48-267 Jarnottowek dz. nr ewid. 350/10, 350/12 .

jedn.: 160705_2 Gtuchotazy obszar wiejski; obr.0003 konsfrukcja

Gmina Gtuchot
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