ANSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, AW
PRZYPADKU WYSTAPIENIA ROZNIC, PROJEKTOWANY UKEAD NALEZY
DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO PRZY KONSULTACJI Z GLOWNYM
PROJEKTANTEM, ZACHOWUJAC ZASADY ZAWARTE W PROJEKCIE.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze
odbidr robot, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych wydanych

przez MGPIiB.

Wykonawca ma obowigzek dokonania kontroli
wymiarow przed przystgpieniem do robét oraz
sprawdzenia zgodno$ci rozwigzan projektowych z
pozostatymi branzami.

OPIS GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

poz.Trz201 TRZPIEN ZELBETOWY axb 300x300. C16/20. Zbr.gt. dotem 4#12 A,
strzemiona dwuciete @6 co 180mm, zbrojenie wyprowadzi¢ z wieica

rozW301 WIENIEC ZELBETOWY AxH: 25x25cm, ZbrGt.: DOLEM 2x #12 A-lll,
GORA 2x #12 A-lll, Strzem.: 1x @6co25¢cm A-0,

Scianka kolankowa oparta na stropie budynku gosp.
zakonczona obrobkg blacharskg, papa
termozgrzewalna wywinigta na catej wysokosci scianki

Obszar nie objety

opracowaniem

poz.Trz201 W

300x300
potaczyé z wieficami |

o —— Zbr.Glowne: 4x #12

[~ Strzemiona:
1x @6co18cm
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_H_ SCIANY ISTNIEJACE

§ SCIANY PROJEKTOWANE

PACTTANC—
I SCIANY DO WYBURZENIA
S S N

— — STEZENIE WIATROWE, TASMA PERFOROWANA,

Uwaga !! Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta

Rozbieznosci ze stanem rzeczywistym a projektowym,
nalezy kazdorazowo konsultowaé na budowie,

za wiedzg projektanta i kierownika budowy.

RZUT WIEZBY

SKALA 1:50

UWAGI

1. ODLEGLOSC KANALGW DYMOWYCH 0D NIEOSLONIETYCH ELEMENTOW DREWNIANYCH MIN. 25C,

2. DREWNO PRZED WMONTOWANIEM DO KONSTRUKCJI ZAIMPREGNOWAC WG. ZALECEN PRODUCENTOW SRODKOW

OCHRONNYCH,

3. W CELU ZABEZPIECZENIA PRZECMWOGNIOWEGO FLEMENTY DREWNIANE MALOWAC PREPARATEM OGNIOOCHRONNYM,

4. ELEMENTY DREWNIANE IZOLOWAC NA STYKU Z MUREM PRZEKYADKA Z PAPY,
5. D0 WSZYSTKICH ELEMENTOW DREWNIANYCH NALEZY DOLICZYC ZAPAS DLUGOSCI OK.25CH,
6. MURCATE MOCOWAC DO WIERCA KOTWAMI 612 CO 150cm,

7. RZUT ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTACYMI RYSUNKAMI, OPISEM TECHNICZNYM ORAZ OBLICZENIAMI STATYCZNYMI,
8. DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWAMIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE
JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE 0D WSKAZANYCH W PROJEKCIE, A TAKZE POD WARUNKIEN UZYSKANIA 760DY PROJEKTANTA,
9. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB
POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWAZAR W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI
SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM, A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA

JEGO ZGODA.
10.0LUGOSCI ELEMENTOW DREWNIANYCH W ZESTAWENIU PODANO JAKO DEUGOSCI RZECZYWISTE.
ZAMOWENIA NALEZY PRZEWIDZIEC ODPOWIEDNI ZAPAS DLUGOSCI — PATRZ PKT.5

CELEM DOKONANIA

WIEZBA DACHOWA - ELEMENTY DREWNIANE

Symbol  Nazwa elementu Wymia AxH
[cm x cm]
Kr01 Krokiew 8,0x18,0
Mur02 Murtata 14,0x14,0
Mur03 Murtata 14,0x14,0
JO1 Jetka 6,0x18,0
Wy01 Wymian 6,0x25,0

DREWNO KONSTR. C27

-WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
ROZNIC, PROJEKTOWANY UKLAD NALEZY DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO PRZY KONSULTACJI

Z GLOWNYM PROJEKTANTEM, ZACHOWUJAC ZASADY ZAWARTE W PROJEKCIE.

DREWNO KONSTR. c27

BETON C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA A-lll (34GS)
STAL STRZEMION A-0 (St0S-b)
OTULINA ELEM. ZELBET.  25mm
OTULINA ELEM. ZELBET.

FUNDAMENT 50mm

WYMIAROWANIE NA RYSUNKACH PRZYJETO
W CENTYMETRACH NA PODSTAWIE NORMY
PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany.

2. W RAZIE STWIERDZENIA INNYCH NIZ
W PROJEKCIE WARUNKOW MIEJSCOWYC

100 200cm

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZI ¢ NA BUDOWIE

KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM !

ZAtOZONYCH
H, NALEZY

> PRACOWNIA PROJEKTOWA
N GRZEGORZ SKOPEK
K=\ 48-304 NYSA ULKLGALCZYNSKIEGO 7/3

TEL. 608 607 883 EMAIL: GSKOPEK@WP.PL

3K

OBIEKT

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

FORMAT RYS.

NA GARAZ DLA OSP W JARNOtTOWKU A3

. . BRANZA
Join: 1607052 Ghuchotary abszar wiiki obro0p3 | KonstTukga
o8 Rynek 15 481340 Gluchotezy 1:50
RZUT KONSTRUKCJI DACHU | TRZPIENI | 112017

PROJEKTANT WIODACY - KONSTRUKCJA
mgr inz.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYINO-
-BUDOWLANEJ NR OPL/0733/P0OOK/11 data: 30.12.2011

Tomasz Rojek
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