OPIS GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
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BELKA STALOWA DWUTEOWA 3XIPN140 L=1600mm, oparta na poduszkach betonowych

onowa gr.30cm
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Uwaga !! Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta

Rozbieznosci ze stanem rzeczywistym a projektowym
nalezy kazdorazowo konsultowa¢ na budowie,

za wiedzg projektanta i kierownika budowy.
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SCIANY DO WYBURZENIA

RZUT KONSTRUKCJI ~ SKALA 1:50

PRZYZIEMIA REMIZY

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze
odbidr robot, nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych wydanych

przez MGPIB.

Wykonawca ma obowigzek dokonania kontroli
wymiarow przed przystapieniem do rob6t oraz
sprawdzenia zgodno$ci rozwigzan projektowych z
pozostatymi branzami.

UWAGI

1. SCIANY NALEZY MUROWAC ORAZ ZBROIC ZGODNIE 7 ZALECENIAMI ZAWARTYMI W ZESZYTACH TECHNICZNYCH
ORAZ WIEDZA TECHNICZNA DLA POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW NP.: POROTHERM, YTONG, SILKA ITP.. GLOWNIE
NALEZY ZWRGCIC UWAGE NA DODATKOWE ZBROJENIE SPOIN, MURGW W MIESSCACH OTWORGW OKIENNYCH,
DRZWIOWYCH W STREFIE POD OTWOREM | NAD OTWOREM.

2. POZION POSADOWIENIA FUNDAMENTOW NA GRUNCIE NOSNYM PONIZEJ POZIOMU PRZEMARZANIA GRUNTU LUB
WYROWNANIE TEWRENU PROJEKTOWEGO DO POZIONU PRZEMARZANIA

3. JEZELL W POZIOMIE POSADOWIENIA FUNDAMENTOW WYSTAPIA GRUNTY NIENOSNE, NALEZY JE WYBRAC, A

POWSTAA PUSTKE, UZUPEENIC CHUDYM BETONEM ORAZ ZAGESZCZONYMI WARSTWAMI (20-30cm) POSPGLKA O
STOPNIU ZAGESZCZENIA ID=min.0.8,

4 PRETY PODLUZNE W LAWACH WYKONAC JAKO CIAGEE, LACZENIE WYKONAC NA ZAKEAD O DEUGOSCI MIN.
L=70cm,

5. DLA FUNDAMENTOW POSADOWIONYCH NA PODKEADZIE BETONOWYM ZACHOWAC OTULINE, GR Scm, W PRZYPADKU
POSADOWIENIA BEZPOSREDNIO NA GRUNCIE ZACHOWAC OTULINE GR.7cm.

6. ZBROJENIE SLUPOW | TRZPIENI ZELBETOWYCH WYPROWADZIC Z POZIOMU tAW | STOP FUNDAMENTOWYCH,

7. TRIPIENIE ZELBETOWE ORAZ SEUPY YACZYC ZE SCIANAMI WYLACZNIE NA STRZEPIA,

8. RZUT ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI, OPISEM TECHNICZNYM ORAZ OBLICZENIAMI
STATYCZNYMI,

9. DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE

GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE 0D WSKAZANYCH W PROJEKCIE, A TAKZE POD WARUNKIEM UZYSKANIA
ZGODY PROJEKTANTA,

10. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB
POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZMAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEY NIE ZWALNIA WYKONAWCY
7 KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU 7 INWESTOREN,
A TAKZE 7 PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.

-WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
ROZNIC, PROJEKTOWANY UKLAD NALEZY DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO PRZY KONSULTACUI
Z GLOWNYM PROJEKTANTEM, ZACHOWUJAC ZASADY ZAWARTE W PROJEKCIE.

DREWNO KONSTR. c27

BETON C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA A-lll (34GS)
STAL STRZEMION A-0 (St0S-b)
OTULINA ELEM. ZELBET.  25mm
OTULINA ELEM. ZELBET.

FUNDAMENT 50mm

WYMIAROWANIE NA RYSUNKACH PRZYJETO
W CENTYMETRACH NA PODSTAWIE NORMY
PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany.

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZI € NA BUDOWIE
2. W RAZIE STWIERDZENIA INNYCH NIZ ZA+OZONYCH
W PROJEKCIE WARUNKOW MIEJSCOWYCH, NALEZY
KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM !
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
GRZEGORZ SKOPEK

48-304 NYSA ULK.LGALCZYNSKIEGO 7/3
TEL. 608 607 883 EMAIL: GSKOPEK@WP.PL
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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

FORMAT RYS.

NA GARAZ DLA OSP W JARNOtTOWKU A2

. . BRANZA
Jedn: 160705 Ghuchotay abszar wieiki obro0p3 | KonstTukga
o8 Rynek 15 481340 Gluchotezy 1:50
RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA-REMIZA | 112017

PROJEKTANT WIODACY - KONSTRUKCJA
mgr inz.
Tomasz Rojek

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ | POPIS
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