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AB-300 Nysa, ul. Parkowa 2

tel. 77 408 52 09-12; fax 77 408 52 08

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA
OPARTA NA PRODUKTACH FIRMY J.E. STORKAIR ORAZ AIRSPIRALO

SP Z O.0. DOBRANA PRZEZ:

WWW.REKUPERATORY.PL

tel. 071/352-78-28

fax: 071/ 352-78-30
OPRACAWANIE: mgr inz. MARTA OPALKA

VI.1. OPIS TECHNICZNY

VI.1.1.Wentylacja domu jednorodzinnego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej

nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta pracujacej na potrzeby funkcjonowania bu-
dynku jednorodzinnego oraz pomieszczen sanitarnych.

Dla pomieszczen domu jednorodzinnego DCS 04 zaprojektowano uktad wentylacji na-
wiewno-wywiewne] mechanicznej, gdzie powietrze zewnetrzne nawie-
wane oraz wywiewane bedzie poprzez centrale nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta (95,9%) typu STORKAIR G90-300, produkowana
przez firmg¢ J.E. STORKAIR. Centrala wyposazona bedzie w filtry kla-
sy EU4 oraz sekcje wentylatorowe i odzysku ciepta.

Powietrze zewnetrzne nawiewane i wywiewane bedzie poprzez sufitowe anemostaty
nawiewne oraz wywiewne.

Doptyw powietrza wewnetrznego do kuchni, lazienek, ustepéw oraz pomocniczych
pomieszczen bezokiennych powinien byé zapewniony przez otwory w dolnych czesciach
drzwi lub przez szczeliny pomigdzy dolng krawedzia drzwi a podioga lub progiem. Przekr6j

netto otworéw lub szczelin powinien wynosié¢ 200 cm?.

Swobodny przeptyw powietrza z pokoi powinna zapewni¢ szczelina pomiedzy dolng
krawedzig drzwi a podloga o przekroju netto co najmniej 80 cm®.

Kanaly wentylacyjne instalacji nawiewnej 1 wywiewnej nalezy wykonaé
z przewodow sztywnych typu AirSpiralo®, ktdre nastepnie nalezy zaizolowaé termicznie
welng mineralng grubosci 20 mm. Dopuszczalne jest wykonanie odgalezien korficowych insta-
lacji o dlugosciach maksymalnie do 6m z przewodéw elastycznych izolowanych typu SO-
NODEC. Dodatkowo kazde odgalezienie powinno posiada¢ przepustnice regulacyjna
w celu precyzyjnego zbilansowania przeptywu powietrza. Stopnie otwarcia anemostatow oraz

------



;zcsz%

> STRY,
T BTAROSTWI POWIATON 24 Instalacje— DC S04 A-P

TTRTE

WYDALL, ARCHITEETURY | RUDOWNIC
prze us_gﬁ'e?*g;a‘é‘r'e'wmata“Wi‘c’*)prZy rozruchu instalacji zgodnie z zalozeniami projektowymi ilo-
L 18 AOR 52 001 0 fry F 7 A0R B . ! 5
$ci powietrza Rawiewanégo 1%1ewanego Z pomieszczen.

Centrala wentylacyjna pracuje 24 godziny na dobe.

Decydujac si¢ na wentylacje mechaniczng w budynku mozna zrezygnowa¢ z budowy komi-
noéw wentylacyjnych grawitacyjnych przeznaczonych do pomieszczen typu tazienka i kuchnia.

W kuchni okap kuchenny zaleca si¢ podiaczy¢ do osobnej rury typu AirSpiralo® lub
flex, ktora nalezy wyprowadzi¢ na dach poprzez wywietrzaki dachowe, przez wyrzutnie
Scienng lub zastosowa¢ pochtaniacz weglowy z filtrem przeciwtluszczowym, ktéry nie wyma-
ga wyprowadzenia rury na zewnatrz budynku.

Kottowni¢ proponuje si¢ wentylowaé grawitacyjnie. W przypadku pieca z zamknigta
komora spalania lub pompy ciepla zaleca sie zastosowanie w kottowni systemu nawiewno-
wywiewnego.

VL.1.2. Automatyka

Sterowanie uktadem wentylacji oraz kontrole moze zapewni¢ trzystopniowy system re-

gulacji nawiewu i wywiewu (wersja Standard) lub cyfrowy panel dotykowy (wersja Comfo-
Control).

Regulator 3-stopniowy Standard Panel cyfrowy ComfoControl

Standardowy regulator pracuje w trzech zakresach:

1- zakres zalecany do zastosowania noca, centrala pracuje wowczas najciszej

2- zakres pracy normalnej-dziennej

3- zakres stosuje si¢ okresowo celem szybszego usuniecia przykrych zapachéw.

Cyfrowy panel dotykowy umozliwia programowanie tygodniowego trybu pracy instala-

cji wentylacyjnej, dostosowujac parametry pracy do potrzeb oraz ilosci domownikow
w poszczegdlnych dniach i godzinach. Posiada wstgpnie wprogramowane dodatkowe automa-
tyczne tryby pracy, ktérych wybdr odbywa sie poprzez jedno dotkniecie panelu wyswietlacza:
tryb pracy dziennej, nocnej, tryb automatyczny, tryb oszczedny, tryb nieobecnosci domowni-
kow, tryb party oraz tryb szybkiego wietrzenia.

Sterownik informuje za posrednictwem odpowiednich symboli o stanie pracy systemu
wentylacyjnego, temperaturze, otwarciu lub zamknigciu bypassu oraz przepustnicy automa-
tycznej gruntowego wymiennika ciepta. Posiada automatyke przypominajaca o koniecznos$ci
wymiany filtréw w rekuperatorze.

Panel posiada rowniez opcje "zabezpieczenia przed dzieémi" zabezpieczajaca system
wentylacyjny przed niepowotanym przeprogramowywaniem.
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VI1.1.3. Warunki montazowe

Aby zainstalowaé centralg wentylacyjna z odzyskiem ciepta typu StorkAir G90-300
w danym pomieszczeniu zaleca si¢ nastepujaco:

- rekuperator jak i instalacja wentylacyjna muszg zostaé zainstalowane zgodnie z ogolny-
mi przepisami budowlanymi, jak réwniez przepisami dotyczacymi zasilania, kanalizacji, sieci
wodociagowe], normami jak rdwniez zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji tech-
niczno-ruchowej,

- pomieszczenie musi zawieraé nastepujace ztacza:

e zlacze 230V/50 Hz (wymagane sa dwa gniazda zasilajace w poblizu rekuperatora)
e zlacze do odprowadzenia skroplin,
- miejsce montazu musi zapewnia¢ swobodny montaz kanatow powietrznych, zlacza od-

ptywu skroplin, ztacza zasilajacego oraz swobodny dostep serwisanta przy prowadzeniu prac
serwisowych,

- kanal czerpni oraz kanal wyrzutni musza zostaé zaizolowane na calej swej dlugosci,
w szczegolnosci nalezy zwrdcic uwage na przejscia kanatow w okolicy dachu oraz przejscia
przez $ciany zewngtrzne, aby uniknaé¢ tworzenia si¢ skroplin na powierzchni zewnetrznej ka-
natow,

- celem ograniczenia hatasu i drganh wywolanych praca urzadzenia wentylacyjnego prze-

widuje si¢ izolowanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane welna mineralng
o grubosci 50 mm,

- rekuperator wyposazony jest w zewnetrzng elektryczna skrzynke polaczeniowa. Prze-
wad laczacy skrzynke z urzadzeniem ma 1,0 m dhugosei. Skrzynka powinna zosta¢ zamonto-
wana na $cianie w poblizu urzadzenia. Klemy wewnatrz skrzynki posiadaja oznaczenia nume-
ryczne, umozliwiajace prawidtowe podigczenie elementu sterujacego praca rekuperatora.

- centrala wentylacyjna moze zosta¢ podiaczona wylacznie do Zrédia pradu zmiennego!

- ztacze odplywu kondensatu posiada krociec DN25, zaleca sie podlaczyé zlacze odptywu
kondensatu do najblizszego pionu kanalizacyjnego,

- rekuperator 1 kanaly wentylacyjne musza znajdowaé sie w przestrzeni izolowanej, za-
bezpieczonej przed mrozem!

- odplyw skroplin musi zosta¢ zabezpieczony przed zamarzaniem oraz wyposazony w sy-
fon,

- instalacji rekuperatora nie wolno taczy¢ z systemem okapu kuchennego wyposazonego
w niezalezny wentylator!

UWAGI EKSPLOATACYJNE

Zanieczyszczone filtry powietrza naleiy wymieniaé lub regenerowad, w zaleinosci od po-
trzeb wynikajgcych z szybkosci ich zabrudzenia.

------
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1. Zalozenia do obliczen:

1.1.  Kuchnia z oknem zewngtrznym: kuchenka elektryczna,

1.2. Kociotl c.o. dwufunkcyjny kondensacyjny z zamknieta komora spalania,
1.3, Kominek z wkiadem (zamknigta komora spalania).

1.4.  Urzadzenia z otwarta komorg spalania: brak

2. Wydajnosc¢ uktadu wentylacji

Nr Nazwa Kubatu- Strumien Strumien Krot-
pom. pomieszcze- a nawiewany wywiewany nosc
nia wymian
- - m’ m’/h m°/h h’
Parter
1 Wiatrotap 11,2 - - -
2 Komunikacja 26,0 - - -
3 Kuchnia 28,2 - 60 2,1
4 Spizarnia 9,2 - 20 2,2
5 Pok¢j dzienny 88,2 90 - 1,0
6 WwC 7,3 - 30 4,1
7 Pom. gosp. 8,9 20 20 2,2
8 Garaz Wentylacja grawitacyjna
Pietro
1 Komunikacja 36,0 - 50 1.4
2 Pok¢j 32,9 40 - 1,2
3 Pokdj 33,4 40 - 1,2
4 Lazienka 12,2 - 50 4,1
5 Poko; 29,1 40 - 1,4

Strumien powietrza nawiewanego: V, =230 m’/h
Strumien: powietrza wywiewanego: V,, = 230 m>/h

Odpowiada to zalecanej krotnosci wymiany powietrza w pomieszczeniach zawierajqcej sie
pomiedzy 0,3+0,8 wymiany powietrza na godzing i minimalnej ilosci powietrza zewnetrzne-
go przypadajqcej na jednq osobe.

Na podstawie powyzszych obliczen przyjeto centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewna
z wymiennikiem przeciwpradowym o sprawnosci 95,9% firmy J.E. STORKAIR typu StorkA-
ir G90-300 o nastepujacych parametrach:
Zuzycie pradu na 1-2-3 biegu: 25 - 48 - 110 W
Zasilanie: 230V/50 Hz
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Glosnosc (pomiar 1 m od obudowy): 36 tel. 47 408 55“33’% fax 77 408 52 €
Glosnos¢ (pomiar w kanale): 44 - 58 -~ dB(A)
Waga: 35kg

Zakres temperatur zewngtrznych:  od -40°C do +50°C
Bypass dla pracy letniej: w standardzie bypass automatyczny

Wymiary gabarytowe centrali StorkAir G90-300:
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v 7 sis SeWo-eelwsbardziejp efektywnego oszezedzania energii cieplnej w procesie wymiany powie-
trza poprzez wentylacje mechaniczng z rekuperacjg zaleca si¢ zastosowanie gruntowego wy-
miennika ciepta GWC.

Proponujemy rozwigzanie oparte na rurach i ksztattkach Awadukt Thermo firmy REHAU
o zwigkszonej przenikalnosci cieplne;j.

Rury o $rednicy & 200 wykonane sg z pelnosciennego polipropylenu i wylozone fabrycz-
nie powloka antybakteryjna.

Ilos¢ rur w ukladzie dobiera si¢ indywidualnie w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci
wod gruntowych, ilosci powietrza przeptywajacego przez rury. Doboru nalezy dokonad przy
pomocy programu komputerowego Rehau — Awadukt Thermo.

Rury prowadzone powinny by¢ w oddaleniu od siebie o ok. 1,5m co jest konieczne aby

wzajemnie na siebie nie wplywaty i w spadku min. 2% w strone studni kondensacyjnej zbiera-
jacej kondensat z catego uktadu.

Glebokos¢ ulozenia rur jest zwigzana z koniecznos$cig zachowania spadku oraz zasada
umieszczenia ich ponizej strefy przemarzania gruntu i wynosi od 1,5 do 2,0m

System jest wyposazony w czerpni¢ ze stali nierdzewnej z filtrem.
Rury musza by¢ obsypane gruntem rodzimym.

Projekt GWC w opisanej technologii z dostosowaniem do warunkow lokalnych i wykonaw-
stwo na terenie calego kraju zapewnia Firma ,,Rekuperatory.pl” 071/352 78 28 (30), informa-
cje o systemie Awadukt Thermo: www.rehau.pl
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