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Budynek oceniany

Dom Jednorodzinny DC S04A-P

Rodzaj budynku

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Inwestor

Adres budynku

I strefa klimatyczna, charakterystyka wymaga adaptacji do warunkéw lokalnych

Calo$é/Czest budynku catosé
Liczba lokali mieszkalnych 1

Powierzchnia uzytkowa (A;, m?) 117,13
Kubatura budynku m? 642,68

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

: EP - budynek oceniany
[ I 65,07 kWh/(m?rok)

Wg wymagan WT2008 budynek nowy 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek nowy wg wymagan WT2008:
Budynek modernizowany wg wymagan WT2008:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspditczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspétczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieplej wody:

gc-1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
F ey wygenerowana z programu BuildDesk Epnergy Certificate.

EP
[kWhi/m? rok]

EP
[kWh/m? rok]

EP
[kWh/m? rok]

EUCO+W
[kWh/m? rok]

EUcw
[kWh/m? rok]

EU
[kWh/m? rok]

EK
[kWh/m? rok]

Qex
[kWhi/rok]

Q PW
[kWh/rok]

Wg wymagan WT2008 budynek przebudowany 2

projaktonany  altermatywny
65,07 62,42
155,06 155,06
178,32 178,32
37,41 37,41
21,15 21,15
58,56 58,56
59,86 60,74
95,24 95,24
27,47 27,47
587593  5875,93
174515  1434,91
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wFije&dﬁaﬁ.@n&h@raktewstyka energetyczna budynku.

4300 Nysa, i, Parkowg 2

Wil 77408 52 0912 tax 77 408 57 Oy
Parametry przegrod budowlanych
Przegrody zewnetrzne

o | e Opis sciany Wsp.UWimK] | AU [WmK] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 PNG1 Podloga na gruncie 0,149 0,000 84,77 184,77

2 S1 Sciana ostonowa 0,134 0,000 140,49/ 117,94

3 |sp ﬁggga’;gg‘fnii%?fxyﬁg‘?mk nad 0115 0,000 55,82 / 55,82

4 SD Stropodach / balkon 0,169 0,000 3,7213,72

5 sw Sciana wewnetrzna murowana 1,480 0,000 11,06 /9,17

6 D Dach ocieplony 0,189 0,000 39,38/ 39,38

7 |s2 iﬂﬁggowfe‘!’gr‘r?::&a konstrukeyjna dia 0,349 0,000 62,35 162,35
Stolarka otworowa

Lp. pg:;mady Opis przegrody Wsp. U W/mK] Wsp. C Wsp. g POWiFr:'z,fh"ia
1 036 Okno o wymiarach 180/150 0,800 0,75 0,62 5,40

2 okno 90/150 0,900 0,70 0,62 1,35

3 NT1 Drzwi balkonowe o wymiarach 125/227 0,900 0,75 0,62 2,84

4 026 Okno o wymiarach 60/150 0,900 0,75 0,62 1,80

5 032 Okno o wymiarach 120/150 0,900 0,75 0,62 1,80

6 NT2 Drzwi balkonowe o wymiarach 125/227 0,900 0,75 0,62 2,84

7 Dz Drzwi zewnetrzne o wymiarach 100/230 1,300 0,00 0,00 2,30

8 oB7 /087" Drzwi balkonowe o wymiarach 90/235 0,900 0,75 0,62 423

g DW3 Drzwi wewnetrzne o wymiarach 90/210 1,500 0,00 0,00 1,89
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QHna

3843,28 [kWhirok]

3843,28 [KWhirok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb grzewczych Qs

3673,16 [KWhirok]

3673,16 [kWhirok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kociot kondensacyjny Vitodens 200-W
wB2B

Kaciot kondensacyjny Vitodens 200-W
WB2B

Nosnik energii koricowej

Paliwo/zrodto energii: Gaz ziemny

Paliwo/zrodio energii: Gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nu,g

1,08

1,08

Srednia sezonowa sprawnoié akumulacii ciepla w elementach
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku rus

1,00

(=)

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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" . . ) AR 300 Nysa, ul. flarkowa 2
glrjacair;r;ll(aus::fnowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepla w obrebie 0.98 el 7P.90% 57 09-12; fak 77 A08 572
Sredn.ia sezonowa sprawnosc regulacji i wykorzystania ciepta w 0.99 095
obrebie budynku npe ' '
Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego nra 1,05 1,05
Dla budynku - instalacja 2
System projektowany System alternatywny
System ogrzewani e o e At | Cgrewane seycane matar)
Noénik energii koficowej 5?:srgialanglgktryczna: Produkcja E‘lriw:égiaanglgktryczna: Produkcja
Srednia sezonowa sprawnosc wytworzenia nosnika ciepla z energii 100 100
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nng ! '
Srz_adnia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepla w elementach 100 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nus ' '
Srednia sezonowa sprawnos$c transportu nosnika ciepla w obrebie 100 100
budynku nn.a ' '
Srednja sezonowa sprawnosé regulacji i v;/ykorzystania cieplaw 100 100
obrebie budynku nwx. ' A
Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego Nuse 1,00 1,00
Wentylacja
Typ wentaci Budynek  yenlylaca mechaniczna
Lokal/strefa - Cze$¢ mieszkalna
Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,75
Skuteczno$c¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumient powietrza wentylacji naturainej kanatowej Vo 0,00 [m*/h}
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 240,00 [m¥h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Ve 240,00 [m¥h]
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hue 27,47 [WIK]
Ciepta woda uzytkowa
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwna 2412,39 [kWh/rok] 2412,39 [kWh/rok}
é:p;)?ehj’zvt;:gg;%rx na energie koficowa dla potrzeb wytworzenia 3337,98 [kWhirok] 3441,51 [KWhirok]
Dla budynku - instalacja 1
System projektowany System alternatywny
System przygotowania c.w.u. \‘7\?&:'20!; kondensacyjny Vitodens 200-W \l;\?Bc'ZOB' kondensacyjny Vitodens 200-W
Nosnik energii koricowej Paliwo/zrédio energii: Gaz ziemny Paliwo/zrodio energii: Gaz ziemny
g&v Projektowana charaklerystyka energetyczna budynku
ji%=wy  wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 3
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Projektowana charakterystyka ehergetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnos$eé instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. Mue: ] 0.86 0,86
Srednia sezonowa sprawna$é wytworzenia nosnika ciepla z energii 108 108
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ' '
Srednia sezonowa sprawno$c transportu cieptej wody w obrebie 0.80 080
budynku nue : ,
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji cieplej wody w 099 0.99
elementach pojemnosciowych systemu cieplej wody nus ' '

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u. Kolektory stoneczne Vitosol

Kolektory stoneczne Vitosol

Nosnik energii koricowej Zg’rllvéglzznr;)?;? nﬁ;r:;;gyn Kolektor

Paliwo/zrodio energii: Kolektor
sfoneczny termiczny

Srednia sezonowa sprawnosé instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. Nwio 0,63 0,63

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.79 079

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ' :

Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieptej wody w obrebie 080 080

budynku nue ' '

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieplej wody w 098 099

elementach pojemnosciowych systemu cieplej wody nus ' ’

Instalacje chtodzenia

Lokal - Cze$¢ mieszkalna

Brak instalacji chtodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/mK] grubosé [cm]
1 Podioga na gruncie Styropian Termoorganika Podioga Gold Plus 0.036 20

2 Sciana ostonowa Styropian Termorganika Platinum Plus 0.031 20

3 ggggazggrn"iszﬁggﬁyorftﬂ nad Styropian Termorganika Platinum Plus 0.032 12

4 sgggagggxiszzﬁggﬁfrg\emk nad Styropian Termorganika Platinum Plus 0.032 30

5 Stropodach / batkon Styropian Termo Organika Podtoga Gold Plus 0.036 20

6 jéegnggggv:evg;?g:{‘\]a konstrukcyjna dia Styropian Termo Organika Platinum Plus (elewacja, fasada) 0.031 3

7 Dach ocieplony Super Poddasze 0.032 20
Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas tf[l;ialanla Zapot[rﬁ‘enll:;}tl)]wame

Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni do
1 co 250 [m?] z grzejnikami czionowymi lub plytowymi, granica 0.023 5000 117.13
ogrzewania 12 [°C}

i C.1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

.......

Pompy cyrkulacyjne cieplej wody w budynku o powierzchni
2 cwu ponad 250 {m?, praca przerywana do 8 godz/dobe 0.006 5840 342

Pompa tadujaca zasobnik ciepltej wody w budynku o
3 cwu powierzchni do 250 [m?] 0.035 200 7.03

Pompy i regulacja instalacji solamej w budynku o powierzchni
4 cwu do 500 [m?] 0.023 1000 23.43

. Wentylatory w centrali nawiewno-wywiewnej, wymiana
5 wentylacja powietrza powyzej 0.6 [1/h] .07 6000 421.67
Dostepne nosniki energii
Wspdtczynnik Koszt nosnika
nakladu {PLN/kWh}

Paliwo/zrodio energii: Gaz ziemny 1.1 0.28
Paliwo/zrodio energit: Kolektor stoneczny termiczny 0
Energia elektryczna: Produkcja mieszana * 3 0.65
Energia elektryczna (uklady pomocnicze) 3 0.65

Podsumowanie parametréow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania 1 wentylacji QkH

3673,16 [kWhirok]

3673,16 [kWhi/rok]

Roczne zapotrzebowarnie na energie koricowg przez system do
podgrzania cieptej wody Qkw

3337,98 [kWhirok]

3441,51 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system
oswietlenia wbudowanego Qx.

0,00 [KWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dia budynku Qx

7011,14 [kWh/rok]

7114,67 [KWhirok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koricowg dla

budynku EK (bez chiodzenia i o$wietlenia) 59,86 [kWh/m? rok] 60,74 [kWh/m? rok]

Wekasni " . . .

busdl;anzkr::kEr}c(chnego zapotrzebowania na energie koiicowa dla 59,86 [KWh/mrok] 60,74 [KWh/m?rok]
kaznik trzeb i ie pi

\t:\Lllsd yanzkr:JI Erpocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla 65,07 [KWhim?rok] 62,42 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwoing dla
budynku EP wg wymagari WT2008 dla budynku nowego

155,06 [kWh/m2rok]

155,06 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2008 dia budynku
przebudowywanego

178,32 [kWh/m?rok]}

178,32 [kWh/m?rok]

gg Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
i § Wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Analiza poréwnawcza systemoéw zaopatrzenia w energie

rystyka energetyczna budynku.

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne

[PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty

ekspioatacyjne 1858.23 1779.27
[PLN/rok]

EP [kWh/m?rok] 65.07 62.42

Opis systemu

System ogrzewania: Kocio! kondensacyjny
Vitodens 200-W WB2B, Ogrzewanie
elektryczne matami grzejnymi firmy Devi

System cieplej wody: Kociot kondensacyjny
Vitodens 200-W WB2B, Kolektory sloneczne
Vitosol

System ogrzewania: Kociot kondensacyjny
Vitodens 200-W WB2B, Ogrzewanie
elektryczne matami grzejnymi firmy Devi

System cieptej wody: Kociot kondensacyjny
Vitedens 200-W WB2B, Kolektory stoneczne
Vitosol

Wybrany system

TAK

NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne

EP [kWh/m?rok]

[PLN/rok]
2000+ 70+
a5.07
60+
1500+
50
40
1000+
304
20
5004
104
sysiem system system system
pIoj ymny aprojektosany attematywny
IR ogreewanie 0§ ciepta moda B urzadrenia pomocnicze

5;1”:1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Wyniki - Ogdlne

Nazwa projektu: |[DCS04

Lokalizacja. ..:

Projektant....:|W. Puzanowski

Data obliczen :|Czwartek,14 Lutego 2008, 10:54

Parametry czynnika grzejnego:

Tz, {°C]....... : 55.00 Tp,[°C]:
Tprz, [°Cl..... : 37.15
Rodz. czynnika: |Woda o

Parametry zZrodia ciepla:
Opér hydr. (Pa]: 1000 Pojemnosé [1]:

Informacje o typach rur:

Typ A: |[MIEDZ Typ B: |PURMQHKS| Typ C: wmmuTyp D:

Typ E: Typ F: ) Typ G: Typ H:

Typ I: Typ J: T Typ K: Typ L:

Typ M: Typ N: Typ O:L_ Typ P:

Opér hydrauliczny instalacji i 2rodia ciepla... dPc, [Pa]: 4460
Minimalny opdr dziatki z grzejnikiem....... dPgnin, [Pa]: 229
Catkowity strumiern wody w instalacji.......... Ge, [kg/s]: 0.052
Catkowita pojemnosdé instalacii................... Ve, [11: 58
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo, [W]: 3275
Moc tracona. . ... ... ... .. Qtr, [W]: 560
Caik. moc przekazywana przez instalacje........ Qcatl, [W]: 3910
Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane. . : 3 Nadmiar mocy, [W]: 306
Niedogrzewane. : 0 Deficyt mocy, [W]: 14
Moc grzej..[W]: 3061 Z2yski od przewoddw, [W]: 594

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]:[:::::::] Zyski od przewodéw,[w]:[:::::i:]

Grzejniki:

Przegrzewajace: 3 Nadmiar mocy, [W]: 330
Niedogrzewajace 0 Deficyt mocy, [W]: 38
Obl. moc, [W]..: 3306 Rzeczywista moc, [W]: 3061

Strona 1
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Wyniki - Grzejniki
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Pom. Typ grz. L .Qobl Qwym df%'[éggé Beta gr
0] | (W] (W) (W)
11|{Ccv22-60 0.40 187 171 268
12|Cv22-60 0.40 99 84 160
13{cv22-60 0.50 404 366 359
15(Ccv22-60 0.40 399 310 286
15{Ccv22-60 0.70 600 466 495
16lCv22-60 0.40 98 83 137
22|Cv22-60 0.50 427 354 347
23|cv22-60 0.50 363 295 327
25|Cv22-60 0.60 413 376 407
24 |JAV1S 05 0.50 285 264 275
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