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Projekt domu energooszczednego zostal tak opracowany, aby Z?eReM@E% mmozliwie, 77 408 52 08

niskie zapotrzebowanie na energie do ogrzewania i zachowaé przystepne koszty bu-
dowy. Zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie grzewczym zostato zre-
dukowane do 18,92 kWh/m?/rok. Zapewnia to oszczedno$s¢ w wysokosci okolo 60%
kosztow ogrzewania. Wszelkie zmiany wprowadzane w projekcie moga znacznie po-
gorszy¢ parametry energetyczne domu. Obliczenia wykonano dla Il strefy klimatycz-
nej. W innych strefach zapotrzebowanie na energie ulega zmianie.

Niniejszy projekt jest tzw. projektem gotowym i stanowi jedna z czesci projektu bu-
dowlanego, potrzebna do wydania pozwolenia na budowe. W celu opracowania kom-
pletnej dokumentacji nalezy uzyska¢ od odpowiednich instytucji uzgodnienia doty-
czace przylaczy medidw, zleci¢ uprawnionym osobom opracowanie adaptacji projektu
do warunkow lokalnych i wykonanie projektu zagospodarowania dziatki i przylaczy
mediow na podstawie uzyskanych warunkéw, skompletowaé inne dokumenty wyma-
gane przez wlasciwy sprawie urzad.

Projektant, ktéry dokonuje adaptacji projektu gotowego w okreslonej lokalizacji i
sporzadza projekt zagospodarowania dziatki budowlanej jest uwazany za projektanta
tego obiektu w rozumieniu art. 20 ,,Prawa budowlanego” przejmujac wszystkie wyni-
kajace z ustawy obowiazki i uprawnienia facznie z odpowiedzialnos$cia za projekt.

Dopuszczalne zmiany w ramach adaptacji nie wymagajace zgody projektanta:

» dostosowanie fundamentéw do warunkow geotechnicznych wystepujacych na danym terenie,

e zmiana programu funkcjonalnego budynku zwigzana z likwidacjg lub przesuwaniem $cianek dzia-
towych i otworéw drzwiowych, réwniez w $cianach nosnych,

e zmiana szerokosci i ksztattu schodow,

» zmiana technologii stropéw przy zachowaniu koncepcji ukfadu konstrukcyjnego,
» zmiana nachylenia potaci dachowych w granicach 5°,

e zmiana ilosci, wielko$ci i rozmieszczenia otwordw okiennych i drzwiowych,

» zmiana technologii budowlanych i materiatow wykonczeniowych pod warunkiem nie pogorszenia
ich jakosci i parametréw termicznych,

* zmiana rodzaju ogrzewania i zmiany adaptacyjne projektéw instalacyjnych,

e wykonanie projektu podpiwniczenia budynku lub jego likwidacji,

« zabudowanie wiaty garazowej lub rezygnacja z wiaty (jesli wystepuje w projekcie),
» rezygnacja z balkonow przy $cianach szczytowych (jesli wystepujg w projekcie),

» realizacja projektu w wersji lewostronnej (lustrzanego odbicia).

Zgody na wszelkie inne zmiany jesli bedg mozliwe do wprowadzenia i nie bedg szkodzity
architekturze budynku wyrazane zostang pisemnie przez autoréw projektu na oswiadczeniu
doktadanym do dokumentacji technicznej.

Zmiany adaptacyjne nalezy nanie$¢ na projekt kolorem czerwonym. Wykonacé to moze
tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art.
2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst
jednol. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pozniejszymi zmianami), zachowuja pelnie

praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgo-
dy jest zabronione.

Projekt stuzy do jednokrotnej realizacji budynku
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I PROJEKT BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY

I1.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy, w zabudowie szeregowej, bez podpiwni-
czenia, z poddaszem uzytkowym 1 garazem.

I1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

e Powierzchnia domu [>190cm] 115,74 m*
Zestawienie powierzchni wg ISO-PN 9836:1997

e powierzchnia zabudowy 107,57 m*
e powierzchnia catkowita - 187,11 m*
e powierzchnia uzytkowa - 117,13 m?
e powierzchnia netto - 142,73 m’
e kubatura brutto - 642,68 m’
e  wysokos$¢ budynku - 8,91 m
e wymiary zewnetrzne - 7,36 x 20,26 m
¢ minimalna szerokosé¢ dziatki *- 10,36x27,61 m

* minimalne wymiary dziatki mogg ulec zmianie w zaleznosci od zapiséw zawartych w
decyzji o warunkach zabudowy lub w Miejscowym Planie Zagospodarowania.

Parametry zapotrzebowania na ciepto przedstawiono w zalaczonej charakterystyczne;)

energetycznej.

W celu uzyskania oczekiwanego zapotrzebowania na ciepto nalezy zapewni¢ szczelnosé
budynku n50= 1/h. Aby uzyska¢ taki poziom szczelnosci konieczne jest dokladne wykonanie paro-
izolacji w dachu (powinna by¢ utozona w sposdb mozliwie ciggly, a wszelkie przerwy i potgczenia
ze Scianami nalezy uszczelni¢ taSmami). Uszczelnieniu specjalnymi tasmami podlega réwniez sto-
larka okienna i drzwi zewnetrzne oraz wszelkie przebicia w przegrodach zewnetrznych budynku

I1.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Budynek zalozony zostal na rzucie prostokata. Przykryty jest dachem wielospadowym o

nachyleniu potaci 40°. Elewacja frontowa sugeruje szczytowy uklad budynku na dzialce
wzgledem drogi.

W budynku zaprojektowano trzy strefy — dzienna, nocna i gospodarcza

Do strefy dziennej zalicza sig: przedsionek, hall, kuchnie, wc i pok6j dzienny
Do strefy nocnej zalicza sig: trzy sypialnie i tazienke na poddaszu

Do strefy gospodarczej zalicza sie: garaz i pomieszczenie gospodarcze c.o.

Kolorystyke budynku (kolor dachu, tynkéw, okladzin, cokotéw, stolarki itp.) nalezy do-
stosowa¢ do wytycznych zawartych w decyzji o warunkach zabudowy lub w Miejscowym
Planie Zagospodarowania. Jesli kolorystyka nie zostanie w decyzji okre$lona to pozosta-
wia sie ja w gestii inwestora. Zalecane jest jedynie dobieranie kolor6w pasujacych do
otoczenia 1 o tagodnych pastelowych odcieniach.
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11.4. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU tel. 77 408 52 09-12; fax 77 408

I1.4.1. Schematy konstrukcyjne

Dach w konstrukeji krokwiowo-platwiowej.

Budynek o ustroju Scianowym, sztywno$¢ przestrzenng zapewnia sie przez usytuowanie w
kierunku podiuznym i poprzecznym $cian usztywniajacych. Stropy gestozebrowe stanowia
sztywng tarcze. Wience lacza wszystkie $ciany konstrukcyjne w poziomie stropu.

11.4.2. Obliczenia statyczne — zalozenia ogolne

Do obliczen statycznych przyjeto nastepujace zatozenia:
e strefa wiatrowa\l\@

e strefa s’,niegowa\Q [ 40m
e strefa przemarzania T Ii(glgbokos¢ przemarzania gruntu 9;:80m)
e jednostkowy obliczeniowy op6r podloza gruntowego qr= 150kPa; mqr= 120kPa
"o stal zbrojeniowa klasy C
e klasa ekspozycji - XC1 i XC2.

» drewno do wykonania konstrukcji wigzby dachowej i balkonéw zewnqtrznych so-
snowe lub $wierkowe, konstrukcyjne klasy C24.

cigzar pokryc1a dachowego, z uwzglednieniem krokwi i lat nie wigkszy niz
90kg/m”

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujace normy:
PN-EN 1990 Eurokod : Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje
Czes¢ 1-1: Oddzialywania ogdlne
Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obciqzenia uzytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje
Czesé¢ 1-3: Oddzialywania ogolne

Obciqzenia Sniegiem

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje
Czesé 1-3: Oddzialywania ogédlne
Oddzialywania wiatru

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Cze$¢ 1-1: Reguly ogélne i reguly dla budynkéw

PN-EN 1993-1-1 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji stalowych

Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguly dotyczqce budynkéw
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Reguty ogdlne i reguty dotyczqce budynkow
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

© statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-82/B-02000 Obciqzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.
PN-82/B-02001 Obciqzenia budowli. Obciqzenia stale.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obciqzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciqzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010/Az1 Obciqzenia w obliczeniach statycznych. Obciqzenia sniegiem.
PN-77/B-02011/ Azl Obciqgzenia w obliczeniach statycznych. Obciqzenia wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:2007  Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Obliczenia statyczne znajduja si¢ do wgladu w biurze wykonujacym dokumentacje.

I1.5. SPOSOB POSADOWIENIA

Poziom posadzki parteru £0,00, poziom przylegajacego terenu zaklada si¢ na -0,45m.

Poziom posadowienia taw fundamentowych w zaleznosci od strefy przemarzania gruntow
L -HHub Y wykonaé nalezy odpowiednio 6;86; 1,00,45208-4ub-1540m-ponize] terenu. Spo-
sob posadowienia nalezy ustala¢ indywidualnie, w zaleznosci od lokalizacji i rodzaju gruntu.

Lawy fundamentowe zaprojektowano jako betonowe o grubosci 0,35m z betonu klasy
C16/20, zbrojone podtuznie 4¢12 ze stali klasy C, wykonane na warstwie chudego betonu gr.
0,10m. Pod brama garazows i otworami o rozpietosci powyzej 150cm, nalezy utozy¢ w lawie
dodatkowe prety zbrojenia wg rysunkow konstrukcyjnych.

Budynek nie jest zabezpieczony przed wplywami eksploatacji gorniczej.
I1.6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

I1.6.1. Sciany

a) Sciany zewnetrzne S1I

Sciana dwuwarstwowa murowana z bloczkéw Porotherm grubosci 0,25m, ocieplona
20cm warstwa styropianu Termoorganika Platinum Plus (A=0,031W/m’K). Wspélczynnik
przenikania ciepta U, = 0,133 W/m*K (U, =0,126 W/m’K na zaprawie cieplochronnej). Zale-
ca si¢ stosowanie pustak6w Iaczonych na pioro i wpust, uktadanych na zaprawie cieplochron-
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Sciana dwu.warstwowa murowana z t.>loczkow Porotherm grubzosm Qggél;l'ho%%g}?’lg?é; %X. 408 52 08
warstwg styropianu Termoorganika Platinum Plus (A=0,031W/m“K). Zaleca sie stosowanie
pustakow laczonych na pidro i wpust, uktadanych na zaprawie cieptochronnej w spoinach

poziomych, bez spoin pionowych. Minimalna wytrzymalos¢ bloczkow na $ciskanie 10,0MPa,
klasa zaprawy min. M2.

c) sciany wewnetrzne 83

Sciana murowana z bloczkéw Porotherm grubosct 0,25m.

d) Scianki dzialowe S4

Scianki dziatowe szkieletowe (szkielet stalowy lub drewniany), wykonane z plyty gipso-
wo-wiokninowej gr. 1,25mm. Scianki nalezy wypemi¢ ptyta z welny mineralnej gr. 7 cm, o
izolacyjnosci akust. wlasciwej Rw=43dB w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu aku-

stycznego 1 cieplnego. Zamiana $cianki w poddaszu na murowana wymaga zastosowania w
stropie zeber wzmachiajacych.

W przypadku uzycia plyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach sanitarnych, gospo-
darczych 1 w kuchni, nalezy zastosowa¢ ptyty wodoodporne (zielone).

e) Scianka przeciwpoiarowa S5

Sciana dwuwarstwowa, murowana z cegly pelnej o grubosci 12cm, o odpornosci ognio-
wej co najmniej REI 60, ocieplona 10cm warstwa styropianu Termoorganika Platinum
(A=0,031W/m’K). Zaleca sig murowanie $cian na zaprawe cementowo-wapienna.

/) Sciany fundamentowe S6

Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw betonowych M-6 o grubosci 0,24m na zapra-
wie cementowe]j szczelnej, klasy M10 lub $ciany betonowe wykonane na miejscu grubosci
0,24m. Sciany wylewane nalezy wykona¢ z betonu szczelnego klasy C16/20 i zastosowaé
zbrojenie przeciwskurczowe z pretow 8 ze klasy C. Prety nalezy utozyé z dwoch stron $cia-
ny w rozstawie poziomym 0,15m, i pionowym 0,30m. Zewnetrzne $ciany fundamentowe na-
lezy ociepli¢ styropianem 2z Periporem grubosci 20,0cm na kleju bitumicznym
A=0,033W/m’K.

Sciang fundamentowsa nalezy zwienczy¢ bloczkiem cieptochronnym Isomur Plus firmy
Stahlton, jak opisano na rysunkach.

I1.6.2. Strop

Strop gestozebrowy POROTHERM, o rozpietosciach 5,00 i 7,00m, grubosci 0,23m i roz-
stawie belek co 0,50m. Rozmieszczenie belek stropowych wg rysunku zestawczego konstruk-
cji. Nadbeton stropu klasy C16/20. W srodkowej strefie stropéw zaprojektowano zebra roz-
dzielcze o szer. 0,25m, zbrojone 2&316 ze stali klasy C. Stropy przy betonowaniu wymagaja
stosowania podpor montazowych. Elementy betonowe stropu (podciagi, belki, zebra) wyko-
nywane na budowie z betonu klasy C16/20 i zbrojone stala klasy C.
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kos¢ 1 stopien zbrojenia wymagaja adaptacji w zaleznosci od rodzaju $cianek i rozpigtosci
stropu.

11.6.3. Nadproza okienne i drzwiowe

Belki nadproza w $cianach zewngtrznych i wewnetrzne systemowe POROTHERM 23.8.
oraz monolityczne, wykonana na budowie z betonu C16/20, zbrojone stalg klasy C.

11.6.4. Wience

Sciany konstrukcyjne w poziomie stropu sg pofaczone wienicem zelbetowym z betonu
klasy C16/20. Sciany kolankowe zakonczone wiencem zelbetowym wylewanym z betonu kla-

sy C16/20. W wiencu scian kolankowych nalezy zabetonowa¢ sruby M16 do kotwienia murla-
ty, w rozstawie ok. 1,50m.

Wience wykonywane tacznie z nadbetonem stropu, zbrojone podtuznie 4¢12 stala klasy C
na $cianach zewnetrznych 1 wewnetrznych. W przypadku wykonywania nadprozy zespolo-
nych z wiencami, nalezy betonowac je rownoczesnie z wiencem i ze stropem, opierajac belki

stropowe na podporach montazowych. Nalezy szczegolnie starannie wypetni¢ betonem prze-
strzen pod belka. '

I1.6.5. Dach

Dach dwuspadowy stromy o spadku 40°, kryty dachéwka cementowa lub ceramiczna.
Wiezba dachowa z drewna sosnowego lub $wierkowego klasy C24, wg PN-EN 338.

Konstrukeja dachu krokwiowo-platwiowa. Murlaty kotwione w $cianach kolankowych
srubami M16 w odstgpach ok. 1,50m. Krokwie z belkami sufitowymi nalezy polaczyé czte-
rema Srubami M16.

Przekroje elementéw wigzby dachowej zestawiono w tabeli w p. I11.3.

Zalecane jest montowanie taw 1 stopni kominiarskich w celu umozliwienia kontroli stanu
komindw i czyszczenia ich.

Paraizolacj¢ dachu nalezy przyklei¢ do Scian poddasza oraz do $cian kolankowych

taSmg do poddaszy, celem uzyskania odpowiedniej szczelnoSci (zaklada si¢ szczelnosé
n50=1/h)

1L6.6. Schody

Schody wewnetrzne drewniane na drewnianych belkach policzkowych. Mozna zastoso-
wac schody gotowe kupowane wg wysokosci i montowane przez specjalistyczna firme.

I1.6.7. Kominy i wentylacje

Wentylacje budynku zapewnia system wentylacji mechanicznej z rekuperacja opisany na
rysunkach W/1 1 W/2 oraz w czesci VI opisu.

W budynku zaprojektowano dwa trzony kominowe, wykonane w technologii Schiedel.
Do odprowadzenia spalin z pieca kondensacyjnego c.o., zastosowano dwuprzewodowe pusta-

ki wentylacyjne o przekroju kanatu 12/17c¢cm, w ktérych nalezy zamontowaé¢ wklad ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej B380.
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dodatkowa wentylacje pomieszczenia z kominkiem.

Kominek wykonac nalezy zgodnie z wybrang technologia. Nalezy pamigta¢ o doprowa-
dzeniu nawiewu do wkladu kominka.

Komin nalezy wykoﬂczyc’ w budynku tynkiem a ponad dachem okladzing z plytek klin-
kierowych, ceglanych lub innych, przyklejane do podioza klejem .

UWAGA:

W trakcie eksploatacji kominka nalezy wylaczaé¢ wentylacj¢ mechaniczng i odslonié
kanal wentylacji grawitacyjnej przy kominku

I1.6.8. I1zolacje

a) Izolacje przeciwwilgociowe
(1) Law fundamentowych
Pozioma - 2x papa asfalt. na lepiku asfalt. lub 1x folia PCV hydroliz. gr. Imm.

- Pionowa - smarowanie 2x dysperbitem.

(2) Scian fundamentowych

Pionowa - smarowanie 2x dysperbitem.

(3) Scian budynku

Pozioma - 2x papa asfalt. na lepiku asfalt. lub 1x folia PCV hydroiz. ,Plastpapa”
gr. Imm.

{(4) Podiogi parteru
Pozioma- 1x folia PCV hydroiz. gr. 1mm.

(5) Podtogi tazienki
Pozioma - 2x folia PE zgrzewana lub 1x folia PCV hydroizolacyjna gr. Imm.

(6) Dachu

Folia PE paroizolacyjna pomiedzy plyta gipsowo-witoknowa FERMACELL (badZ ptyta
gipsowo-kartonowa) a izolacja termiczna.

Folia wstepnego krycia FWK o paroprzepuszczalnosci min. 1000g/m?*24h bezposrednio
nad warstwg izolacji termicznej lub zwykla folia wiatrowa, pod warunkiem zachowania
szczeliny wentylacyjnej min. 3cm pomiedzy folig a ociepleniem dachu.

b) Izolacje cieplne
(1) Podtogi
Pozioma - warstwa 20cm styropianu Termoorganika Podloga Gold Plus (A=0,035W/m’K)

(2) Dachu
20cm styropianu Termoorganika Super Poddasze Platinum Plus (A=0,03 3W/m’K)
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Ocm styropianu Termoorganika Super Poddasze Platinum Plus (A=0,033W/m’K)

(4) Scian fundamentowych

Pionowa - warstwa 20cm styropianu Termoorganika Fundament Gold (A=0,033W/m°K)
od zewnatrz budynku, na kleju PCI Elfatherm.
(5) Strop

Pozioma — warstwa 3cm styropianu Termoorganika Superacoustic o izolacyjnosci aku-
stycznej uderzeniowej 32dB.

(6) Scian Zewnetrznych

Pionowa - warstwa 20cm styropianu Termoorganika Platinum Plus (A=0,031W/m?°K) od
zewnatrz budynku, na kleju PCI Elfatherm.

11.6.9. Powloki zabezpieczajgce

Elementy drewniane wigzby dachowej zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi i uodpor-
ni¢ na dziatanie ognia (Fobos - M2F).

Elementy drewniane nalezy oddzieli¢ przekiadka z papy asfaltowej od konstrukcji muro-
wanej lub zelbetowej budynku.

Styropian na $cianach fundamentowych, ktory zostat dodatkowo zabezpieczony dysperbi-
tem, zabezpieczyc¢ folig budowlang w celu zmniejszenia uszkodzen warstw zabezpieczajacych
w czasie zasypywania fundamentow.

Sciany zewnetrzne nalezy na wysokosci pierwszych dwoch warstw pokryé wyprawa wo-
dochronng. Mozna zastosowac tynk wodochronny lub zastosowa¢ okladzing ceramiczng (jak
zasugerowano na elewacjach zewngtrznych).

11.6.10. Posadzki i podlogi

Na warstwie welny mineralnej Rockwool Stroprock lub styropianu Termoorganika w po-
sadzkach na gruncie zaleca sie ulozyé¢ 5,5cm (w garazu 7,0cm) gladzi cementowej, zbrojone;j
przeciwskurczowo siatka @3/ @3 w odstepach 15/15cm. Grubo$¢é wylewki nad stropem parte-
ru wynosi 4,5cm.

W przypadku zastosowania ogrzewania podtogowego, grubosé¢ wylewki moze by¢ inna,
zalezna od przyjetego systemu grzewczego.

W pokojach, salonie, komunikacji podtogi z paneli podlogowych o wysokiej odpornosci
na $cieranie lub mozaiki parkietowej. W pomieszczeniach sanitarnych, kuchni, ew. komuni-
kacji 1 gospodarczych plytki ceramiczne.

Posadzki nalezy dylatowaé od $cian paskiem styropianu, oraz podzieli¢ dylatacjami na
powierzchnie mniejsze od 10m2, o boku mniejszym od 4 m.

11.6.11. Tynki i okladziny

a) Wewnetrzne

(1) Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Tynki mineralne wapienne, cementowo-wapienne lub gipsowe, nakladane agregatem lub
recznie.
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Tynki z plyt gipsowo-wloknowych FERMACELL gr. 10,0mm lub gipsowaskartonawe=e 77 408 52 08
grubosci 12,5mm, przykrecane do stelazu konstrukcyjnego $cianek.

W przypadku uzycia plyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach sanitarnych, gospo-
darczych 1 kuchni, nalezy zastosowa¢ ptyty wodoodporne (zielone).

(3) Sufity pod stropami
Tynki mineralne wapienne, cementowo-wapienne lub gipsowe, nakladane agregatem lub

recznie.

W przypadku uzycia plyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach sanitarnych i gospo-
darczych, nalezy zastosowac plyty wodoodporne (zielone).

(4) Sufity na poddaszu

Zabudowe na poddaszu, pod konstrukcja wigzby dachowej, nalezy wykonaé z plyt gipso-
wo-wlokninowych FERMACELL gr. 10,0mm przykrecanych do rusztu drewnianego 4x6cm
w odstgpach co 40cm lub metalowego. Alternatywnie mozna zastosowaé plyte gipsowo-
kartonowg o gr. 12,5mm. W pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych i kuchni, plyty wo-
doodporne (zielone).

b) Zewnetrzne

(1) Cokoty

Tynk cokolowy lub okladzina z plytek klinkierowych TERCA, ceglanych lub innych,
przyklejana do podtoza klejem.

(2) Sciany zewnetrzne

Cienkowarstwowy tynk mineralny RELIUS, malowany farba silikonowa (min. po 7
dniach) na siatce z widkna szklanego.

Zaleca si¢ dodatkowe wzmacnianie tynku siatka z widkna szklanego, w miejscach szcze-
gélnie narazonych na powstawanie rys. Dotyczy to zwlaszcza $cian wykonanych z betonu

komoérkowego - w narozach przy otworach, przy laczeniach z innymi materiatami, w filar-
kach.

11.6.12. Stolarka okienna i drzwiowa

Mozna zastosowac stolarkg drewniang lub z PCV. Zalecana jest stolarka PCV o wsp6l-
czynniku izolacyjnosci termicznej nie gorszym jak 1,2W/m2K dla ramy 0,6W/m2K dla szyby
oraz wspétczynniku gn=0,63 A% ‘

i

Wszystkie okna w projekcie maja wspoélezynnik U<5-W/m2K.

(1) Okna potaciowe
Okna polaciowe o podwyzszonej termoizolacyjnosci, o wspotezynniku Uy<1,0W/m*K

(2) Drzwi wewnetrzne

Typowe pelne lub szklone. Aby zapewni¢ przeplyw powietrza pomiedzy pomieszczenia-
mi nalezy w drzwiach pomieszczen ,,¢zystych” (pokoje, sypialnia,) wykonaé podcigcia o
przekroju 80cm?, co nam zapewni jednocentymetrowa szczelina u dotu drzwi o szerokosci 80
cm. W pomieszczeniach sanitarnych ( we, lazienka, kuchnia, pralnia), taczne pole przekroju
szczeliny powinno wynosié ok. 200 cm”. Zamiast podcinania skrzydel drzwiowych mozna
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(3) Drzwi zewnetrzne

Wejsciowe, wg podanych wymiaréw, o wspélezynniku U =1 3W/m’K.

(4) Brama garazowa
Segmentowa, ocieplana, wg podanych wymiardw, o wspoélczynniku Uy =1 J3W/m’K.

UWAGA:

W celu uzyskania wlasciwej szczelnoSci (przyjeto obliczeniowa szczelno$¢ n50= 3/h)
nalezy podczas montazu oklei¢ stolarke okienng taSmami uszczelniajacymi za$ prze-
strzen pomig¢dzy rama a murem nalezy wypelni¢ systemowg piankg izolacyjng.

11.6.13. Obrdébki blacharskie
Obrobki komindéw, okapow koszy wykonac z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm.

11.6.14. Rynny i rury spustowe

Rynny 1 rury spustowe z pve. Rynny &120, rury spustowe @100 lub wg rozwiazan syste-
mowych . Do

11.6.15. Taras i plyta wejsciowa

Warstwy tarasu 1 plyty wejsciowej: piasek ubity 30cm, plyta wylewana na gruncie, zbro-
jona krzyzowo prgtami ¢6 w rozstawie co 15cm o grubosci min. 8cm lub prefabrykowana,
masa uszczelniajaca PCI Seccoral 1K, ptytki mrozoodpome na kleju PCI Nanoflott flex. Scia-

ny zewnetrzne tarasu betonowe - wylewane gr. 0,20m lub murowane z bloczkéw betonowych
M-6 o grubosci 0,24 m

Nawierzchni¢ tarasu nalezy wykonczy¢ ptytkami mrozoodpornymi. Nalezy zapewnic€ spa-
dek nawierzchni 1,0+2,0% w celu wiasciwego odwodnienia.

Opis tarasu jest jedynie propozycja rozwigzania technicznego. Dopuszcza sie¢ inne roz-
wigzania réwniez co do ksztaltu i powierzchni bez uzgodnien z projektantem.

Zaréwno plyty tarasu jak i plyty wejsciowe nalezy oddylatowaé od stép fundamentowych
pod projektowane shupy.
I1.6.16. Uwagi koncowe

Wszelkiego rodzaju watpliwo$ci dotyczace wykonania budynku wg niniejszego projektu
rozwiazac nalezy przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiada¢ atest ITB, lub
atesty 1 certyfikaty UE.

Roboty budowlane i rzemies$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i normami pod nadzorem o0so6b uprawnionych. Wykonanie instalacji wodnych, kanalizacyj-
nych, c.o., gazowej 1 elektrycznej nalezy zleci¢ uprawnionym firmom.

ADAPTOWAL, il &)7?’?"”51”
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