S TAROST WO ) POWT, ATOWE
— w Y aE
A, ARLHHLM ('m’ BUDIOWNIC

R-B-R OPOLEe; 77 ‘*05(6(1%6 ul. Pazgo TRo- %@ Sp. z 0.0.
BIURO PROJEKTOWE I WYCEN NIERUCHOMO“S@}, 574{‘6‘{\»3?39&1 Armii Krajowe] 7
RUP-BOGUSEAW tel. 77/ 456-47-83
NIP 7643072881

45-085 OPOLE ul. Niedziatkowskiego 11-13  tel/fax (77) 453 69 44  e-mail : biuro @ rbr.opole..pl

Opole, dnia 21.03.2016r

METRYKA PROJEKTU
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WYDZIAL ARCHITERTURY 1 BUDOWHNICTWA
48-300 Mysa, ul, Parkowa 2
tel. 77 408 52 09-1.2; fax 77 408 52 08

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nr strony | Tresci
1-2 Metryka projektu i spis zawartosci
3 Oswiadczenie projektantow
ZALACZNIKI
4-6 BIOZ
7-8 Aneks do opisu technicznego
9-11 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto
12 Projekt zagospodarowania
CZESC ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA
13 Strona tytulowa projektu gotowego
14-41 Opis techniczny
42-52 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
53 Schemat zagospodarowania terenu
54 Aranzacja wnetrza parteru
55 Aranzacja wnetrza poddasza
56-57 Elewacje-frontowa i ogrodowa
58 Rzut parteru
59 Rzut poddasza
60-61 Rzut wigzby dachowej
62 Aksonometria wiezby dachowej
63-64 Rzut dachu
65 Przekroj A-A
66 Przekrdj B-B
67 Przekréj C-C
68 Zestawienie stolarki
69 Rzut fundamentow
70-71 Przekroje faw fundamentowych
72 Rysunek zestawczy konstrukeji
73-74 Szczegoly wiencow stropowych
75 Poz.2.1,P0z.2.2, Poz.3.1
76 Poz.2.3; Poz.2.4
77 Poz.3.2;Poz.3.3
78 Nadproza
79 TrzpienieT-1,T-2
80 Rozwiniecie $cian zewnetrznych konstrukcyjnych
81 Rzut parteru- instalacja wodno- kanalizacyjna, gazowa
82 Rzut poddasza- instalacja wodno- kanalizacyjna
83 Rzut dachu - instalacja solarna
84 Aksonometria instalacji wodociggowej
85 Aksonometria instalacji gazowej
86 Rozwiniecie kanalizacji
87 Rzut parteru- instalacja C.O.
88 Rzut poddasza- instalacja C.O.
89 Rozwinigcie instalacji C.O.
90 Schemat instalacji solarnej
91 Rzut parteru- instalacja elektryczna
92 Rzut poddasza- instalacja elektryczna
93 Schemat rozdziatu energii
94 Zalecenia wykonania instalacji ogrzewania podiogowego
95 Rzut parteru- instalacja wentylacji mechanicznej
96 Rzut poddasza- instalacja wentylacji mechanicznej
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STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
WYDZiAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochronyzdrowia’ «****

Obiekt :

Lokalizacja :

Inwestor :

Adres inwestora :

Autor :

DOM JEDNORODZINNY

48-340 Gtuchotazy ,
dz. nr ewid. 1676/24 obreb Gluchotazy

Gtuchotaskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
s-kazo.0

48-340 Gtuchotazy , Plac Basztowy 3

mgr inz. Bogustaw Rup
45-085 Opole
Ul. Niedziatkowskiego 11-13/1A

Opole, dnia 21-03-2016r.
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do informacji dotyczace]j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy domu mleszkalnego
jednorodzinnego

Lokalizacja : 48-340 Gtuchotazy , dz. nr ewid. 1676/24
obreb Gtuchotazy
Inwestor : Gtuchotaskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
s-ka zo.0

Adres inwestora :  48-340 Gtluchotazy , Plac Basztowy 3

1. Opracowanie powstalo w oparciu o nastepujace elementy:

1. Zlecenie inwestora

2. Wytyczne branzowe i wlasciwe rozporzadzenia

3. Podktad geodezyjny w skali 1-500

4. Projekt domu jednorodzinnego gotowego Toronto 1I/DCS04a

5. Uzgodnienia z inwestorem

2. Podstawa prawna opracowania..

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz.U.z 2016 nr 0 poz.290tj)

3. Zakres robét do zamierzenia inwestycyjnego.
Zakres tobot dgzy do przeprowadzenia budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego.
- niwelacja terenu
- wykonanie wykopdw i utozenie zbrojenie faw i stop fundamentowych
- wylanie taw i stop fundamentowych
- wykonanie izolacji poziomej
- wymurowanie $cian podziemia
- wykonanie izolacji pionowej $cian
- wymurowanie §cian zewnetrznych
- wykonanie ram i podciggdw zelbetowych
- wykonanie stropoéw
- wykonanie wiezby dachowej
- wykonanie obrobek blacharskich
- pokrycie dachu
- wylanie warstw posadzek,
- wymurowanie kominow
- roboty instalacyjne 1 wykonczeniowe
4, Wrykaz istniejacych obiektow .
Dzialka objeta opracowaniem nie jest zabudowana.
5. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- niwelacja terenu
- roboty zwigzane ze wznoszeniem budynku
6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacii robot
budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.




STAROETWO POWIATOWE
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Roboty budowlane mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdvowia Audziierury ! ‘*5%[‘?’“?’27”“"\
pracownikow: _ , _ ol 7764%3(?;3215‘;: i 5208
- roboty budowlano-montazowe, przy ktorych wystepuje ryzyko dpadkii Z wysokosei -
caly czas trwania budowy
- transport materialow i ich montaz - caly czas trwania budowy.
- niebezpieczenstwo zranienia lub potracenia przez maszyny budowlane lub $rodki
transportowe - caty czas trwania budowy
- mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym podczas obshugi elektrourzadzen - caty
czas trwania budowy.
- mozliwos¢ upadku przedmiotu z wysokosci — od wzniesienia $cian na wysokosci
ponad 2,0m nad poziom terenu do zakoniczenia budowy.
- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci od rozpoczecia robét na rusztowaniach
do zakonczenia budowy
- mozliwos¢ zasypania gruntem w wykopie
Instruktaz pracownikow.
Instruktaz ten powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o programy opracowane dla
poszczegodlnych grup zawodowych — stanowisk pracy wg. Rozporzadzenia Ministra
Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285) , ktore
przewiduje :
- szkolenie ogdlne — wstepne — instruktaz ogo6lny,
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy instruktaz stanowiskowy,
- szkolenie wstepne podstawowe.
Na czysto robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych mogg wystepowaé szczegdlnie
duze zagrozenie dla zdrowia oraz majace znamiona duzej wypadkowosci , szkolenie
podstawowe powinno by¢ prowadzone przed rozpoczeciem pracy na takich stanowiskach
1 przy tego typu czynno$ciach. Wykaz stanowisk winien okresli¢ pracodawca.
Srodki zapobiegawcze niebezpieczefistwom.
Wszystkie roboty budowlane wykonywane w strefie szczeg6lnego zagrozenia zdrowia
lub w jej bezposrednim sasiedztwie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Wykonawca przed rozpoczgciem realizacji — wykonywania rob6t budowlanych jest
zobowigzany opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i przeprowadzié
szkolenie w tym zakresie pracownikow w zakresie wykonywania tych robét.
Zaproponowane $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
- caly teren budowy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwié dostep osobom
niepowolanym,
- wydzieli¢ 1 oznaczy¢ wszystkie strefy zagrozen i niebezpieczne
- przejscia w strefach niebezpiecznych zadaszy¢ w sposob bezpieczny
- sktady materiatdéw budowlanych oznaczy¢, wydzieli¢ poza strefami niebezpiecznymi
- stanowiska pracy na wysokosci zabezpieczy¢ przed upadkiem balustradami
- przewody elektryczne urzadzen zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wplywami atmosferycznymi
- stosowac Srodki ochrony indywidualnej pracownikow
- wszelkie nieprawidtowosci w dziataniu sprzetu i urzgdzen zglasza¢ bezposredniemu 2
zwierzchnikowi
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ANEKS DO OPISU TECHNICZNE GO 17 08 52 65-12; fax 77 208 52 08

Uzupelnia sig opis techniczny projektu gotowego domu jednorodzinnego Toronto II/ DCS04a

1.KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO .
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - I

2.WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJL.

Poziom posadzki parteru +0,00, poziom przylegajqcego terenu -0,45m. Poziom posadowienia
law fundamentowych -1,45m.

Lawy posadowione na gruncie : glina pylasta , symbol konsolidacji gruntu C, stopien
plastycznosci I — 0,05 ( twardoplastyczny), spojnosé cu 25(kPa), kat tarcia wewnetrznego
17°. Jednostkowy obliczeniowy opdr podtoza gruntowego q= 150kPa

Roboty ziemne wykonywac w porze suchej. W czasie robét budowlanych, bezposrednio po
odstonigciu podioza gruntowego nalezy wezwaé uprawnionego geologa do odbioru gruntu i
natychmiast zabezpieczy¢ dno wykopu chudym betonem, zapewnié odwodnienie wykopu.

3.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU.

- Zapotrzebowanie w wodg wynosi $rednio na dobe 0,48m’ z sieci miejskiej, odprowadzenie Sciekéw
w tej ilosci do kanalizacji sanitarnej miejskiej. Dopuszczalny zakres stezen zanieczyszczen
zawartych w odprowadzonych Sciekach bytowych zaliczanych do I grupy taryfowej
BZTs < 350 mg Oy/1; ChZTc, < 800 mg O/, zawiesiny ogdlne — 270mg/l; fosfor ogdlny- 6mg P/l
Pozostale wskazniki powinny odpowiadaé wymogom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 14-07-2006r w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow
przemystowych oraz warunkow wprowadzania Sciekéw do urzqdzen kanalizacyjnych

( Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964 )

- Wody opadowe z dachu budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych odprowadzane bedq poprzez
rynny i rury spustowe do miejskiej kanalizacji deszczowej

- Ogrzewanie i ciepla woda z instalacji pompy cieplnej oraz instalacji solarnej. Projektowana
inwestycja poprzez zastosowanie ekologicznego sposobu pozyskiwania energii oraz poprzez fakt
wysokiej izolacyjnosci termicznej przegrod zewnetrznych przyczyni sig jedynie do znikomego
zwiekszenia emisji zanieczyszczen do atmosfery. '

- llosé¢ odpadow stabych przewiduje sie w ilosci 0,12m° w skali tygodnia. Skladowane bedg w
przeznaczonych do tego kublach zlokalizowanych na terenie posesji i wywozone przez
odpowiednie stuzby

- Emisja hatasu. Projektowana inwestycja oraz jej wyposazenie technologiczne nie wplynie na
zwiekszenie halasu.

- W projektowanej inwestycji nie wystgpuje zjawisko wibracji. Obiekt zasilany jest z sieci 220/380V
co nie powoduje powstawania promieniowania jonizujgcego ani zakidcen elektromagnetycznych.
W poblizu przedmiotowej posesji rowniez nie wystepujg podobne zjawiska.

- Nie wystepuje zjawisko oddzialywania na srodowisko gleby ,wéd powierzchniowych i
podziemnych oraz drzewostanu.

R-B-R OPOLE BIURO PROJEKTOWE I WYCEN NIERUCHOMOSCI
RUP BOGUSLAW

OPOLE UL. Niedziatkowskiego 11-13 tel / fax (077) 453-69-44



Projekt architektoniczno-budowlany
Gtluchotazy , ulica Wieniawskiego
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WYDZIAL ARCHITERTURY | RUDOWNICTWA
48300 Nysa, ul. Parkowa 2
- Przyjete w projekcie architekioniczno-budowlanym rozwigzania przestragnne; sfinkcjopalndai 77 408 52 08
techniczne ograniczajg lub eliminujq wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane , zgodnie z odrebnymi przepisami

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWELJ.

METRYKA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego
Dom jednorodzinny w zabudowie szeregowe;.
Gluchotazy, ul. Wieniawskiego, dz.nr 1676/24
2. Powierzchnia , wysokos¢ i ilos¢ kondygnacji
Powierzchnia pomieszczen budynku — 121,37m,’
wysokos¢ — 8,91m,
ilos¢ kondygnacji - 2
3. Odleglos¢ od budynkow sgsiadujgcych — zabudowa szeregowa

4. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.
W procesach eksploatacji obiektu nie wystepujg zadne substancje palne.
5. Przewidywane wielkosci obcigzenia ogniowego.
Zgodnie z ust.1 §213 Rozporzgdzenia wymagania dotyczqce klasy odpornosci pozarowej nie
dotyczq budynkéw jednorodzinnych
6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie wystgpuje zagrozenie wybuchem
7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Nie wyodrebnia sig w budynku stref pozarowych
8. Warunki ewakuacji , oznakowania na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen, oswietlenie awaryjne
oraz przeszkodowe
Oznakowanie nie jest wymagane.
9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowej( wentylacji, grzewczej,
elektroenergetycznej i odgromowej)
Zgodnie z normami branzowymi w zakresie wodnej, wentylacji grawitacyjnej oraz elektrycznej
10. Dobor urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie ( instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, state i
poistate urzgdzenia gasnicze, instalacje wodociggowe wewngtrzne przeciwpozarowe, urzgdzenia
oddymiajqce)
Obiekt nie wymaga stosowania powyzszych instalacji
11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzqgdzenia ratownicze wraz z ich rozmieszczeniem
Obiekt nie wymaga stosowania powyzszych instalacji
12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Przewiduje sie pobdr wody z hydrantu zewnetrznego przy ul. Wieniawskiego
13. Drogi pozarowe.
Przewidziano dojazd do obiektow z dwoch stron od ulicy Wieniawskiego
17. Koniecznos¢ uzgodnienia projekiu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
Projekt nie wymaga uzgodnienia w zakresie przeciwpozarowym

Opracowal
mgr inz. Bogustaw Rup

R-B-R OPOLE BIURO PROJEKTOWE I WYCEN NIERUCHOMOSCI
RUP BOGUSLAW

OPOLE UL. Niedziatkowskiego 11-13 tel / fax (077) 453-69-44
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GLUCHOAZY

Af = 106,09 [m2]

DSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Dostepnymi zrodtami energii sg;
. Olej opatowy, gaz ptynny, wegiel kamienny, energia elektryczna

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

Ogrzewanie i wentylacja

Qh,nd = - 4973,29 [kWh/rok]
Przygotowanie cwu

Qw,nd = 174515 [kWh/rok]
Chiodzenie

Qc,nd = 0 [kWh/rok]

system podstawowy
opis systemu
Kociot kondensacyjny na gaz ziemny

elementy skiadowe systemu

OZLIWOSC RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEK
) \OPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO. ZALACZNIK DO PROJEKTRSBUBGY

WV ENERGIE POROWNYWANYCH SYSTEMOW

STARGSTWO PO YWIATOWE

system alternatywny

Gruntowa pompa ciepta

w NYSIE
WYDZIAL ARCHIT PHTURY BUDUWT\HC’NA
NYCHSYSTEM

w2

NE@g)JQ 08

OGRZEWANIE =
Lp Nosnik Zrédio ciepla Udziat % Lp Nosnik Zrodio ciepta  |Udziat %
kociot na gaz Solanka +
1lwoda ziemny 100 1lwoda pompa ciepta 100
CIEPLA WODA UZYTKOWA -
Lp Nosnik Zrodio ciepta Udziat % Lp Nosnik Zrodio ciepta  |Udziat %
kociot na gaz Solanka +
1lwoda ziemny 100 1lwoda pompa ciepia 100

CHLODZENIE
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w NYSIE
WYDZIAL ARCIITEKTURY IBUDOWNICTWA
473-300 Nysa, ul. Parkowa 2

Lp Nosnik Zrodio ciepta  |Udziat % Lp Nosnik tel. 7[7t68I5 Tighl: fa]Udziak% 2 08
1INIE DOT 1|NIE DOT
OSWIETLENIE
Lp Nosnik Zrodio ciepta Udziat % Lp Nosnik Zrodio ciepla Udziat %
1|NIE DOT 1NIE DOT
URZADZENIA POMOCNICZE
Wspomagany Wspomagany
Nosnik system, nazwa Nosnik system, nazwa
Lp. energii urzadzenia Udziat % Lp. energii urzgdzenia Udziat %
ogrzewanie, ogrzewanie,
Energia pompa Energia pompa
1lelektryczna |obiegowa 94,00% 1ielektryczna |obiegowa 32,00%
ciepta woda
uzytkowa,
Energia pompa fadujaca Energia ogrzewanie,
2|elektryczna  |bufor 6,00% 2lelektryczna  |pompa ciepta 66,00%
ciepta woda
uzytkowa,
Energia pompa tadujgca
3lelektryczna |bufor 2,00%

Sys

Koszty inwestycyjne

16334 [PLN]

153,96 [PLN/m2]

Roczne koszty eksploatacyjne

Codmstte PN s pN

17,73 [PLNm2] . 2211 [PLN/m2]

na roznica kosztow eksploatacii (system alternatywny - system podstawowy) .

- -464,1368 [PLN]

ica kosztéw inwestycyjnych (system alternatywny — system podstawowy)
33166 [PLN/m]
Prosty czas zwrotu inwestycji (SPBT)

e et



~ System podstawowy

Roczna emisja CO2

B4 G020

Wybor systemu zaopatizenia w energie
- Wybrany.
system: ' gazziemny.:

mgr inz. Bogustaw Rup
Uprawnienia budowiang do projekiowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczah w specjalnosci
konstrukcyjnabudowlanej
i w ograniczonym 2akresia W 3pecjainnsci architektoniczne

nrewid. 20/89/0p, 139/83/0p, 67/93/0

ologiczna poréwnywanych systeméw

STARQSTWO ¥ OWIATOWE
W I Ty S{F
' TURY | BUDOSNICTHA.
Wlﬁi‘ AR&HHF | Parkows: 20

' o 18'
System alternatywny tel. 77 ziﬂfl % 5612 fax 77 408 ‘32 Q0

. 8347,773 [kgCO2/rok] ~

DecyZJa mwestora do reallzaql wybrano zaprojektowany system podstawowy —kooloi kondensacyjny na
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projektowane budynki jednorodzinne

granica dziatki

granica opracowania

dranica oddzialywania
nieprzekraczalna granica zabudowy
istniejace budynki

weijscie do projektowanego budynku
wjazd do garazu

wjazd na dziatke

Smietniki

Mm% ;S’W.?“fggf*
CEI N
30k ¥k JHGTE
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i 2308
P ,.,,fi?ﬁ'fe%,,,,,
Dzialka numer Powierzchnia | Powierzchnia | Powierzchnia Powierzchnia | Powierzchnia
dziatki [?] | zabudowy [m? | utwardzona [m?] | biol. czynna [ |biol. czynna [%)]
1676/ 21 301 107,57 30,7 162,73 54,06
1676/ 22 210 108,54 30,7 70,76 33,70
1676/ 23 211 108,54 30,7 71,76 34,01
1676/ 24 272 107,57 30,7 133,73 49,17
1676/ 26 290 107,57 30,7 151,73 52,32
1676/ 27 212 108,54 30,7 72,76 34,32
1676/ 28 209 108,54 30,7 69,76 33,38
1676/ 29 301 107,57 30,7 162,73 54,06

chodnik i miejsce postojowe
zielen

opracowywany budynek jednorodzinny
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Spetnienie ustalen dla zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego:

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu- 4m

2. Poziom posadowienia posadzki parteru od poziomu terenu, liczony
jako $rednia arytmetyczna wysokosci odskokowej i przyskokowej- nie
moze przekraczac 0,7m- jest 0,45m

3. Czes¢ biologicznie czynna nowej dziatki nie moze byé mnigjsza niz
10%- spetnione

4. Dopuszcza sig w zabudowie szeregowej na terenie 2MN wbudowane
lub dobudowane garaze jako obiekty tgczgce budynki mieszkalne

5. Obstuge komunikacyjng zabudowy za terenie 2MN przyjaé drogami o
szerokosciach okreslonych na rysunku zmiany planu.

YTARCETWO POWIATL WE
w Y SIE \
WYDZIAL ARCHITEKTURY [ BUDOWRICTWA
A8-300 Mysa, ul. Parkowa 2
rel. 77 408 52 09-12; fax 77 40852 08

'R-B-R OPOLE
BIURO PROJEKTOWE _
| WYCENY NIERUCHOMOSCI
UL. NIEDZIALKOWSKIEGO 11-13
45-085 OPOLE

INWESTOR:
GLUCHOLASKIE TOWARZYSTWO

BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. 20.0
PLAC BASZTOWY 3
48-340 GLUCHOLAZY

TYTUL PROJEKTU:
DOM JEDNORODZINNY W ZABUDOWIE

SZEREGOWEJ

ADRES:
48-340 GLUCHOLAZY, UL. WIENIAWSKIEGO

DZ. NR. 1676/ 24
OBREB 0001 GLUCHOLAZY

AUTOR:
SPEC, ARCHITEKTONICZNA BEZ

) OGRANICZEN
MGR INZ. ARCH. JAN BUSZKO

KIEROWNIK PRACOWNI

MGR INZ. BOGUSLAW RUP

NR UPRAWNIEN:

457/84

7
TYTUL ARKUSZA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

SKALA:
1:500

NR ARKUSZA: | DATA:
A

279 N2 IN1Rr




