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IV. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

IV.1. INFORMACJE OGOLNE

Projekt obejmuje wewngtrzne instalacje sanitarne:

. instalacja wodociagowa
. kanalizacja
. instalacja gazu
. instalacja centralnego ogrzewania

IV.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Wewngtrzna instalacj¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PEX/AI/PEX laczonych
zlaczkanti zaciskowymi. Zastosowano zawory odcinajace kulowe a baterie umywalkowe,
wannowe 1 zlewozmywakowe wedhug wyboru Inwestora.

Instalacjg wodociagowa zaprojektowano jako kryta. Rurociagi cieplej 1 zimnej wody nale-
zy prowadzi¢ w przestrzeni konstrukeyjnej $cianek dzialowych, w bruzdach scian konstruk-
cyjnych 1 po wierzchu $cian za szafkami kuchennymi. Cata instalacja wodociggowa powinna
by¢ zaizolowana otulinami ,,Thermacompact S”. Wodomierz usytuowano w pomieszczeniu

garazu na parterze. Za wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawodr zwrotny przeciwskazeniowy
typ EA dn 20.

Ze wzgledu na wigksza rozszerzalnos$¢ termiczng miedzi, rury miedziane musza by¢ tak
zmontowane i zabezpieczone, aby mogly swobodnie wydtuza¢ sie przy wzroscie temperatury.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. Vitocell
W300 z podwojna wezownicg o pojemnosci 300 | ustawionym w pomieszczeniu €.0. na parte-
rze. Zrédlem ciepta dla podgrzewu c.w.u. bedzie gazowy kociot c.o. Vitodens 200 oraz kolek-
tory stoneczne.

Ze wzgledu na rozleglos¢ instalacji c.w.u., zastosowano rurociag cyrkulacyjny, wraz z

pompa cyrkulacyjng UP15-14 BUT firmy ,,Grundfos” wyposazong w zegar sterujacy 1 termo-
stat.

Jako zabezpieczenie podgrzewacza pojemnosciowego nalezy zainstalowa¢ zawor bezpie-
czenstwa oraz naczynie wzbiorcze przeponowe do cwu PN10 Reflex DT5 25 w celu ograni-
czenia wyptywu wody z zaworu bezpieczenstwa.

IV.3. KANALIZACJA WEWNETRZNA

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjna zaprojektowano z rur i ksztaltek PCV o polacze-
niach kielichowych z gumowymi uszczelkami wargowymi. Zastosowano dw piony kanaliza-
cyjne z czyszczakami nad posadzka poziomu 0,00. Piony wyprowadzono ponad dach i zakon-

' czono rurg odpowietrzajaca

IV.4. INSTALACJA GAZU

Wewngtrzna instalacja gazowa bedzie doprowadza¢ gaz do gazowego kotla c.o. Gléwny
zawOr gazowy oraz gazomierz usytuowano na zewnatrz budynku w wentylowanej szafce sta-
lowej o wym. 80x60x25cm. Szafka oddalona jest od gruntu o 0,6 m.

Rurociagi instalacji gazowej zaprojektowano w obrebie garazu z rur stalowych czarnych
laczonych ze soba przez spawanie, a w czg$ci mieszkalnej z rur miedzianych twardych taczo-
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nych ze soba przez lutowanie lutem twardym. Instalacje gazowa wewnatrz budynku naleZyi
wykona¢ o srednicy @15 - ©25; podlaczenie kotla c.o. @22; podigczenie kuchenki gazowej
015.

Do pomiaru zuzywanego gazu powinien by¢ zastosowany gazomierz o przepustowosci
Q=40 m’/h. Rurociagi nalezy montowac ze spadkiem ok. 0,5% w kier. odbiornikoéw gazu.

W przejsciach instalacji gazowej przez przegrody konstrukcyjne nalezy zastosowac tuleje
ochronne wg BN-72/8976-50. Do zamykania przeplywu gazu zastosowano zawory kulowe
gazowe.

IV.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje poprowadzono w podtogach pod gladzig cementowa w otulinach ,, Thermacom-
pact S” wg systemu "Rura w rurze". Zastosowano system rozdzielaczowy. Instalacje c.o. pro-
jektuje si¢ z rur miedzianych pomigdzy kotltem c.o., a rozdzielaczami, oraz polietylenowych
PURMO(PE-X) J16x2 z bariera tlenowa od rozdzielaczy do grzejnikow.

Zastosowano:
e zawory odcinajace kulowe
o zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi

° grzejniki ptytowe “Purmo” typu CV z zaworkami odpowietrzajacymi recznymi Dopro-
wadzenie ciepla do grzejnikoéw parteru poprowadzono w warstwie izolacji termicznej pod
posadzkami poziomu 0,00 a do grzejnikéw pigtra pod posadzkami poziomu pietra w warstwie
izolacji akustycznej. Instalacje nalezy tak zamontowacé i zabezpieczy¢, aby przy zmianach
temperatury mogla bez przeszkod ulegaé¢ wydtuzeniom.

Zestawienie zapotrzebowania ciepta i dobdr grzejnikéw wedtug zalgczonego wydruku
komputerowego.

Zabezpieczenie pom. garazu przed ujemnymi temperaturami przewidziano grzejnikiem
elektrycznym.

IV.5.1. Dobor kotla

Zrédlem ciepta dla potrzeb c.o. bedzie gazowy kociol c.o. ,,Vitodens 200” o mocy
0=22,0kW firmy Viessman lub alternatywnie kociot ,,Domina Oasi C 24 E” firmy Ferroli.
Obliczeniowe parametry pracy kotta i instalacji c.o. - 55/40°C. Kociot c.o. bedzie zawieszony
na $cianie w pomieszczeniu kotlowni 1.7 na parterze.

Wielko$¢ pomieszczenia:

kubatura 9,1m3
e wysokosé 2,6m

Pomieszczenie, w ktorym bedzie zamontowany kociol c.o. ma zaprojektowane:

drzwi otwierane na zewnatrz z otworem wentylacyjnym w dolnej czesci o pow. 220cm?
kanal wentylacyjny wywiewny i przewod spalinowy w bloku kominowym Rondo Plus
14+ W firmy Schiedel
Przew6d spalinowy nalezy zabezpieczy¢ przed destruktywnym dziataniem spalin przez
wmontowanie wkladu z blachy stalowej nierdzewnej.

IV.6. INSTALACJA SOLARNA

W instalacji solarnej zastosowano kolektory stoneczne Vitosol firmy Viessmann .
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wynnicrowanie systemem grzewczym instalacji solarnej odbywac si¢ bedzie automatycznie w

oparefulo‘sterownikeinstalacji solarnej Vitosolic 200 firmy Viessmann.
tel, 77 408 57 v e 7T A0

Do wspotpracy z kolektorami dla podgrzewu c.w.u.. pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u.
o pojemnosci V=300 | z podwojng wezownica.
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Zabezpieczenie instalacji solarnej przed nadmiernym wzrostem cisnienia zaprojektowano
wg PN-99/B-02414. Instalacja bedzie zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa SYR 1/2” oraz
przeponowym naczyniem wzbiorczym ,,REFLEX N12” i rurg wzbiorcza dn 20 mm.

Jako czynnik grzewczy zastosowano 30% roztwor glikolu propylenowego.

Do wymuszenia obiegu czynnika grzewczego w obiegu podgrzewu c.w.u. zastosowano
zestaw pompowy ,,Solatrol” firmy Viessmann.

Instalacje solarna nalezy wykona¢ z rur 1 ksztaltek miedzianych o zlaczach taczonych lu-
tem migkkim, a polaczenia gwintowane uszczelniane tasma teflonowa.

Prébe szczelnos$ci rurociagéw instalacji solarnej nalezy wykonywaé bez urzadzen a po
pozytywnych wynikach prob rurociagi nalezy zaizolowaé termicznie. Izolacj¢ rurociagdéw

nalezy wykona¢ systemem izolacyjnym IZOPOL Trzemeszno. Grubos¢ izolacjt wg PN-85/B-
02421.

Izolacja cieplna przewoddéw rurowych musi byé w zewnetrznym obszarze odporna na
temperatur¢ 1 promieniowanie ultrafioletowe oraz oddziatywanie ptasich odchodow.
IV.7. UWAGI KONCOWE

Wykonawca instalacji z rur miedzianych powinien znac 1 przestrzega¢ zasad okreslonych
w poradniku COBRTI “Instal” - “Instalacje z rur miedzianych” - Warszawa 1993r.

Budowy instalacji gazowej moze dokona¢ firma uprawniona do wykonywania instalacji
gazowych. Zamontowang instalacje gazowa nalezy poddaé probie szczelnosci 1 zglosi¢ do
Zaktadu Gazowniczego. Do odbioru instalacji niezbedne jest pozwolenie na budowe i opinia
kominiarska.
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