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V. OPIS CZESCI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH el 77 408 52 05-12; fax 77 408 52 08

V.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o podklady budowlane
e uzgodnienia miedzybranzowe
e obowigzujace normy i przepisy

V.2. ZASILANIE BUDYNKU

Zasilanie budynku stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie projektowe. Projekt przyla-
czenia budynku do sieci energetycznej wykonywany bedzie kazdorazowo po uzyskaniu tech-
nicznych warunkéw przylaczenia z odpowiedniego terytorialnie Rejonu Energetycznego. W
przypadku usytuowania pomiaru w szafce pomiarowej wbudowanej w ogrodzenie dziatki,
projekt wewnetrznej linii zasilajacej, od zlacza kablowego i szafki pomiarowej do tablicy
bezpiecznikowej budynku wykonywany bedzie po uzyskaniu od Inwestora danych dotycza-
cych wyposazenia budynku w odbiorniki zasilane energia elektryczna.

V.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rozprowadzenie obwodow projektuje si¢ z rozdzielnicy typu RBP-2 produkcji "FAEL"
Zabkowice Slaskie (rozdz. podtynkowa wyposazona w tablice licznikowa, wytaczniki instala-
cyjne typu S 300 , wylaczniki réznicowo - pradowe P 304 ). Na tablicy przewidziano miejsce
dla ewentualnego zasilania kuchenki elektrycznej i przeplywowego podgrzewacza wody. Do-
bor zabezpieczen dla tych urzadzen zostanie przeprowadzony po otrzymaniu ich danych tech-
nicznych od Inwestora. Obwody wykonaé¢ przewodami YDYp 1,51 2,5 zgodnie ze schematem
rozdziahu energii. Osprzet wtynkowy w pomieszczeniach suchych, a w pomieszczeniach sani-
tarnych oraz w garazu szczelny. Wylaczniki montowac na wysokosci 1,4m. W kuchni gniazdo
okapu kuchennego montowa¢ na wysokosci 1,8m. Pozostale gniazda w kuchni i tazience
montowac na wysokosci 1,1m nad podloga. W pozostatych pomieszczeniach na wysokos$ci
0,3m. Zasilanie kuchenki elektrycznej wykona¢ przewodem YDY 5x2,5. Obwdd zakonczy¢
gniazdem 3-fazowym lub puszka rozgatezna, zamontowana na wysokosci 0,6 m nad podtoga.
W przypadku zaprojektowania w budynku centralnej wentylacji, zasilanie centralki wentyla-
cyjnej umieszczonej w przestrzeni stropodachu, wykona¢ przewodem YDY 3x2,5. Obwadd
zabezpieczy¢ wylacznikiem S 301 B16A. Trasy przewoddw, przekroje, ilo$¢ Zzyt oraz wiel-
kos¢ zabezpieczen pokazano na rysunkach roboczych.

UWAGA: Przewody z nieoznaczong iloScig zyl projektowane sg jako tréjzylowe. Wszel-
kie zmiany w projekcie typowym moze wykonac¢ tylko osoba posiadajaca
uprawnienia projektowe.

V.4. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto szybkie wylaczanie z wy-
tacznikami réznicowo-pradowymi i wylgcznikami samoczynnymi serii S 300. Dodatkowo w
poziomie parteru wykonaé polaczenie wyréwnawcze przewodem LY 6mm® pt. Do instalacji
polaczen wyréwnawczych przytaczy¢ wanny, brodziki, metalowe zlewozmywaki oraz glowne
ciagi instalacji sanitarnych (wodomierz zbocznikowac). 5{
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V.5. INSTALACJA ODGROMOWA

Wykorzystujac niniejsze opracowyarﬁe; staridwiqce projekt typowy, dla kazdej lokalizacji
budynku w terenie, nalezy wykona¢ obliczenia wskaznika zagrozenia piorunowego.

V.6. OPIS INSTALACJI OGRZEWANIA PODLOGOWEGO DEVI

V.6.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznego ogrzewania
podtogowego DEVI . Zastosowany system ma pelni¢ funkcje podgrzewania podtogi.

V.6.2. Podstawa opracowania

Katalog firmy DEVI Polska Sp. Z o.o.
ul. Przasnyska 6A
01-756 Warszawa
tel.: (0 prefix 22) 639 73 47 (48)

V.6.3. Zapotrzebowanie na moc cieplna

Doboru mocy mat grzejnych dokonano zgodnie z zaleceniami firmy DEVI

V.6.4. Instalacje elektryczne

Rozprowadzenie obwodow zasilania instalacji ogrzewania podlogowego nalezy dokonaé
zgodnie ze schematem rozdzialu energii rys. nr E/3. Maty grzejne devimat zasilane sa napig-
ciem 220/230V AC. Termostaty devireg nalezy montowa¢ na zewnatrz pomieszczen, pod
tynkiem na wysokosci 1,4 m. od poziomu podlogi. Jako ochrong przeciwporazeniowa zasto-
sowano szybkie wylaczanie w ukladzie TN-S realizowane za pomoca wylacznika samoczyn-
nego S 301 B10A lub S 301 B16A

V.6.5. Instalacja grzewcza

Instalacja grzewcza sklada si¢ z mat grzejnych devimat DSVF. Maty grzejne powinny by¢
roztozone na niezabudowanej powierzchni podtogi.

V.6.6. Sterowanie instalacjg grzewcza

Sterowanie mat grzewczych odbywa sie za pomoca termostatéw deviheat 550, wyposazo-
nych w czujniki powietrzne i podtogowe. Nalezy je umiesci¢ zgodnie z zaleceniami 4 i dota-
czonym do projektu rys. 2.Podlaczenie przewodow zasilajacych mat grzejnych nalezy doko-
na¢ zgodnie z Instrukcja Obstugi termostatow. Czujniki typu NTC powinny by¢ umieszczone
w rurkach ostonowych pod matg grzejna (rys. E/4). Koncowka czujnika powinna by¢ zagle-
biona w strefg grzewcza na odlegtosé 0,5+1,0m.

UWAGA: Przewody z nieoznaczong iloscig zyt projektowane sg jako tréjzylowe. Wszel-
kie zmiany w projekcie typowym moze wykonaé tylko osoba posiadajaca uprawnienia projek-
towe.
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