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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt :

Lokalizacja :

Inwestor :

Adres inwestora :

Autor :

DOM JEDNORODZINNY

48-340 Giuchotazy ,
dz. nr ewid. 1676/23 obreb Gtuchotazy

Gtuchotaskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
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48-340 Gtuchotazy , Plac Basztowy 3
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do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy domu mieszkalnego
jednorodzinnego

Lokalizacja : 48-340 Gtuchotazy , dz. nr ewid. 1676/23
obreb Gtuchotazy
Inwestor : Gluchotaskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
s-ka zo.0

Adres inwestora :  48-340 Giuchotazy , Plac Basztowy 3

1. Opracowanie powstato w oparciu o nastepujace elementy:

1. Zlecenie inwestora

2. Wytyczne branzowe i wlasciwe rozporzadzenia

3. Podktad geodezyjny w skali 1-500

4. Projekt domu jednorodzinnego gotowego Toronto 1I/DCS04a

5. Uzgodnienia z inwestorem

2. Podstawa prawna opracowania..

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz.U.z 2016 nr 0 poz.2901j)

3. Zakres robot do zamierzenia inwestycyjnego.
Zakres robot dazy do przeprowadzenia budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego.
- niwelacja terenu
- wykonanie wykopow i utozenie zbrojenie faw i stép fundamentowych
- wylanie taw i stoép fundamentowych
- wykonanie izolacji poziomej
- wymurowanie $cian podziemia
- wykonanie izolacji pionowej $cian
- wymurowanie $cian zewnetrznych
- wykonanie ram i podciggow zelbetowych
- wykonanie stropéw
- wykonanie wigzby dachowej
- wykonanie obrébek blacharskich
- pokrycie dachu
- wylanie warstw posadzek,
- wymurowanie kominéw
- roboty instalacyjne i wykonczeniowe
4. Wykaz istniejacych obiektdw .
Dziatka objeta opracowaniem nie jest zabudowana.
5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- niwelacja terenu
- roboty zwigzane ze wznoszeniem budynku
6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podezas realizacji robot
budowlanych okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.
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Roboty budowlane mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i
pracownikow:
- roboty budowlano-montazowe, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci -
caly czas trwania budowy
- transport materialéw 1 ich montaz - caty czas trwania budowy.
- niebezpieczenstwo zranienia lub potracenia przez maszyny budowlane lub $rodki
transportowe - caly czas trwania budowy
- mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym podczas obstugi elektrourzadzen - caly
czas trwania budowy.
- mozliwos¢ upadku przedmiotu z wysokosci — od wzniesienia $cian na wysokosci
ponad 2,0m nad poziom terenu do zakonczenia budowy.
- mozliwo$¢ upadku pracownika z wysokosci od rozpoczecia robdt na rusztowaniach
do zakonczenia budowy
- mozliwos¢ zasypania gruntem w wykopie
Instruktaz pracownikow.
Instruktaz ten powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o programy opracowane dla
poszczegdlnych grup zawodowych — stanowisk pracy wg. Rozporzadzenia Ministra
Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285) , ktére
przewiduyje :
- szkolenie ogolne — wstepne — instruktaz ogdlny,
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy instruktaz stanowiskowy,
- szkolenie wstepne podstawowe.
Na czysto robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych mogg wystepowaé szczegdlnie
duze zagrozenie dla zdrowia oraz majgce znamiona duzej wypadkowosci , szkolenie
podstawowe powinno by¢ prowadzone przed rozpoczeciem pracy na takich stanowiskach
1 przy tego typu czynno$ciach. Wykaz stanowisk winien okresli¢ pracodawca.=
Srodki zapobiegawcze niebezpieczenstwom.
Wszystkie roboty budowlane wykonywane w strefie szczeg6lnego zagrozenia zdrowia
lub w jej bezposrednim sgsiedztwie nalezy prowadzié¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Wykonawca przed rozpoczgciem realizacji — wykonywania rob6t budowlanych jest
zobowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i przeprowadzié
szkolenie w tym zakresie pracownikdéw w zakresie wykonywania tych robot.
Zaproponowane Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
- caty teren budowy ogrodzi¢ lub w inny sposob uniemozliwié¢ dostep osobom
niepowotlanym,
- wydzieli¢ 1 oznaczy¢ wszystkie strefy zagrozen i niebezpieczne
- przejscia w strefach niebezpiecznych zadaszy¢ w sposob bezpieczny
- sktady materialow budowlanych oznaczy¢, wydzieli¢ poza strefami niebezpiecznymi
- stanowiska pracy na wysokosci zabezpieczy¢ przed upadkiem balustradami
- przewody elektryczne urzadzen zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wplywami atmosferycznymi
- stosowa¢ Srodki ochrony indywidualnej pracownikow
- wszelkie nieprawidtowosci w dziataniu sprzetu i urzadzen zglaszaé bezposredniemu
zwierzchnikowi /
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ANEKS DO OPISU TECHNI CZNEGO

Uzupelnia sig opis techniczny projektu gotowego domu jednorodzinnego Toronto I/ DCS04a
1.KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO .
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - 1

2.WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJL.

Poziom posadzki parteru +£0,00, poziom przylegajqcego terenu -0,45m. Poziom posadowienia
law fundamentowych -1,45m.

Lawy posadowione na gruncie : glina pylasta , symbol konsolidacji gruntu C, stopien
plastycznoscr I; — 0,05 ( rwardoplastyczny), spdjnos¢ cu 25(kPa), kat tarcia wewnetrznego
17°. Jednostkowy obliczeniowy opdr podloza gruntowego q/= 150kPa

Roboty ziemne wykonywac w porze suchej. W czasie robét budowlanych, bezposrednio po
odstonigciu podioza gruntowego nalezy wezwaé uprawnionego geologa do odbioru gruntu i
natychmiast zabezpieczy¢ dno wykopu chudym betonem, zapewnié¢ odwodnienie wykopu.

3.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU.

- Zapotrzebowanie w wodg wynosi Srednio na dobe 0,48n’ z sieci miejskiej, odprowadzenie $ciekéw
w tej ilosci do kanalizacji sanitarnej miejskiej. Dopuszczalny zakres stgzen zanieczyszczen
zawartych w odprowadzonych Sciekach bytowych zaliczanych do I grupy taryfowej
BZT; < 350 mg Oy/1; ChZT¢, < 800 mg O/1; zawiesiny ogdlne — 270mg/l; fosfor ogdlny- 6mg P/l
Pozostale wskazniki powinny odpowiadaé wymogom zawartym w Rozporzqdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 14-07-2006r w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow
przemystowych oraz warunkow wprowadzania Sciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych

( Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964 )

- Wody opadowe z dachu budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych odprowadzane bedg poprzez
rynny i rury spustowe do miejskiej kanalizacji deszczowej

- Ogrzewanie i ciepla woda z instalacji pompy cieplnej oraz instalacji solarnej. Projektowana
inwestycja poprzez zastosowanie ekologicznego sposobu pozyskiwania energii oraz poprzez fakt
wysokiej izolacyjnos$ci termicznej przegréd zewnetrzmych przyczyni sig jedynie do znikomego
zwigkszenia emisji zanieczyszczen do atmosfery.

- Ilo§¢ odpaddw stalych przewiduje sie w ilosci 0,12n° w skali tygodnia. Skladowane bedg w
przeznaczonych do tego kublach zlokalizowanych na terenie posesji i wywozone przez
odpowiednie stuzby

- Emisja halasu. Projektowana inwestycja oraz jej wyposazenie technologiczne nie wplynie na
zwiekszenie halasu.

- W projektowanej inwestycji nie wystgpuje zjawisko wibracji. Obiekt zasilany jest z sieci 220/380V
co nie powoduje powstawania promieniowania jonizujgcego ani zakldcen elektromagnetycznych.
W poblizu przedmiotowej posesji réwniez nie wystgpujg podobne zjawiska.

- Nie wystegpuje zjawisko oddzialywania na srodowisko gleby ,wod powierzchniowych i
podziemnych oraz drzewostanu.

R-B-R OPOLE BIURO PROJEKTOWE I WYCEN NIERUCHOMOSCI
RUP BOGUSLAW

OPOLE UL. Niedziatkowskiego 11-13 tel / fax (077)453-69-44
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4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

METRYKA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego
Dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej.
Glucholazy, ul. Wieniawskiego, dz.nr 1676/23
2. Powierzchnia , wysokos¢ i ilosé kondygnacji
Powierzchnia pomieszczer budynku — 121,3 7m,’
wysokos¢ — 8,91m,
ilo$¢ kondygnacji - 2
3. Odleglos¢ od budynkéw sgsiadujgcych — zabudowa szeregowa

4. Parametry pozarowe wystgpujgcych substancji palnych.
W procesach eksploatacji obiektu nie wystgpujg zadne substancje palne.
5. Przewidywane wielkosci obcigzenia ogniowego.
Zgodnie z ust.1 §213 Rozporzqdzenia wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej nie
dotyczq budynkow jednorodzinnych
6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych.
W obiekcie nie wystgpuje zagrozenie wybuchem
7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Nie wyodrebnia sig w budynku stref pozarowych
8. Warunki ewakuacji , oznakowania na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen, oswietlenie awaryjne
oraz przeszkodowe
Oznakowanie nie jest wymagane.
9. Sposob  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji  uzytkowej( wentylacji, grzewczej,
elektroenergetycznej i odgromowej)
Zgodnie z normami branzowymi w zakresie wodnej, wentylacji grawitacyjnej oraz elektrycznej
10. Dobor urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie ( instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, stale i
poistale urzqdzenia gasnicze, instalacje wodociggowe wewngtrzne przeciwpozarowe, urzgdzenia
oddymiajgce)
Obiekt nie wymaga stosowania powyzszych instalacji
11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzqdzenia ratownicze wraz z ich rozmieszczeniem
Obiekt nie wymaga stosowania powyzszych instalacji
12. Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru
Przewiduje si¢ pobor wody z hydrantu zewngtrznego przy ul. Wieniawskiego
13. Drogi pozarowe.
Przewidziano dojazd do obiektéw z dwéch stron od ulicy Wieniawskiego
17. Koniecznos¢ uzgodnienia projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
Projekt nie wymaga uzgodnienia w zakresie przeciwpozarowym

Opracowal y
mgr inz. Bogusiaw Rup

R-B-R OPOLE BIURO PROJEKTOWE I WYCEN NIERUCHOMOSCI
RUP BOGUSLAW

OPOLE UL. Niedzialkowskiego 11-13 tel / fax (077) 453-69-44
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ud‘ynku ‘dom Jednorodzm‘ny w zabudOWIe szeregowej

£KI NR 1676121, 1676/22, 1676/23, 1676/24 1676/26, 1676/27, 1676/28, 1676/29 UL. WIENIAWSKIEGO
CHNIABUDYNKU

Af = . 106,09[m2]

Dostepnymi zrodiami energii sg:
+ Olej opatowy, gaz plynny, wegiel kamienny, energia elektryczna

JTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

Ogrzewanie i wentylacja

Qh,nd = S 4973,29 [KWh/rok]
Przygotowanie cwu

Qw,nd = 0 1745,15 [KWh/rok]
Chiodzenie

Qc,nd = N 0 [kWh/rok]

' ZAOPATRZENIA WENERGIE POROWNYWANYCH S!

system podstawowy system alternatywny
opis systemu

Kool kondensacyiny na gaz ziemny Gruniowa pompa ciepla
elementy sktadowe systemu

OGRZEWANE

Lp Nosnik Zrodio ciepta  |Udziat % Lp Nosnik Zrodlo ciepla  |Udziat %
kociot na gaz Solanka +
1\woda ziemny 100 1lwoda pompa ciepta 100

CIEPELA WODA UZYTKOWA

Lp Nos$nik Zrodho ciepta |Udziat % Lp Nosnik Zrodio ciepta  |Udziat %
kociot na gaz Solanka +
1lwoda ziemny 100 1lwoda pompa ciepla 100

CHLODZENIE .
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ZEBOWANIE NA ENERGIE POROWNYWAN

Koszty inwestycyjne

o 18334 [PLN] 49500 (PLN]

s pum 6658 (PLNmZ]

Roczne koszty eksploatacyjne

o I8BLIB[PLN] 4530 [PLN]

17,73 [PLN/m2] . 2241 [PLN/m2]

6znica kosztow eksploatacii (system alternatywny - syster

. -464,1368 [PLN]

33166 [PLN/m] -

y czas zwrotu inwestyc]i (SPBT)




~ System podstawowy

Roczna emisja CO2
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LEGENDA
i meg projektowane budynki jednorodzinne
%i | opracowywany budynek jednorodzinny

granica dziatki

granica opracowania

granica cddzialywania
nieprzekraczaina granica zabudowy
istniejgce budynki

wejscie do prajektowanego budynku
wjazd do garazu

wjazd na dzialkg

Smietniki

chodnik i miejsue postojowe

Zielen
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Dziatka numer Powiergchnia Powierzchnia | Powierzchnia Powielzchnia F'owierzchnia
dziaki [m?] | zabudowy [m?] | utwardzona [m?] | biol. czynna [m?] |biol. czynna [%]
1676/ 21 301 107,57 30,7 162,73 54,06 »
1676/ 22 210 108,54 30,7 70,76 33,70
1676/ 23 211 108,54 30,7 71,76 34,01
1676/ 24 272 107,57 30,7 133,73 49,17
1676/ 26 290 107,57 30,7 151,73 52,32
1676/ 27 212 108,54 30,7 72,76 34,32
1676/ 28 209 108,54 30,7 69,76 33,38
1676/ 29 301 107,57 30,7 162,73 54,06

Spetnienie ustalen dla zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego:

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu- 4m

2. Poziom posadowienia posadzki parteru od poziomu terenu, liczony
jako $rednia arytmetyczna wysokosci odskokowej i przyskokowej- nie
moze przekraczaé 0,7m- jest 0,45m

3. Czesc biologicznie czynna nowej dziatki nie moze byé mniejsza niz
10%- spetnione

4. Dopuszcza sig¢ w zabudowie szeregowej na terenie 2MN wbudowane
lub dobudowane garaze jako obiekty lgczgce budynki mieszkalne

5. Obstuge komunikacyjng zabudowy za terenie 2MN przyjg¢ drogami o
szerokosciach okreslonych na rysunku zmiany planu.
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R-B-R OPOLE
BIURO PROJEKTOWE _
1 WYCENY NIERUCHOMOSCI
UL. NIEDZIAtKOWSKIEGO 11-13
45-085 OPOLE

INWESTOR:
GLUCHOLASKIE TOWARZYSTWO

BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z0.0
PLAC BASZTOWY 3
48-340 GLUCHOLAZY

TYTUL PROJEKTU:
DOM JEDNORODZINNY W ZABUDOWIE

SZEREGOWEJ

ADRES:
48-340 GLUCHOLAZY, UL. WIENIAWSKIEGO

DZ. NR. 1676/ 23
OBREB 0001 GLUCHOLAZY

;\FléI.OA}:l;inﬂ(TONICMBEOmAN[ZEﬂ NR UPRAWNIEN:
MGR INZ. ARCH. JAN BUSZKO 457/84
KIEROWNIK PRACOWNI

MGR INZ. BOGUSLAW RUP

TYTUL ARKUSZA: /
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
SKALA:

1:500

NR ARKUSZA; DATA:

1 29 02 2016r



