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H-368

Uwaga! ssawka wyciągowa

Uwaga! profil jezdny typu RP

Uwaga! Wentylator z instalacją

wentylacyjną odprowadzającą spaliny

mocowana na wsporniku do ściany

zewnętrznej

Rgał do uzupełniania, wymiany

uszkodzonych węży

Rura do ociągu spalin

Półka na prostownik i ładowanie

motoroli i kompresor

Krata odwdnieniowa

Uwaga! istniejący komin

do rozbiórki

MAN tgm 18.340

8200x3020x3200

Hp-220

0.1
66,82m²

GARAŻ

płytki lastryko

H=368

Projektowany komin wentylacyjny

opary na stropie z nawierconymi

otworami do wentylacji garażu

0.2
12,17m²

POM.

GOSP. 1

wylewka betonwa

H=236-268

0.3

POM.

GOSP. 2

0.4

POM.

GOSP. 3

0.5

POM.

GOSP. 4

0.6

POM.

GOSP. 5

11,06m²

wylewka betonwa

H=236-262

wylewka betonwa

H=236-262

10,61m²

wylewka betonwa

H=236-262

wylewka betonwa

H=236-262

Istniejące pom. gosp. brak

możliwości zinwentaryzowania

Istniejące pom. gosp. brak

możliwości zinwentaryzowania

Istniejące pom. gosp. brak

możliwości zinwentaryzowania

10,61m²

10,61m²

0.7

pom. do mycia

mundurów

510

355
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Obszar nie objęty

opracowaniem

Sc-1

Schody Strychowe drewniane

LWS/ LWK 60x130

A

0.1 Garaż - płytki/lastriko 66,82

0.3 Pom. gosp. - wylewka betonowa 11,06

0.2 Pom. gosp. - wylewka betonowa 12,17

Pom. gosp. - wylewka betonowa0.4

0.5 Pom. gosp. - wylewka betonowa

Pom. gosp. - wylewka betonowa 10,610.6

Pom.do mycia mundurów- płytki

gresowe

4,470.7

OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI 126,35

10,61

10,61

66,82

11,06

12,17

10,61

4,47

10,61

10,61

126,35

WEJŚCIE GŁÓWNE
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A

szt. 7 oprawa hermetyczna IP65  2x24W LED, barwa światła 6000k

1

naświetlacz led 50W

1

oprawa typu plafon sufitowa LED 1100lm

szt. 6 oprawa hermetyczna IP65  2x18W LED, barwa światła 6000k

cz.ruchu i

zmierzchu

czujnik ruchu lub zmierzchu
2

EXIT

2
piktogramy kierunkowe

3
np. AWEX HELIOS LED 3,2W

oprawa typu plafon naścienna LED 1100lm
1

LEGENDA

cz.ruchu i

zmierzchu

cz.ruchu

3

2

2

1

3

3

3

3

33

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8 9

9
10

10 11

11

11

11

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

NR RYSUNKU

SKALA

DATA

FORMAT RYS.

11.2017

1:500Gmina Głuchołazy
ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

BRANŻA

48-267 Jarnłtówek dz. nr ewid. 350/10, 350/12
jedn.: 160705_2 Głuchołazy obszar wiejski; obr.:0003

48-304 NYSA              UL.K.I.GAŁCZYŃSKIEGO 7/3
TEL. 608 607 883          EMAIL: GSKOPEK@WP.PL

OBIEKT

PROJEKTANT WIODĄCY - INST. ELEKTRYCZNE

PODPIS

PODPIS

Elektryczna

A3

E 2

RZUT PRZYZIEMIA

mgr inż.
Wojciech Pińczak

Jan Pińczak
mgr inż.

SPRAWDZAJĄCY -  INST. ELEKTRYCZNE

nr 230/70/Op data: 10.11.1970

nr OPL/1329/PBE/17 data: 12.06.2017

EXIT

B1

AW

1

B1

AW

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 

Oznaczenie obwodu zasilającego (Tablica/obwód/numer)

 -  OBWÓD OŚWIETLENIOWY 230V  nr 1 YDY żo 3x1.5mm² 
TW/O/01

OBWODY Z ROZDZIELNI TW

 -  OBWÓD OŚWIETLENIOWY 230V  nr 2 YDY żo 3x1.5mm² 
TW/O/02

TW/O/01

TW/O/01

TW/O/01

TW/O/01

TW/O/01

TW/O/01

TW/O/01

TW/O/01

TW/O/02

TW/O/02

TW/O/02 TW/O/02

TW/O/02


