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PROJEKT USUNIECIA KOLIZJI
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Z SIECIAMI ENERGRTYCZNYMI

Obiekt:

Linia napowietrzna nN — AL 4x35 mm
Przylacz napowietrzny

Branza:

ELEKTRYCZNA
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Jarnottowek nr dz. 350/10 gm. Gtuchotazy

Inwestor zamawiacy:

Gmina Gtuchotazy

Rynek 15
49-340 Gtuchotazy
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3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- uzgodnienie,

- warunki usurgcia kolizji

- aktualny podktad mapowy w skali | :500
- przepisy i normy.

3.2.Zakres opracowania
W zakresie opracowania wchadzastpujace prace projektowe:

- wymiana odcinka linii napowietrznej na AL 4x35 fmv przsle od stupa
241 do 244,

— wymiana stupa nr 243 na stup typu N E10,5/6

— demonta stupa drewnianego nr 243

— monta przylgcza napowietrznego do budynku 73c i 73a
— demonta przylgcza

3.3.Wskp

1. Dokumentacja niniejsza jako &% elektryczna" jest cz, sktadawcatasci dokumentacii
opracowanej w braty: elektrycznej.

2. Dokumentagj opracowano w oparciu o obazujace normy, zargzenia i przepisy
i standardy Tauron Dystrybucja.

3. Dokumentacja zawiera: g€ opisows, schemat instalacji uzupetraay opisem

4. Ochrona od poran zgodnie z PN 92/E-05009

5. Napkcia zasilania, moc szczytawmoc zainstaloway) dobér zabezpiecada przewoddw
elektrycznych podano na schemacie.

3.4. Warunki usuniecia kolizji
Przebudowa i istnigegej infrastruktury urgdzen elektroenergetycznych wykoha
wg warunkéw technicznych TD /OOP/OME/K/WT/RR/1191Z0

3.5. Linia napowietrzna

Linia napowietrzna nN AL. 4x35mm? na odcinku od stup 241-244 obwéd
RESTAURACJA KOPA

Linie napowietrzg nalezy wykona wg, Albumu Linii Napowietrznych Niskiego Najmia z
przewodami Al. 25-95mfnazerdziach strunobetonowych wirowanych typu EPV tdn |
oraz Katalog do projektowania linii nN z przewodamblowanymi samonmymi na
zerdziach wirowanych ZN— opracowanie Elprojekt Pozia




Uchwyty i zaciski zastosowafirmy Ensto i elementy stalowe Belmos i ZMER. Wstkye
elementy linii, typy stupow, mocowanie, rogjms¢ przset, ustoje dobrano wg katalogu firmy
Ensto.

3.5.1. Przewody

W nowym obwodzie zastosowarzewody energetyczne typu Al.
Zastosowano przekroje;

- Al. 4x35mnf

3.5.2. Napgzenia i maksymalne nagju
Obwéd napowietrzny AL. 4x35 nfmtyp linii L to max napgzenie 120 MPa przy
max nacigu nie przekraczagym 427 daN.

3.5.3. Ospret
Osprzt do zamocowania przewoddéw dobrano na podstawie i@nionych wczéniej

opracowa typowych. Maliwe jest stosowanie osmt ,ENSTO” oraz ,BELOS”
»POLAN"-Nakto. Zaleca s} stosowanie osp¢iu krajowego.

Elementy do mocowa przewodéw powinny posiadaatest, odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowaaiganco. Osprzt dobrano i zestawiono
w zestawieniu materiatow.

3.5.4. Stupy i ustoje

W nowym odcinku linii nN zaprojektowano ustawienjednego stupa funkcyjnego
wykonanego zzerdzi typu E10,5/6 o di. 10m . Doboru elementéwojstych stupow
dokonano jak dla gruntéredniego. W przypadku stwierdzenia wysiwania gruntu stabych,
nalezy dobor ustojow skorygowa Typ stupOw przedstawiono na getonych rysunkach typ
UP1.

3.5.5. Obostrzenia
Miejsc wymaganych obostrzenid a planie nie uwidocznionego,




3.6. Stup odporowo i hargny

Projektuje s} zastosowa stup wirowany TYP N E10,5/6. Mba zastosowastupy innych
producentéw o wysokei 10 m posiadafge odpowiedni certyfikat i uzyska zgptbkalnego
wiasciciela sieci. Szczegotly pokazano na schemaciengeoi planie sytuacyjnym w skali
1:500.

3.7. Przetaenie przewoddw linii napowietrznej
Istniejace przewody AL 4x35 mfmnalezy zdemontowé z przset na odcinku od stupa 241
do stupa 244 i zamontowaowe przewody AL 4x35 mm

3.8. Przyhcz napowietrzny nN

Istnieacy przyhcz AsXSn 4x35mrh diugdici ok 14m do budynku 73c i 73a naje
zdemontow& i nastpnie zamontow& nowy o dilugéci 16m  AsXSn 4x35mm do
istniejgcego budynku.

3.9. Montaz i préby wstepne instalacji elektrycznej

Zakres czynngci wykonawczych podczas odbioru ollemych w normie w warunkach

technicznych wykonania i odbioru tom V instaladgké&yczne PBUE, PEUE, BHP.

W publikacjach tych ok&ono wymagania dot. organizacji oraz zakres odbioru

i przekazywania instalacji elektrycznych.

Montaz powinien by wykonany prawidiowo przez wykwalifikowany personel

wiasciwych zastosowaniem wdeiwych materiatdbw. Parametry techniczne wypesea nie

powinny zostd pogorszone podczas moita Tablice jednoznacznie opésazgodnie z

normami..

Instalacja powinna kiypoddana pomiarom i sprawdzeniu przy oddaniu jeeksploatacji

w celu potwierdzenia zgodéa wykonania z wymogami normy.

Odbior wykonanej instalacji stanaywnastpujace czynnéci:

— ogledziny,

— odbiory robét mgdzyoperacyjne, egciowy i koncowy,

— przekazanie do eksploatacji,

— odbiory dokonuje komisja zkna z przedstawicieli wykonawcy inwestora oraz
odpowiednich rzeczoznawcow.

Uwaga

Wszystkie urzgdzenia i aparaty elektryczne muszg posiadac atest i swiadectwo dopuszczenia

do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym.

3.10. Zabezpieczenie antykorozyjne

Nalezy wykona scisle z instrukcg KOR. Malowanie winno by wykonane dwukrotnie,

tj. farba podktadovg oraz nawierzchniog

Malowaniu podlegaj wszystkie metalowe ezci instalacji i uradzean elektrycznych
niezabezpieczonych. Przewody uziemgaj na wysokeci 20 cm nad terenem i 30 cm walgt
gruntu naley zabezpieczy przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem
asfaltowym.

Miejsce spawdw uziomow i przewodow uziem@jch naley po wykonaniu tych spawow
doktadnie oczici¢ szczotlh druciam, a nasfpnie pomalowé& dwukrotnie lakierem
asfaltowym i owin¢ trzykrotnie tdmg smotow izolacyjm.




3.11. Uwagi dla wykonawcy

Wykonawe zobowhzuje sé do zapoznania z t¥eig zahczonych do dokumentacji uzgodhie
I przestrzegania podanych w nich zaftecbdlatomiast ewentualne odpstwa w instalaciji
nalezy uzgodné z projektantem i inspektorem nadzoru.

3.12. Uwagi kaicowe

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, wykopamiary rezystancji przewodoéw, kabli,
rezystancji uziemienia, a z chwilzahczenia pod napctie — skuteczni@ samoczynnego

wytaczenia zasilania.

Catas¢ prac wykona zgodnie z obowizujagcymi PBUE , normami, katalogami, i niniejszym
opracowaniem.

3.13. Ochronasrodowiska

Budowa linii kablowych n/n naptia nie wptynie ujemnie n&rodowisko naturalne. Trasa
linii kablowych nie przebiega w terenie zadrzewionyMaterialy uyte do budowy
s3 biologicznie obajtne dla wéd gruntowych.

3.14. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej linii nidzie tylko na trasie (pobocze, chodnik) przez
ktére, przebiega , a niedlzie oddziatywata na dziatkisiednie.

Kategoria obiektu XXVI, wspotczynnik kategorii okie k-8, wspotczynnik wielkeri
obiektu w-1.

3.15. Informacja dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Przewidywane zageenia, ktore mogwysigpi¢ podczas realizacji robot:

- praca na wysokai , ryzyko upadku z wysokai ponad 5m.

Sposob przeprowadzania instrukigoracownikéw przed przygiieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych. Przed prgyishiem do realizacji robot nalg zaznajomi
pracownikow z aktualnymi przepisami w zakresie l@zgsstwa i higieny pracy zwezanych
z wykonywaniem przez nich prac.

1. Przygcie do wiadoméci tych przepisow musi ldyprzez pracownika potwierdzone
pisemnie. Bezpwedni nadzér nad bezpiedmstwem i higieg pracy na stanowiskach
pracy sprawuj odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlasgpsownie do
zakresu obowgizkow.

2. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajniebezpieczstwom wynikagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdtrgagraenia zdrowia.

3. Granice terenu budowy nale oznakowa za pomog tablic ostrzegawczych. Strefy
niebezpieczne, w ktorych istnieje zaggoie spadania z wysos@ przedmiotow,
nalezy ogrodzé balustradami i oznakowav sposéb uniemidiwiajacy dostép osobom
postronnym. Przégia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nieli@zme] naley
zabezpieczy daszkami ochronnymi.

4. Przy pracach na wysoko nalezy stosowé srodki ochrony indywidualnej, w
szczegolnéci szelki bezpieczestwa. Stosowanie niegztinych srodkéw ochrony
indywidualnej obowgzuje wszystkie osoby przebyvgag na terenie budowy.

5. Prace zwjzane przebudoyv istniegcych linii elektroenergetycznych naile
wykonywa na polecenie pisemne, przy wgteniu linii z pod nagcia z
zachowaniem szczegoélnej ostnosci oraz przestrzeganiem warunkow ckoaych
przepisami BHP podczas organizacji pracy przydaeniach elektroenergetycznych.




4. Obliczenie techniczne

4.1 OBLICZENIA DLA DOBORU St UPA NR 243

Proj. stup Nr 243 /N10,5/E6

Pa 2 F,

P, = 2N, [oda/2)+ P, + N,

P, =2[419[009+0+100=1754 daN
P, =550daN = R, , =1754 daN

PP, i P,2P
P, =2/3N, +N,

P, = 2/3[#19+100= 3793 daN
P,=P,+P, +P,+P, +N,

P, = 7542+ 546 +55+100= 28502 daN
P, =600daN > P, =3793daN

P, =600daN = P, = 28502 daN

DANE :

P, =384daN
P, =0daN

N, =419daN
N,, =100daN

P, =430daN P, =430daN
P, =0daN
P, =55daN
N, = 419daN
N, =100daN
P, = 2N, [toda/2) = 7542 daN
P, =W, [@ 156[B85= 546 daN
v' Warunek zostat spetniony



5. PLAN BIOZ

Na podstawie:
oz art. 20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 199#rawo budowlane

s Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®260 Sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt usuniecia kolizji rozbudowywanego budynku
z sieciami energetycznymi.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Gtuchotazy
ul. Rynek 15
48-340 Gtuchotazy

Projektant:

mgr inz. Wojciech Piczak



5.1 CZESC OPISOWA BIOZ.

5.1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
budowa linii napowietrznej
monta& przylcza

5.1.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
elektroenergetyczna linia napowietrzna n/N

5.1.3.Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére magtwarzaé
zagraenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:
elektroenergetyczna linia napowietrzna

5.1.4. Przewidywane zagrienia, ktore mogy wystapi¢ podczas realizacji robot:

przy robotach ziemnych — zagemie maszynami roboczymi
przy robotach mongwych — poraenie padem, upadek z wysokoi, zagraenie
maszynami roboczymi

5.1.5.Sposo6b prowadzenia instruktau przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych .

Przed przysipieniem do realizacji rob6t nate zaznajomé pracownikow z aktualnymi
przepisami w zakresie bezpieageva i higieny pracy zwzanych z wykonywaniem przez
nich prac.

Przygte do wiadoméci tych przepisébw musi I8y potwierdzone pisemnie przez
pracownika.

Bezpdredni nadzér nad bezpiedmtwem i higieg pracy sprawuj odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosowniezéikresu obovgzkdw.

5.1.6.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczgstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych ,strefa szczedoego
zagraenia zdrowia”

Granica terenu budowy naleoznakowa za pomog tablic ostrzegawczych, orazia
odgradzajcych.

Strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zagmie spadania z wysos@ przedmiotéw,
oraz wykopy nalgy ogrodzé balustradami i oznakowawn sposéb uniemdiwiajacy dostp
0s6b postronnych. Przy pracach na wysckoalezy stosowa srodki ochrony indywidualnej.

Prace zwizane z podiczeniem przycza do istniejcej linii energetycznej natgy
wykona na polecenie pisemne, mejodrac pod nagciem lub przy wyiczenia linii spod
napecia z zachowaniem szczegOllnej ogtr@éci oraz przestrzeganiem warunkow
okreslonych  przepisami BHP podczas organizacji pracy Yy prairzagdzeniach
elektroenergetycznych.



6. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

» Zaswiadczenie o przynakeaosci do OOIIB,

e Uprawnienia budowlane
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7.DOKUMENTY ZWI AZANE

1. Petnomocnictwo
2. Warunki techniczne usuutia kolizji nr TD/OOP/OME/K/WT/RR/119/2017
3. Uzgodnienie przebiegu trasy z wdwielem Gmina Gtuchotazy nr IRG.7230.93.2017.PS
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8. OSWIADCZENIE O SPORZ ADZENIU PROJEKTU PRZEZ PROJEKTANTA

Nysa: 21.11.2017.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994awp budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 zzpéejszymi zmianami).

Oswiadczam ze projekt :

Projekt usuniecia kolizji rozbudowywanego budynku
z sieciami energetycznymi

w zakresie rozwizan jw. zostat wykonany zgodnie z obaa&ujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej w oparciu o art. 3QvRrBudowlanego.
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9. RYSUNKI | ZESTAWIENIE MATERIALOW



