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3. Opis techniczny

3.1 Podstawa opracowania

zlecenie inwestora
umowa energetyczna
uzgodnienia,

projekty brazowe,
projekt budowlany,
przepisy i normy.

3.2 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchagaastpujace prace projektowe:

WLZ-et YKY 4x6 mnf

tablica wyhcznikowa TW
instalacja éwietleniowa

instalacja wydcznika p. paarowego
instalacja sitowa

oswietlenie zewntrzne,

instalacja p. porgeniowa.

3.3 Wskp

1.

2.

No o

Dokumentacja niniejsza jako & elektryczna” jest cz, sktademcataici dokumentacji
opracowanej w bramach: architektonicznej, elektrycznej, budowlane.,

Dokumentagj opracowano w nawzaniu do w/w opracowabrarzowych uwzgedniajgc
dane tych opracowatakie jak: typ budynku, rozwkanie materialtowo-technologiczne,
program uytkowy, wyposaenie w instalacje sanitarne, wypésaie w urzdzenia
pobieragce energi elektryczn, itp.

Dokumentagj opracowano w oparciu o obaaiujagce normy, zargdzenia i przepisy.
Dokumentacja zawiera: €& opisows, schemat instalacji uzupetrday opisem plany
instalacji elektrycznych spagdzone na rzutach.

Dokumentagj objeto wykonanie nagpujacych robot elektrycznych: wg p. 3.2.
Ochrona od poteen zgodnie z PN

Napiccia zasilania, moc szczytgywmoc zainstaloway) dobor zabezpiecad przewodow
elektrycznych podano na schemacie Pz = 25 kW, BskW



3.4 Zasilanie energetyczne

Zasilanie energetyczne plac budowy

Zasilanie zgodnie z umawnenergetycza z istniepcej rozdzielnicy RG stéa Od rozicznika
bezpiecznikowego zamontowanego w rozdzielnicy R@: sttozyé WLZ et YKY 4x6 mnf
do projektowanego budynku i wprowaélpoprzez wydcznik FR do tablicy budynku TW.

3.5. Wylacznik gtdwny

Wytacznik gtowny jako wydcznik paarowy naley zabudowa w tablicy TW
typu FR 100 z wyzwoleniemad0,1A.z cewly wybijakows podnapiciowy. Wytgczenie
catego budynku odbywasic bedzie kcznie z miejsca w ktérym zabudowanydhie
wytacznik

3.6 Uziemienie ochronne

W zabezpieczeniu gtdwnym przewiduje siocatek uktadu ochronnego TN-S, szyny ,N"
i ,PE" nalezy zmostkowa przewodem LY 10 mf Szyre ,PE" nalezy uziemi poprzez
wykonanie uziomu ochronnego. Dla projektowanegoybid naley wykona uziemienie
ochronne wykonane z bednarki ocynkowanej FeZn 3@w4mnkiadane w tawie
fundamentowej projektowanego budynku lub w osobmyykopie. Do uziemienia gtéwnego
nalezy wprowadzé odgatzienie z bednarki FezZn 25x4minPodhczenie bednarki gtéwnej
i odgakzienia, naley wykon& przez spawanie a spawy zabezpiéclakierem asfaltowym
i smarem. Wart& uziomu zjcza nie mae przekraczal0Q. Do uziomu ochronnego nale
podhczye szyre wyréwnawcz budynku LY 10 mrhlub FeZn 20x3 mm.

3.7. Ochrona od poraen pradem elektrycznym

W budynku zaprojektowany zostat system TN-S (3LE,” dodatkowym przewodem
ochronnym PE. Do przewodu ochronnego PEayapedhczye obudowy metalowe ugezen
elektrycznych, ktére normalnie nie znajgugic pod napiciem a mog sie znalec

w przypadku przebicia izolacji.

We wszystkich obwodach zasgaych odbiorniki elektryczne zainstalowane zostaty
wytagczniki  réznicowo-pgdowe z czionem czusciowym Al =30mA jako ochrona
uzupetniggca.

Zaprojektowana zostata instalacja wyréwguaj potencjaty. Elementami zabezpiaczezed
porazeniem pgdem elektrycznymas: wytaczniki samoczynne, bezpieczniki topikowe oraz
wytgczniki przecizeniowe r@nicowo- pgdowe o pgdzie zadziatanidl =30mA

3.8. Instalacja wyréwnujaca potencjaty
W poblizu Tablicy TW naley zainstalowa rozet rozgatzng z potencjatem PE stanayeh
szyre gtdwng uziemigr wyrOwnugcych potencjaly. Szyn uziemt przewodem LgYzo
10mnf przykczajc go do uziomu ochronnego
Do szyny wyréwnujcej naley przylgczyc:

* szyre wyrOwnawca miejscovy (lokalmg)

» przewody ochronne PE

* przewody wyrownujce potencjaty lokalne

» obudowy rozdzielnicy licznikowej

* obudowy mas metalowych obcych np. okucia zbiorndkimy itp.

3.9. Instalacija odgromowa
Obiekt ze wzgjdu na swoj charakter oraz ze wgilh na zagrgenie piorunochronie jest
wymagana instalacja odgromowa wykonana za pameodow poziomych niskich.




Plan instalacji naley wykona zgodnie z zakczonym rysunkiem, drutem DeFnZn 8 mm.
Natomiast uziom na#y wykona z bednarki FeZn 30x4mm uiong w tawie fundamentowe]
lub w osobnym wykopie. Ik& zwodow odprowadzagych wykon& zgodnie z rysunkiem.
Ztacze kontrolne nalgy zabudowa w ostonie lub chrori katownikiem L 35x35x5mm o dt.
2,5m (lub utay¢ pod tynkiem w rurze PCV nr Arota). Rezystancjaonrl nie mae
przekracza wartasci 10Q. Nalery unikaé uktadania przewodow gdowych roéwnolegle do
przewodow urgdzania piorunochronnego, pokonym z tymi przewodami na jednymrkuoi.
Dotyczy to szczegoOlnie przewodow mémych w odlegtéci mniejszej nt 2,0 m oraz
prowadzonych réwnolegle wzglem siebie na odcinku diszym od 1,0 m. W takich
przypadkach podczas beZpedniego uderzenia pioruna w budynku maginstalowa sie
napkcia o wartdci kilkuset kilowatow i wywota przeskoki iskrowe.

Stworzenie pewnego i kompleksowego zabezpieczerzadp skutkami dziatania gutu
piorunowego podczas bezpedniego wytadowania w budynku oraz zastosowania
dwustopniowego uktadu ochronnego.

Instalacja piorunochronna zaprojektowana zostatazig z wymogami normy PN-IEC60364
»Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanycHgachrona podstawowa.

Projektuje st uziom  sztuczny wykonany z stay FeZn 30x4 utpone] w fawie
fundamentowe]

W przypadku dachu nieprzewagego lub niespetniagego wymagé projektuje s
zainstalowa na dachu zwody poziome niskie wykonane z drutlowtgo ocynkowanego.
Przewody te przgyczy¢ wprowadzé uziomu fundamentowego wykonanych ptaskownikiem
FeZn 30x4 poprzez zaciski pobiercze (dvrighy M6).

Do zwoddw przydczye metalowe rynny spustowe i okapowe oraz wszystléealowe czsci
budynku znajdujce sé na powierzchni dachu (metalowe okucia wywietrzmikdachowych).

3.10. Ogrzewanie elektryczne konwektorowe

Elektryczne ogrzewanie konwektorowe rigle wykonane § w wersji stacjonarnej
lub przenénej o mocy 2000W.

Do zasilania przewidziano osobny obwdd zakmwne gniazdami 230V rozmieszczone
wg rys nr E3

3.11. Instalacja odbiorcza- éwietleniowa , gniazd w budynku

Instalacg oswietleniowg nalery wykona przewodami:

Instalacg wykona przewodami: YDY, YDY, o przekroju 1,5mm; 3x1,5; 4x1,5; 5x1,5; 3x2,5;
5x2,5mn.

Osprzt w catym budynku zaprojektowano jako p.t. ,ELSSGS ,POLO”

W fazience oraz pomieszczeniach gospodarczych gispizien posiadé styk ochronny oraz klagk
zabezpieczap przed kroplami wody padgjymi pionowo (stopig@ ochronny IPX) w pozostatych
pomieszczeniach gniazda ze stykiem ochronnym zwl&SO”.

Przewody wielaytowe powinny by uktadane w rurach przy prejach przeziciany i stropy w
miejscach, w ktorych mie ulec uszkodzeniu ich izolacja.

Przewody wielaylowe typ YDY wykonane na nagie 750V (zaleca si stosowa
przy zwikszonym zagrzeniu paarowym). Dobdr przewoddéw i sposéb uktadania podano
na schemacie i planach instalacji.

Nalezy zabudowaé nastpujacy osprzt:

- gniazda ze stykiem ochronnym zabezpieczone pragadmi wody padagcymi pionowo (IPX)

- w pozostatych pomieszczeniach gniazda ze stykidmooaym zwykie

Zamontowa wyposaenie:

- oprawy égwietleniowe bez dogpnych czsci z materiatu (LIKL ochrony bryzgoszczelne),

- w pozostatych pomieszczeniach — oprawy zwykte.

Przewiduje si stosowanie ospgiu instalacji w wykonaniu zwyktym i szczelnym

Gniazda wtykowe bez stykdw ochronnych ze stykieojegyncze i podwadjne.




Dobér osprztu: tacznikbébw i gniazd wtykowych podano na planach iretil W zalenosci od
zastosowania w budynku rozgen materialowo-technicznych elementéw budowlanychrzsp
instalacyjny mae by¢ osadzony:

- ,hatynku”, tzn. na powierzchni tynku lub na poweentow budowlanych,

- ,pod tynkiem”, tzn. w puszkach lub puszkach zatapén w elementach monolitycznych,

- ,hatynkowo-wtynkowych”, tzn. zagbionych w cienk warstwe tynku lub na tynku,

- ,klejone” — osprzt specjalny lub natynkowe-wtynkowy.

Gniazda wtynkowe montowana wysokéci

- Lazienki, pom. gospodarcze —c@d posadzki

- Garz — 120cm od posadzki.

3.12. Ochrona przeciwporgeniowa
Jako system ochrony przed dotykiengnganim, zastosowaszybkie samoczynne wygdzenie
w ukladzie TNS. W tym celu e%ci przewodzace dostpnych instalacji, naley przylaczye
do uziemionego punktu neutralnego (PEN) sieci mawody: ochronny (PE) i neutralny (N),
dokon& w zabezpieczeniu gtdbwnym. Miejsce rozdzielenianaliziemt.
Po rozdzieleniu przewoddw j.w nie wolnajstosowa przewoddéw PEN.
Przyhczeniu do przewoddw ochronnych podlegajzede wszystkim: pogitzenia metaliczne
z konstrukcj podstaw bezpiecznikowych, konstrukcje tablic gigem styki ochronne gniazd
wtykowych, metalowe obudowy wdzen itp.
W budynku w dolnej kondygnacji wykoéagtowng szyre wyréwnawcz, sStosujc
szyre ekwipotencjala, (LY 10 mnf lub FeZn 20x3 mm.)do ktérej przytzyc:

— szyna ochronna w tablicy gtéwnej,

- ewentualne wprowadzenie do budynku przewody uziogow

— metalowe rurocigi wodne,

- metalowe elementy konstrukcyjne (w tym fundamentow)
Instalacja uziemiaca ma na celu odprowadzenie ewentualnych tadunkéktrgczndci
statycznej, wyrOwnania  potencjaldw  pa@eey poszczegollnymi  ugdzeniami
technologicznymi oraz ich instalacjami (woda, C@niylacja).
Rurochgi wychodzce i wchodzace z obiektu naley uziemt poprzez obejmy uziemigge
wykonane z bednarki FeZn 20x3 z podkiaditowiarg z blachy otowianej gr. 0,5 mm.
Przed utgeniem podktadki otowianej, ruragg naley oczyci¢c do rdzennego materiatu.
Przewod uziemiapy nalery wykona: wewrgtrz budynku przewodem Ly 10 mnf poprzez
ztacze kontrolne.
Jako uziom instalacji uziemigjej wykorzysta uziemienie zabezpieczenia gtdbwnego. Xpale
unika¢ uktadania przewoddéw réwnolegle do przewodéw adzenia piorunochronnego,
podhczonym z tymi przewodami na jednym romi. Dotyczy to przewodow utonych
w odl. mniejszej ni 2,0 m oraz prowadzonych rownolegle wtgm siebie na odcinku
dluzszym od 10 m. W takim przypadku podczas bémmniego uderzenia pioruna
w budynku mog zainstalowa si¢ napkcia o wartdci kilkuset kilowatow i wywoté
przeskoki iskrowe.
Jezeli w mieszkaniu &dzie montowana droga aparatura oraz dla bezpistze ludzi mana
stworzy¢ system odporny na dziataniaggéw piorunowych.
Stworzenie pewnego i kompleksowego zabezpieczerwadp skutkami dziatania guotu
piorunowego podczas bezpedniego wytadowania w budynkach oraz zapewnieoleany
przed przegiciami atmosf. i dczeniowymi mana zastosowa dwustopniowy ukiad
ochronny.
Pierwszy stopie zapewnia s poprzez monta w kazdy z przewoddéw fazowych
odgromnikbw DEHN port VGA 280/3. Jako drugi stapiechrony naley zabudowa
ochronniki przeciwprzepciu typ DEHN gurd VM 280 zabudowane w przewodach
fazowych.




3.13. Montaz i proby wstepne instalacji elektrycznej

Zakres czynngi wykonawczych podczas odbioru olmmych w normie w warunkach

technicznych wykonania i odbioru tom V instaladgké&'yczne PBUE, PEUE, BHP.

W publikacjach tych ok&ono wymagania dot. organizacji oraz zakres odbioru

i przekazywania instalacji elektrycznych.

Montaz powinien by wykonany prawidiowo przez wykwalifikowany personel

wiasciwych zastosowaniem wdaiwych materiatdw. Parametry techniczne wypesea

nie powinny zost&a pogorszone podczas mopta Tablice rozdzielcze jednoznacznie opisa

zgodnie z PN-90/E-05023. Tablice rozdzielcze jednote opisa.

Instalacja powinna liypoddana pomiarom i sprawdzeniu przy oddaniu jeelsploatacji

w celu potwierdzenia zgodéd wykonania z wymogami PN-93/E-05009/61. Tablice

rozdzielcze jednoczaeie opisgé. Odbior wykonanej instalacji stanawinastpujace

czynngci:

— ogledziny,

— odbiory robét mgdzyoperacyjne, egciowy i koncowy,

— przekazanie do eksploatacii,

— odbiory dokonuje komisja zkna z przedstawicieli wykonawcy inwestora oraz
odpowiednich rzeczoznawcow.

Uwaga
Wszystkie urzgdzenia i aparaty elektryczne muszg posiadac atest i swiadectwo dopuszczenia

do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym.

3.14. Dobér i monta sprzetu i osprzetu

Sposob wykonania instalacji odbiorczej petgj zgodnie z rozwizaniami budowlano —
konstrukcyjnymi obiektu i warunkamrodowiskowymi.

- przewody elektryczne

W instalacji przygto przewody kablowe produkcji Krakowskiej Fabrykalli ,Telefonika”
z izolacp na napgcie 750V.

Przewody prowadzoneetly w zaleenosci od technologii budowlane] i przeznaczenia
pomieszcze.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2008sprawie informacji
dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsstea i ochrony zdrowia
w niniejszym zadaniu budowy pragza nie wysfpuje zagraenie dla zdrowia.

3.15. Uwagi kaicowe

Wszystkie prace wykora zgodnie z obowizujgcymi PBUE, normami, katalogami
I niniejszym opracowaniem.

Catas¢ prac wykoné zgodnie z obowazujagcymi PBUE, normami, katalogami i niniejszym
opracowaniem.




4. Obliczenia techniczne

4.1 Dobor natezenia oswietlenia i obliczenia ilosci punktow swietinych

Doboru natzenia d@wietlenia dokonano w oparciu o komentarz do normy
PN-EN-12464-1.

Obliczenie iléci punktdéw swietinych dokonano metgdsprawndéciowa na podstawie tabel
pomocniczych do projektowania zamieszczonych w fiféme Swietinej”, materiatach
pomocniczych wydanych przez BP Elektroprojekt ablzczen komputerowych.

4.2 Dobor przewodow i kabli

Doboru typu przewodéw i ich przekroju dokonano wammu o norng PN-IEC-60364-5-
52:2002 oraz PN-IEC-60364-5-523:2001 ze wdglna dopuszczalny spadek i skuteézno
zerowania.

4.3 Obliczenie mocy

Pz = 26 kW
Ps = Pzxkj = 14 kW

In=0M80 =21,7A
V3 xUxcosd
Zabezpieczenie gtowne WLZ etu w rgztniku R 303 25A.

wyposaenie obwody tablicy TW

Moc odbiornikéw : Pz= 25 kW

Moc szczytowa : Ps= 14 kW
Wietlenie - 6,0 kW
gniazda sitowe DXBwtykowe - 19,0 kW

4.5 Obliczenie spadku nagicia

a) WLZ-ty
P-L-10°
Alwiz = 55z =00 %

AUdop =2% < AUWIZ = 0,5%

b) Instalacja odbiorcza
_ 2:Lg-Pg-10°
- A-S-u?

AUgop =2% < AU, =09%

AU, =0,9%

c) calkowity spadek napiecia
2AUqop = AUy, + AU, = 0,5+ 0,9 = 1,4 %
AUgop =5% < AU =14%
Spadki napjcia nie przekraczajdopuszczalnych waroi.




1.6 Obliczenie wskanika zagrozenia piorunowego
Wedlug zadcznika nr 1 do normy PN-83/E-05003/01 wahki&k zagraenia piorunowego
WYynosi:

W=nxmxNXAXp

gdzie:

n=1

m=1

P = R(Z + K) R =0,14 Z=0,015 K=0,005
N = 2,5x10° m? A=7712,25 P =0,002

W = 1x1x2,5x 10 x 7712,25 x 0,002 = 3,8 x 0

W < 5x10° - zagraenia mate, ochrona ztina
5x10° < W < 10* - zagraeniesrednie, ochrona zalecana
w > 104 - zagraenie due, ochrona wymagana




