OPIS TECHNICZNY

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wesvanych instalacji sanitarnych w gara
OSP w Jarnottdwku zlokalizowanym na dziatce nr 380/ 350/12 w Jarnoitéwku, wraz

z przyhczami sanitarnymi (wodoggowe i kanalizacji sanitarnej).
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora,

projekt architektoniczny w skali 1:50,

mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
warunki zapewnienia dostawy wody i odbidaiekow,

przepisy i normy obowzujgce w budownictwie.
2. ZAKRESOPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany swoim zakresem obejmuje
budowe przylacza wodocigowego i kanalizacji sanitarnej,
instalacg wodociagows (woda zimna),

instalacg kanalizacji sanitarne;j.
3. OPISPROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przyhcze wodocigowe zaprojektowano z rur PEHD @ 32. Zaopatrzenievod
z sieci wodocjgowej garau OSP zlokalizowanego na dzialce 350/10 gm@st istniejcej
remizy OSP (dz. nr 350/12). W tym celu konieczrst pzbudowa instalacji wewtiznej
remizy.

Wiaczenie projektowanego pragiza kanalizacji sanitarnej z rur PVC @ 160, gaist
do istniejcej sieci kanalizacji sanitarnej DN200 poprzez igficg studng rewizyjm
zabudowag na sieci.

Realizacja inwestycji wykonana zostanie zgodnie arwvkami technicznymi
przylaczenia do sieci wydanymi przez ,Wodggi” Sp. z 0.0. w Gluchotazach.

Do budowyprzykgcza wodogigowegoprzewidziano zastosowanie rugrteniowych
z PE-HD klasy PE 100 (zgodnie z nar/@N-EN 12201-2), na @nienie 1,0 MPa (PN 10)
osrednicy DN 32 mm, min. grul§é scianki 2,3°> mm oraz ksztattek z PE-HD do rur
cisnieniowych o odpowiednich parametrach jak dla rgrRN-EN 12201-3 (inne wymagania

—jak dla rur).



Zasadniczo rury z PE nale tagczy¢ poprzez pcajczenie zaciskowe. Pgizenia
dokonuje si poprzez wdhniecie obaottej prostopadle do osi rury w gniazdo uszczelki,
a nasgpnie dokecenie nakgtki. Szczelné¢ polczenia zapewnia uszczelka, a specjalny
pierscien zaciskowy uniemdiwia wysunicie skt rury. Dopuszcza sirOwniez tgczenie rur
metod, zgrzewania doczotowego i k@ inng metod, zgodny z instrukcyj producenta rur.

Projektowane przewody wodggowe naley uktad& na podsypce piaskowej gr. min.
10 cm i z obsypk piaskowa gr. 30 cm. Na warstwie obsypki pragke naley oznaczy
niebiesl taéma z wkiadlg metalow, na catej jego diugai.

Badania przy odbiorze przewodow wodmgmwych powinny by zgodne
z wymaganiami PN-B-10725.

Za wefciem przyhcza do budynku naty zabudowé zawor odcinajcy. Przejcie
przylaczem wodogigowym przezciang/fundament, natey wykona w rurze ostonowej.

Przylgcze kanalizacji sanitarnegostanie wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnyc
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U wgNFEN 1401-1 osrednicy DN 160,
spetniajcych wymagania:

typu cizkiego, klasy sztywnai SN 8 z ligg scianky, kielichem wraz z uszczelkami

gumowymi wg PN-EN ISO 9969;

posiadajce aprobattechnicza;

posiadajce deklarag wiasciwosci uzytkowych zgodnie z wymaganiami normy

zharmonizowanej. Wymagane jest trwate fabryczne akawanie wyrobow dla

stwierdzeniaze deklaracja zgodsoi dotyczy konkretnej partii dostawy.

oznakowane znakiem CE.

Wiaczenie projektowanego pragkza kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami
wydanymi przez ,Wodoggi” Sp. z 0.0. w Gluchotazach, nagst do istniejcej sieci
kanalizacji sanitarnej DN200 zabudowanej w dziaB%/10, poprzez istniggg studng
rewizyjng zabudowas;na sieci.

Projektowane przykze kanalizacyjne uktadanec¢dzie na podsypce piaskowej
gr. min. 10 cm i zasypane 30 cm warswbsypki piaskowej.

Kontrola zwizana z wykonaniem grawitacyjnego pgoga kanalizacji sanitarnej
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnvymaganiami normy
PN-EN 1610.

Roboty ziemne zwizane z budow przylaczy, powinny by prowadzone zgodnie
Z przepisami i obowizujgcymi normami. Przed przygiieniem do robét Wykonawca dokona

recznej odkrywki miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem gogimnym.



Nalezy zastosowa wykopy wgskoprzestrzenne o szerédkomin. 0,9 m, oscianach
pionowych obustronnie obudowanych, umocnienie pdiaezry wykona zegcie (wefcie)
do wykopu. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie prpoyach oraz przemieszczanie oséb
urzagdzeniami stagcymi do wydobywania urobku jest zabronione. Osolykamuce prace
musz posiadé na gtowie kask ochronny.

Kazdorazowe rozpoezie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy. Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrob@stjzabronione w odledici mniejszej
niz 0,6 m od krawdzi wykopu. Praca spgi budowlanego obok wykopéw powinna
odbywa si¢ poza granig klina naturalnego odlamu gruntu. W trakcie zasyamyia
wykopdéw, obudowyscian wykopow demontowastopniowo. W czasie wykonywania robot
ziemnych nie powinno dopusz&zaie do tworzenia nawisdéw gruntu. Przebywanie osob
pomiedzy sciarg wykopu, a kopark nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zakledan
obudowy scian wykopow Ilub monta rur w uprzednio wykonanym wykopie sianach
pionowych i na gibokdsci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s0b
klatkami ostonowymi lub obudayprefabrykowan.

Zakres przedsiziecia obejmuje:

utozenie przewoddw przytza wodocigowego z rur PE 32 -16,0m

utozenie rur przydcza kanalizacji sanitarnej PVC 160 -40m

Catas¢ robot sanitarnych wykoazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montawych” — cz$¢ IlI: ,Instalacje sanitarne i przemystowe” —
wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i PrzemysMateriatbw Budowlanych,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”
zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Gospodazestrzennej i Budownictwa.

Roboty montaowe — ukladka rur musi Bywykonana w wykopach o podio
odwodnionym. Przewody wodagowe naley utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725, a przewody kanalizacyjne zgodnie z PN1610. Rury do budowy kanatéw
przed padczeniem i opuszczeniem do wykopu mgleoczycic od wewntrz i zewrytrz
Z ziemi oraz sprawdgj czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transposgkitadowania.

Wszelkie uyte materialy musgposiada deklaract whasciwosci uzytkowych zgodnie
z wymaganiami normy zharmonizowanej icbhyznakowane CE. Wymagania i badania przy

czesciowych i kmacowych odbiorach technicznych przewodow ékag ww. normy.



4. INSTALACIJE WEWNETRZNE
INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zaprojektowano instalagjwodociagows z rur z polietylenu usieciowanego. Rury
taczone g za pomog zaciskowych tuleigczacych. Zasadniczo przewody najeprowadzé
w scianach pod tynkiem lub w posadzce. Przewody woalgzp izolowat termicznie, na
przyktad za pomagizolacji z pianki poliuretanowej lub w peszlu ochnym.

Wejscie przewodu do budynku nalewykona w rurze ochronnej z PE wypetnionej
pianky poliuretanovy.

Przewody instalacji wodoggowej naley prowadzé zgodnie z Rozpogzzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techmgzh, jakim powinny odpowiada
budynki ich usytuowanie oraz zgodnie z PN-92/B-@L70

Przefcia przewodow przezsciany naley wykona& w rurach ochronnych
uszczelnionych piankpoliuretanow.

Pomiar ilgci zwzywanej wody odbywa si¢ bedzie za pomag istniegcego zestawu
wodomierzowego zlokalizowanego w budynku remizy O%#z. nr 350/12). Na
rozbudowanej instalacji wodagjowej przed wyciem z budynku naky zabudowé zawor
odcinapcy.

Ciepta woda w umywalce podgrzewar@he w podgrzewaczu przeptywowym.

Po wykonaniu instalacji, a przed zakryciem jej wizntach instala¢jwody naley
doktadnie przeptukg a nasjpnie podda prébie szczelni i dokon& odbioru instalacji

wodocigowe;j.
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Dla odprowadzenia powstgych w budynkusciekbw bytowo — gospodarczych
zaprojektowano instalagjkanalizacyjg z rur i ksztattek z PVC z uszczellwargows,
taczonych na wcisk. Rozmieszczenie przyborow sanjtdrnoraz srednice przewodow
przedstawiono w eZ&ci graficznej. Wszystkie przybory sanitarne muds¢ wyposaone
w zamkngcie wodne instalowane pod nimi. Przewody mgl@rowadzé z minimalnym
spadkiem 2% w kierunku pionéw. Przewody instald@nalizacyjnej naley prowadzé
zgodnie z PN-92/B-01707. Piony kanalizacyjne malprowadzé przy scianie i obudowa
U podstawy pionu na wysoka 0,5m ponad posadzknaleey zamontowa rewizje,

wentylacg pionéw naley wyprowadzé ponad dach i zabudowaure wywiewns.



W garau przewidziano zabudaswpustu garaowego z separatorem cieczy lekkich
z zaworem zwrotnym, ze zintegrowanym syfonem i ngaem.
Odprowadzenigciekow z budynku odbywasie bedzie projektowanym przytzem

kanalizacyjnym do istniegej studzienki rewizyjnej zabudowanej na sieci.
OGRZEWANIE GARAZU

Dla potrzeb ogrzania pomieszczenia przewidziandogzasvanie dwoch panelowych
grzejnikow sciennych wykonanych z blachy stalowej malowanejspkowo, 0 mocy 3kW
kazdy, z niskotemperaturowym elementem grzewczym z iatackm,

0 podwyszonym stopniu ochrony IPX4, z zabezpieczeniemdopzeegrzaniem.

Grzejnik powinien by wyposaony w precyzyjny termomechaniczny termostat, ktéry
pozwala na regulagj temperatury w zakresie od 5 — 30°C z fugkcpracy
mrozoochronnej 5°C oraz w programator 24-godzinagugcy dobows prag urzadzenia.

Rozmieszczenie grzejnikbw pokazano na rysunkachiesmgzonych w GZci

graficznej.
UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty montawe naley wykona& zgodnie z normami stosowanymi
w budownictwie, ,Warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano -
montaowych cz. II”, przepisami BHP, itp.

Wykonawca rob6t montawych zobowazany jest do stosowania materiatow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Wseelkyte materialy musg posiada
deklaracg whasciwosci uzytkowych zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowyaris/¢
oznakowane CE. Wymagania i badania przyscbpwych i1 kacowych odbiorach
technicznych przewoddw oldlaja ww. normy.

Przy montau instalacji i uradzen nalery $cisle przestrzega instrukcji montau
i obstugi producenta.

Roboty dla poszczegoélinych instalacji wykémazez firng specjalistycza

Wszelkie wgtpliwosci w trakcie realizacji nalgy wyjasnic z autorem niniejszego

opracowania.



