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Droga chodniki do Toronto PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
BUDOWA DROGI | CHODNIKOW
1 DROGA - NAWIERZCHNIA KOSTKA
1|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 15 cm
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
2|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ =7
poz.1 m2 300.000
RAZEM 300.000
3/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.lV uprzed- |m3
d.1/0212-08 nio zmagazyno- wanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odl.do 1 km
poz.1*0.50 m3 150.000
RAZEM 150.000
4/KNR 2-01  |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowyta- dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnos¢ = 18
poz.3 m3 150.000
RAZEM 150.000
5/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
poz.1 m2 300.000
RAZEM 300.000
6/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-01 niu 20 cm
290.80 <droga> m2 290.800
RAZEM 290.800
7|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm - |m?2
d.1/0114-02 ZMNIEJSZENIE (o0 5 cm) grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
290.80 <droga> m2 290.800
RAZEM 290.800
8/KNR 9-11  |Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi spo- |m?2
d.1/0201-04 sobem recznym
290.80 m?2 290.800
RAZEM 290.800
9/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.1/0114-05 - ttuczen kamienny 0-63 mm
290.80 m?2 290.800
RAZEM 290.800
10/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m?2
d.1/0114-07 tluczen kamien- ny 0 -31,5 mm
poz.9 m2 290.800
RAZEM 290.800
11/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0114-08 grub.po zageszcz. - ttuczen kamienny 0-31,5 mm
Krotnos¢ = 2
poz.10 m?2 290.800
RAZEM 290.800
12/KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm na podsypce |m?2
d.1/0317-03 cementowo-piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
analogia towg
290.80 m?2 290.800
RAZEM 290.800
13|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
analogia
56.0*0.11*2 m3 12.320
RAZEM 12.320
14/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm m
d.1/0401-05
56*2 m 112.000
RAZEM 112.000
2 CHODNIKI - NAWIERZCHNIA KOSTKA
15/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - 10 cm m2
d.2|0102-05 gtebokosci koryta
163.80 m?2 163.800
RAZEM 163.800
16/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ =5
poz.15 m?2 163.800
RAZEM 163.800
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Droga chodniki do Toronto
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17/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.2|0212-08 nio zmagazyno- wanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odl.do 1 km
poz.15*0.35 m3 57.330
RAZEM 57.330
18/KNR 2-01  |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowyta- dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV wraz z
kosztem utylizaciji
Krotnos¢ = 18
poz.17 m3 57.330
RAZEM 57.330
19/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.2|0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
poz.15 m2 163.800
RAZEM 163.800
20|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.2|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
163.80 m?2 163.800
RAZEM 163.800
21/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m?2
d.2|0114-07 tluczen kamien- ny 0/31,5 mm
poz.20 m2 163.800
RAZEM 163.800
22|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2|0114-08 grub.po zageszcz. - ttuczen kamienny 0/31,5 mm (POGRUBIENIE o 7 cm)
Krotnos¢ =7
poz.21 m?2 163.800
RAZEM 163.800
23|KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm na podsypce |m?2
d.2|0316-03 piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem (w tym :OPASKA
analogia PRZY KRAWEZNIKU KOLOR GRAFIT)
40.40*2.30*2 m?2 185.840
RAZEM 185.840
24|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
analogia
40.40*0.02*2 m3 1.616
RAZEM 1.616
25/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2|0404-05 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
40.40*2 m 80.800
RAZEM 80.800
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